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V slavnostnim, ale soucasne take stri'zlivS vecnem ovzdusl, za ph'tomnosti nejenom nejvysslch 
predstavitelQ Svazarmu , ale i ministra narodnl obrany, dvou jeho ndmBstkO a zdstupcu dalslch 
spolecenskych organizaci, konalo se 12. unora 1965 desate plenarni zasedani ustredniho vyboru 
Svazu pro spoluprdei s armadou. 0 vieobecnych zdverech tohoto duleiiteho zasedani jiste jit 
nSco vlte. Zavazne usnesenl prineslo v plnem znini 4. dlslo dasopisu- SVAZARMOVEC, o jeho 
obsahu se zminoval tez dermI tisk. Podlvejme se vsak nynt podrobneji na problemy, jez se resily 
v souvislosti s radistikou... 


Radistice skutecne zustala ve Svazarmu 
zeleria. Tohoto useku se samozrejme v pod- 
state nedotkla nektera ze zasadnich zmen 
v cirmosti nas! svazarmovske organizace - 
tak jako k tomu doslo treba u kynologie, 
strelby z brokovych zbrani a nekterych 
druhu branndho vodactvi. Tam, kde se na 
X. plenu hovorilo o radistice, radiokabine- 
tech a radiokrouzclch, slo vsak vzdy spfse 
o zkvalitnenl a prohloubeni systdmu prace, 
nez o nejakou jeho radikalnl prestavbu. 

To je mozno rici uvodem. A podrobneji? 

..Duslednejsi a cilevedomejsi orientace 
Svazarmu na co nejuzsi soucinnost s armadou 
v celem obsahu nasi prace prospeje nejenom 
nasi armade, ale prospeje to i narodnlmu 
hospodarstvl a povede to konecne i ke zkva- 
litnenf prace Svazarmu.. .“-toto rtenf jenom 
nahodne vybrany citit z referatu predsedy 
C)V Svazarmu generdla Hedka; takto se taki 
da strucne vystihnout jeden z hlavnich bodu 
jednaniX plena -Svazarm armade, armdda 
Svazarmu. 

Dosavadni uspechy na useku pripravy 
brancu byly zhodnoceny. Mluvilo nich velmi 
pochvalne i ministr narodnl obrany general 
Bohumil Lomsky. Neni vsak mozno usnout 
na vavrinech. Mnohem dale je treba jit ze- 
jmdnau brancu radistu-techniku, kteri mu- 
sejl do zakladnl vojenskd sluzby odchazet 
s hlubsimi znalostmi elektrotechniky a ra- 
diotechniky a s vets! dovednosti pri stavbe 
radiovych zarizeni. A dal. Zkusebni vycvik 
. brancO radistu provozne technickeho smeru 
se musi stat dobrou prllezitostl k ziskani 
zkusenostl.pro rozvoj tohoto druhu vycviku 
v budoucnosti. Ze na to Svazarm muze sta- 
£it, ukazujl mimo jine vytecne vysledky, jez 
byly na priklad v Praze-meste zfskany s na- 
rodnou pripravou brancu pro obory radio- 
mechanik a operater radiolokdtoru. Sily a 
schopnosti zde bezesporu jsou, ted pujde 
o to s nimi jeste lepe hospodarit a vyuzl- 
vat jich. 

Potreba kvalitnich odbornlku - to je 
motto vseho, co se dnes deje v nasem hospo¬ 
darstvl. Stejna situace je i v armade. Omerne 
s rustem narocnosti bojove techniky rostou 
mimo jind i pozadavky na specialisty z oboru 
slaboproude elektrotechni ky. Strednl od bor¬ 


ne skoly tyto pozadavky kryt nestadi. Tady 
je stale vyraznejsi role Svazarmu. Jiz v pred- 
braneckdm veku je treba zlskat zajem mla- 
dycli lidi o tuto krasnou a potrebnou zajmo- 
vou cinnost. A naopak - nelze opomenout 
ani zaloznlky; kteri se na vojne neco naucili, 
ale jsou schopni to velmi brzy zapomenout, 
pokud se s nimi nebude dale pracovat. Urce- 
nd radiokabinety budou krome toho ve spo- 
lupraci se zaktadnlmi organizacemi organi- 
zovat pro pracujici takd postupove kursy 
radiotechniky, zakoncene zaverednymi 
zkouskami. 

Nenl samozrejme natak male plose mozno 
podchytit vse, o dem cely den jednalo X. 
pldnum UV Svazarmu. Tedy jenom heslovite. 
V budoucnosti pujde i o zvysenl aktivity 
stanic na amaterskych pismech a o rozsf- 
renl fad samostatnych operatdru; Svazarm 
a CSM budou organizatory brannych radis- 
tickych evideni na stanicich maldho vykonu, 
jez se uskutecni na skoldch II. cyklu, v uc- 
novskych strediscich a v zikladnlch organi- 
zaclch. Zameflme se i na pomoc mladym 
operaterum kolektivnfch stanic. Cilem je zde 
pripravit co nejvetsl pocet drzitelu zvlast- 
nich opravneni pro mladez. Bylo by mozno 
dlouho pokradovat. Nehovorime vsak o 
konkrdtnich zaverech X. plena naposledy. 
A pak - to hlavni a nejpodstatnejsi se pozna 
az pri tom nejdulezitejsim: v praxi. Dulezi- 
tym predpokladem toho vseho je vsak sa- 
mozrejme materialni zakladna - ono nutnd 
vychodisko. I o tom se zminoval referat: 
„Z celkoveho planovandho poctu okresnich 
radiokabinetu, kterd mely byt vybudovany 
v roce 1964, bylo jich dobudovino do dnes- 
niho dne devadesat a dokonduje se vystavba 
osmi.“ Padla i slova o tom, ze tam, kde jsou 
pro to materialni a finandn! predpoklady, 
tam je mozno budovat radiokabinety i v dal¬ 
sich mistech okresu. 

Na zaver nezbyva nez opakovat: X. pie- 
narnl zasedani ustredniho vyboru Svazarmu 
dalo radistice zelenou. Nyni bude zalezet 
jenom na iniciative, napaditosti, chuti 
a nadsenl. Bez toho se nelze dostat kupredu. 
Ani v demkoliv jindm, ani ve svazarmovskd 
radistice. 

Roman Olek 



























Podatkem roku 1952 byl v Sokolove 
pfi zavodnim klubu Tiskarna zalozen 
radioklub v ramci organizace CAV. 
Tchdcjsa zakladajici clenove byli soudr, 
Vinar, Storkan, Kott, Morstajn a Bo- 
rysek. Tomuto kolektivu byla pfidelena 
volacl znacka OKIOTS. V roce 1953, 
tj. pri zalozen! Svazarmu, byla i tato 
kolektivka vclenena do teto organizace 
a volac! znacka se zmenila v OK1KTS. 
Prvn! provoznf mistnost byla v zasedac! 
sini Tiskarny (nynejsi Leninova ul.). 
Jelikoz v teto mistnosti se mohlo jen vy- 
silat, pfestehovala se kolektivka do budo- 
vy okresniho vyboru Svazarmu v ulici 
K. H. Borovskdho (nyn! nam. Budova- 
telu), kde byly k dispozici 2 velkd mist¬ 
nosti. Zodpovednym operaterem byl 
s. Storkan. Soudruh Vinar, jediny dosud 
aktivni zakladajici clen, zde slozil zkous- 
ky RO a prvni zkusebni spojeni bylo 
navazano s OH stanici. 

Polni den v roce 1953 se jel z kbty 
Pichelberg na 28 MHz. Tehdejsi vysilac 
byl UKWEc a pfijimac UKWEe. Dalsi 
zafizeni bylo 2x transceivery Fug C, 
rovnez na 28 MHz. Jelikoz slo vubec 
o prvni Polni den v CSR a nebyly zadnb 
zkusenosti zejmdna v konstrukci anten, 
pocet spojeni nebyl nijak velky a pfekle- 
nutd vzdalenosti nijak znacne. Presto 
v§ak bylo navazano 7 spojeni. Nejvetsim 
uspcchem byl Klinovec, cca 30 km. 

V roce 1954 musela budova OV 
ustoupit vystavbe v okoli nynejsiho na- 
mesti Budovatelu a kolektivka se musela 
opet stehovat. V tb dobe byl ZO s. Bfi- 
chacek a nacelnikem klubu s. Vinar. 
Klubovni mistnosti byly nevyhovujici, 
v nadvorni budove. Vysilaci mistnost 
byla pfimo v komine pekarnya kominem 
vedl napajeci kabel k antene. Zafizeni 
bylo SK10 a Lambda 2. Polni den se 
tentokrate jel z Chlumu sv. Mari. 

V roce 1955 vchazi do dejin kolektivky 
s. Hradecky OK1DD, ktery po odchodu 
s. Bfichacka pfejima funkci ZO. V tom- 
to roce pfichazi do nasi kolektivky i s. 
inz. Ovesny. I tyto mistnosti se v roce 
1956 bouraji a radioklub se stehuje na 
namesti 9. kvetna. Cely rok se upravuji 
podkrovni mistnosti. V tbto dobe pre- 
bird nase kolektivka zafizeni druhe soko- 
lovskb kolektivni stanice OK1KZC, kte- 
rd se p r o nedostatek clenu rozpadla. 
Kolektivka opet voli pro Polni den 
Chlum. Po nevalnbm vysledku se zafi¬ 



zeni predelava a v roce 1957 se jede na 
Krudum. Jiz sama cesta byla dramatic- 
ka. V uvoze zustala viset Tatra 805 
mezi kamenim. Pri pokusech o vypros- 
teni prasklo lozisko v prednim kole. To 
znamenalo veskere zafizeni dopravovat 
na zadech asi 2 kilometry ke stare, roz- 
hledne. Provoz byl vsak veas zahajen, 
ale k veceru pfisla bourka a uderem 
blesku v blizkosti nasi koty nam shofel 
transformator v napajeci. Po pracnb 
rekonstrukei zafizeni byla opet zahajena 
cinnost. Druhy den rano vyfukove plyny 
zapalily okoli agregatu a pozdeji i sa- 
motny agregat. Ani tato pohroma ne- 
zkazila naladu. Po likvidaci skod se za- 
pocalo opet vysilat. 

V roce 1958 s. Vinaf po sestiletem 
nacelnictvi pfedava funkci s. Konvali- 
novi, ctvrtemu clenu dnesniho kolek¬ 
tivu. V tomto roce se zacina slibne zlep- . 
sovat i technickb vybaveni klubu. Pfibyva 
10W vysilac pro RO a predelava se 
50W vysilac. Byla postavena i fada me- 
ricich pfistroju. Experimentuje se s an- 
tenami jak pro KV, tak i pro VKV. Po 
Polnim dnu, ktery jsnie jeli z Chlumu 
a ktery nas co do poctu bodu neuspo- 
kojil, jsme se rozhodli, ze pro pfisti PD 
musime vyhledat novou, lepsi kotu. 

V roce 1959 se postupne rozsifovala' 
cinnost, jak rostl' pocet clenu. Do klubu 
prichazeji novi mladsi clenovb, u kterych 
byl pfedpoklad, ze budou tvofit staly 
kadr. Zacinaji se organizovat kursy tele- 
grafie a radiotechniky. Jenze nase pfed- 
poklady o praci s mladymi lidmi se uka- 
zaly mylne a dochazi k dosti znacnbmu 
ubytku. Tim se opet nas slibny rozvoj 
zbrzdil a cinnost klubu zavisi opet na 
starych skalnich amatbrech. Stanoviste 
pro Polm' den jsme tentokrate po pro- 
jezdeni celeho kraje zvolili vBozimDaru. 

I zde nas vysledky neuspokojily a pri 
pohledu na protejsi Plesivec jsme se roz¬ 
hodli, ze pristi PD. se pojede odtud. 
V roce 1960 k ham prichazi s. Klirna 
a Kolinek, ktefi posilili staly kadr. Pfi¬ 
sla tbz i fada dalsich clenu, pro ktere 
s. Ovesny provadel odborne kursy. Po 
dva roky jsme zajist’ovali spojovaci sluz- 
bu pri motoristickych zavodcch, kterb 
vedly pfes cely Zapadocesky kraj. Za- 
jisfovaii jsme terenni zavod o Zlaty ka- 
han, Dukelsky a Sokolovsky zavod a tra- 
dicne i oslavy 1. maje. Cinnost klubu se 
stava pravidelnou a stanici OK1KTS 


je pravidelne dvakrat tydne slyset. Diky 
tbto cinnosti ziskavdme ’ diplom DLD 
400. I prace na VKV zafizeni pfinesla 
vysledky na Polnim dnu na Plesivci. 

Rok 1961 zacal ve znameni lisky. 
Zacala se vyrabet ruzna zafizeni tran- 
zistorova i elektronkova a operatbfi Ko¬ 
linek, Fischer a Konvalina' se zucastnuji 
krajskeho pfeboru v honu ha lisku na 
Babykinc. Pfestoze slo o prvni zavod bez 
zkusenosti, podafilo se ziskat 7. misto. 

V tomto roce jsme se tbz zucastnili za- 
vodu tfidy C. Dalsi nase cinnost byla 
zamefena na Polni den, ,na ktery jsme 
jeli opet s novym zafizenim. Tentokrate 
jsme byli v nejzapadnejsim expu repu- 
bliky, na rozhledne v Asi. Zlepsena 
prace se promitla i na lepsim umisteni. 

Pfi tomto zivode jsme se takb pokusili 
o spojeni na 433 MHz. Po prvnim spo¬ 
jeni zafizeni umfelo. 

V roce 1962se cinnost stile zlepsovala 
a dochazeni do klubu se stalo kazdbmu 
clenu samozfejmosti. Pocet clenil se 
zvetsil, stabilizoval a bylo vyskoleno 
nekolikRO. Prvnim uspesnym zavodem 
' v tomto roce byl jarni „Evropsky VHF 
Contest",. ktery jsme jeli z koty'Erlich 
a umistili se na 3. miste! Ten to uspech 
povzbudil a ziskal dalsi cleny pro praci 
na VKV. Spolecnym tisilim bylo vylep- 
seno zafizeni na PD. Stanoviste Erlich 
jsme obsadili i o Polnim dnu, pfi kterbm 
jsme se umistili v prve polovine. Rovnez 
prace na 3,5 a 1,8 MHz byla ziva. Bylo 
navazano pfes 300 spojeni. Pfipravili 
jsme stavbu vysilace pro hon na lisku 
a na jafe r. 1963 jsme uspofadali okresni 
pfebor. Pfi destivbm pocasi zipolilo 
8 zivodniku o umisteni. Po tomto zavo- 
de nasledovala pfiprava na krajsky pfe¬ 
bor ve viceboji, ktereho se zucastnilo 
druzstvo s. Kolinek, Fischer a Hurdcs 
pod vedenim s. Hradeckbho. 

Pro Polni den 1963 jsme zvolili opet 
kotu Erlich. Nasledoval podzimni evrop- 
sky Contest, ktery jsme jeli z k6ty Blei- 
berg u Kraslic. Zde jsme propasli spo¬ 
jeni s HB, PA a SM stanicemi ,,diky“ 
ruseni jednb nemecke stanice, ktera byla 
od nas vzdalena asi 1 km. 

Po tomto zavode cinnost klubu ochab- 
la v dusledku toho, ze nam bylo ozna- 
meno, ze se musime znovu stehovat. 
Udrzovala se minimalni cinnost, aby se 
nam klub nerozpadl. Pfestoze tato situ- 
ace trvala i v roce 1964, delali jsme pfi- 
pravy na PD 64. Po Polnim dnu 
jsme se definitivne dozvedeli, ze na za- 
klade usneseni UV Svazarmu o zfizova- 
ni radiokabinetu bude rovnez pro obdany. 
sokolovskeho okresu vybudovan radio-^ 





Radioamatersky iivot na ceskem jihu se 
soustfedoval ve tficatych letech v ceskobude- 
jovickem radioklubu, kde pfednasel tehdy po' 
vecerech neunavny experimentdtor dr. Stech 
a patron klubu feditel gymnasia dr. Vodicka. 
Touha dorozumet se prostfednictvim radia se 
, vzdalenym svetem ve mne vznikla jiz vlastne 
daieko drive, asi v race 1924, kdyl jsemjako 
zak obecne skoty byl pfitomen pfednasce a 
pfedvedenl radioveho pfijtmace v Suchem 
Vrbnem u Ceskych Budejovic - .pfednasejici 
zde prijimal telegrafni signaly z Pafize a za- 
pisovalje na tabuli. 

Se zaklady radiotechniky jsem se seznamil 
teprve v Jihoceskem .radioklubu, kde jsem si 
mohl ohmatat pouzivane soucastky. Radio- 
technicka literatura byla tehdy velmi vzacna; 
hlavnlm zdrojem myth informaci byla bro- 
iurka Francouze Duroquiera, v nlz byly nd- 
vody k vyrobe amaterskych soucasti. Pevne 
kondenzalory jsme vyrabUi ze slaniolu a folo- 
desek, odpory se kreslily tuzkou na porceldn 
nebo lepenku; dokonce lam byla popsana vj- 
roba triody, ale do te jsme se nepustili - chy- 
bela rtut’ova vyveva na vycerpdni vzduchu. 
Zatinali jsme tedy opravdu jako robinzoni. 
Soucastky byly sice jiz v prodeji, ale jejich 
ceny byly. pro nas nedostupne... a takjsmeje 
chodili jen okukovat za vylohy obchodu Ra¬ 
dioton a podle moznostl je kopirovali. Mej- 
dratsi byly elektronky - napf. baleriova trioda 
A 415 stdla SO Kc a na to jsem musel jako 
student uporne setfit cely rok. A na pfijimac 
byly tfeba due! Transformatory jsme si rov- 
ne£ vinuli sami, hotove byly drahe. 

V radioklubu jsem se sesel se zdjemci, ktefl 
stejne jako jd byli odhodlani postavit si vy- 
silac a zahajit pokusy. Tak jsme zorganizo- 
_ vali male spiknuti - pochopitelne tajne. Byli 
jsme tfi — Jarda Burcar, ucen radiomechaniky 
a nas nejzkusenejsi muz, dale, Jindra Engel — 
studujici stejne jako jd. Jindra si postavil 
tehdy vysilad, pracujici na VKV; na Leche- 
rovych dratech zmefeno 3,5 m s elektronkou> 
RE 134. S tim jsme take zkusili prvnl bez- 
dratovy pfenos na vzddlenost asi pul km 
Z Jindrova bytu do meho podkrovniho poko- 
jiku. A skutecne to slo! — Ale ty potize s la- 
denim! Brzy vsak o cinzdku, kde Jindra byd- 
lel, zacali se ozyvat posluchaci rozhlasu, ze 
zachytili na stfednich vlnach zvlastnl vysilani. 
To se vysvetlilo rozptylem modulacniho trans- 
formdtoru, ale s dalsimi pokusy jsme byli uz 
opatrnejsi. 


|kabinet. Je zrizovin na’ byvaI6m sekre- 
' tariate OV Svazarmu, kde vsak bylo 
nutrio provest velke upravy. Slo o prace 
stavebni, elektrikarske a instalatdrske.' 
Tyto adaptace mely provest ncktcrb 
stavebni podniky okresu, kterc nam vsak 
odmltly spolupraci. Proto nezbyvalo nez 
vybudovat radiokabinet svepomocl. 
Behem poslednlch trl meslcu bylo zde 
odpracovano 2455 hodin a hodnota dlla 
£inl pres 80 tislc korun. Zacatkem roku 
1965 chceme radiokabinet predat k uzl- 
vanl sirokb verejnosti. Verlme, ze ci n- 
nost kabinetu pomuze zlskat dais! 
zajemce o radiosport, aby znacku OKre- 
prezentovalo stale vice amateru. V nasi , 
kolektivnl stanici OK 1KTS pracujl aktiv- 
ne soudruzi OK1DD (ZO), OK1ACI 
(KV), OKI AGO, OKI ALI (pfedseda) 
a OK1VDT (VKV). Vsem temto kon- 
cesionamm i nevysllajlclm clenum path' 
dlk za nove dllo, kter£ bude mlt za tikol 
vychov&vat novc odbornlky v sokolov- 
sk£m okrese. Konvalina Ant., OKI ALI 


■ V te dobe jsme se dozvedeli, ze existuji ra- 
dioamaterske vysllaci slanice a na vlastnich 
dvoulampovkach jsme se pokouseli je zachytit. 
V dvaatficdtem race jsme si zhotooili lampovj 
bzucak a zacali s treninkem telegrafiq. Take 
jsme jednu nedeli zajeli do Sobeslavi k OK1PL, 
ktery studoval techniku a mel slusnj vy- 
sllac — nezapomenutelny dojem v nas vzbudil 
valid se a prskajici elektrolyticky usmernovat 
vysokeho napetl! Drelijsme telegrafii, a tak u£ 
asi za tfi mesice jsme brali sedesatkou a trou- 
fali si na band. Mezilim postavil Jarka Bur- 
car peknj ' oscilator TPTG s triwatlovou 
triodou B 409 a Jindra Engel dodal elimi¬ 
nator. To use jsme soustfedili ke mne do p'od- 
krovi, kde jsem mel pripraven prijimac a vy- 
ladenou antenu. Netrpelive jsme cekali na phi 
jedenactou v noci, kdy koncilo po zpravach 
GTK vysilani pralskeho. rozhlasu ~ pak jiz 
nebylo nebezpeci, ze se prozradlme rusenlm. 
Vysllali jsme tfi minuty CQ_ na 80 m a hned 
na to jsme s napetim zacali proladovat pfi- 
jlmac. A tu najednoujsme zaslechli,jak nas vo¬ 
id nemeckd stanice! Vzrusentm se nam tfdsly 
ruce, zejsme se museli u kllce stfldat po chvil 7 
kach. Stanice nase vysilani potvrdila, ozna- 
■ mila QJiA (tehdy nikoli QTH) Halle a. d. 

. Saale. Spojeni na vzddlenost cca 300 km 
bylo navazano! Tu noc jsme takfka nespali - 
dosahli jsme jeste nekolika spojeni. 

Od te doby jsme jiz pravidelne vysllali — 
kazdy se svym zafizenlm. Ale na iadqst o kon- 
cesi zatlm nebylo ani pomjsleni, nebot popla- 
tek za zkousky delal 300' Kc a lolik penez 
se mi podarilo sehnat teprve v race 1935. 
V race 1933 postavil v radioklubu' Jarka 
Burcar, OK1JB, s nekolika pomocniky pek- 
nj) tHstupnovy vysllac s pflkonem asi 30 W a 
s anodovou modulacl. Ten piitahoval zajemce, 



ktefi se v klubu schazeli nekolikrat za tyden 
a navazovali mnoho zajimavych spojeni. 
K nejpeknejsim patfily skedy s PAOBJV, kte- 
rjl byl zahradnikem v Oosterocuku. Toho 
jsme bezdratove ucili cesky a velmi jsme se po- 
divili nasi matefsline, kdyz nam poslal dopis 
s naucenymi vetami, vypsanjmi foneticky ho- 
landskym pfepisem. Dosahli jsme tisice spo¬ 
jeni a nasi snahou vzdy bylo dobfe reprezen- 
tovat leskoslooenske radioamatery, dozvedet se 
pfi spojenich neco zajimaveho a neco zajima- 
veho take flci tomu na ,,dndiem konci dratu“ 
proto, £e to je zpravidla take clovek a ne ro¬ 
bot, ktery tlule spojeni. 

Za valky bylo nase zaflze'ni zabaveno, 
radiokluby uzavfeny, a tak jsme se schazeli 
jenom po hostincich nebo u nektereho z pfatel. 
A po valce, po navratu z koncenlrabniho ta- 
bora, jsem zacinal znova. Ale to vie bylo jii 
stiazsi - spousta inkurantu byla k dispozici 
a take nase fady byly jiz pocetne. V Plzni, kde 
jsem podruhe zallnal, bylo v odboCce CAV 
mnoho obetavjch nadsencu, ktefi radi pomohli 
komukoliv a kdykoliu bylo tfeba. 

Vlastimil Houska, OK1HB 


KVRST - KURST - KURST 


Elektrotechnika, elektronika, radio- 
elektronika, radiotechnika - to jsou na- 
zvy sprlznenych vedm'ch oboriS, s ktery- 
mi se dnesnl clovek elm dal tlm vice set- 
kava jak za knihkupeckymi vyklady 
s odbornou literaturou, tak v dennlm 
tisku i v normalnlm zivote. Tyto obory 
se stale vice prosazujl v narodnlm hos- 
podarstvl a nenl snad jcdinbho mlsta 
od prumyslu az k - domacnosti, kde by 
nenasly uplatnenl. To vyvolava na jednd 
strane mezi lidmi zajem o ne, na druh£ 
strane vsak pfevazna vetsina lidl prijlma 
vyrobky techto oboru samozrejtne. 

Dusledky tohoto stavu jsou daleko- 
sahlc. Mlsto dalslho rustu odbornlku, 
ktefi by dale pomahali tyto obory roz- 
vljet, nastava jejich nedostatek. Tim je 
brzdeno zavadeni elektroniky do prumys¬ 
lu - at’ uz je to zavadeni automatizace 
do vsech vyrobnlch odvetvl narodnlho 
hospodarstvl nebo vyvoj a pouzlvanl 
elektronickych matematickych stroju a 
pocltacu. Nastavajl zbytecne probldmy 
s pfestavbou.starych provozu na moder- 
nl, at’ uz s puvodnl nebo novou vystav- 
bou. Stejny stav nastava i ve vojenstvl, 
ktcr6 je stale vice modernizova.no, a pre- 
chazl na elektronizaci vsech pouzlva- 
nych zbranl - od spojovaclch, zamero- 
vaclch, orientacnlch prostredku az k slo- 
zitym automatickym vypoctovym stro- 
jum. 

Tento stav vyzaduje konkrctnl resenl. 
Toho si byl vedom i Cstrednl vybor Sva- 
zu pro spolupraci s armadou, ktery jiz 
v usnesenl III. plena uklada krajskym 


a okresnlm vyboriim Svazarmu vybu¬ 
dovat do konce roku 1964 ve vsech kra- 
jlch a okresech radiotechnicke kabinety 
s konkretnlm zamerenlm na skolcnl 
vsech zajemeu o elektroniku, jak ze rad 
Svazarmu, tak i z tovaren a sirokb verej- 
nosti. 

V soucasnb dobe se da flci, ze ukoly 
radiotechnickych kabinetu jsou dobfe 
plneny v krajskych mestech. Zde uz je 
urcita zkusenost s jejich provozem, takze 
v nich problha cela fada kursu s dochaz- 
kou i kursu dalkovych. Nejvetsl zajem 
je o kursy radiotechniky pro zacatecnlky 
a pokrocilb, televizn 1 techniky pro za- 
catecm'ky a pokrocih; a kursy polovo- 
dicove techniky. Mimo tyto zakladni 
kursy problhajl v kabinetech i kursy spe- 
cialnl, napf. pro ucitele fyziky, pro pro- 
davace v elektroprodejnach, ruznb kursy 
na zadost prumyslovych podnikii — napf. 
meficl techniky, automatizace apod. 
Tento dobry stav v krajskych radiotech¬ 
nickych kabinetech je pn'mou odezvou 
obetavb prace instruktoru radiotcchnic- 
kycli kabinetu a lektorskych rad, kterc 
se kolem kabinetu vytvofily. 

Nynl vsak je nutnc techto dobrych 
zkusenost! vyuzlt k zaktivizovanl prace 
v okresnlch radiotechnickych kabinetech. 
Tyto kabinety jsou vybudovany temer 
ve vsech okresech. Zlskinl rnlstnostl, 
jejich vhodna uprava, vybaveni aiespon 
zakladnlm zafizenlm a meficlmi prlstroji 

i { juuttj&'fanm i 


si vyzadalo od pracovniku okresnich ’vy¬ 
boru i od aktivistu usilovnou praci cely 
predesly rok. Dalsi etapou vyvoje techto 
kabinetu bude zajistit jejich provoz, to 
je ziskat.lektory pro vyuku, aktivisty pro 
poradenskou sluzbu a hlavne dobrou pro- 
pagaci ziskavat zajemce o jejich praci. 

Zatim si muzeme. tezko predstavit, 
ze by lined po svferzalozeni plnily tako- 
vou funkei a vyvijely takovou cinnost 
jako kabinety v krajskych mestech. 
Jejich cely provoz dosud zavisi ciste na 
praci aktivistu, nebot’ pracovnici okres¬ 
nich vyboru az na nekolik vyjimek ne- 
jsou radiste a proto se radeji vyhnou teto 
cinnosti pro jeji- obdznost a narocnost 
chladny pomer. To se potvrdilo jak pri 
proverkach okresni'ch vyboru Svazarmu, 
na krajskem skoleni v Severomoravskem 
kraji, tak naprosincovem skoleni pracov- 
niku OV, provedenem spojovacim od- 
delenim tJV Svazarmu. Proto bude 
nutne, aby zajem odpovednych pracov¬ 
niku jak krajskych vyboru, tak Ustred- 
niho vyboru se soustredil na pomoc 6in- 
nosti v okrese, aby krajski kabinety 
byly vyuzivany ke Skoleni pracovnikil 
okresnich vyboru i lektorti pro okresni 
radiotechnicke kabinety. Toto je velmi 
dulezitd, nebot’' opravdovy rozvoj radis- 
tiky v okrese je podminen nejen organi- 
zacni cinnosti pracovniku OV, coz jest 
jejich kazdodenni prace, ale i dm, ze 
ziskaji alespoh elementarni znalosti 
z tohoto oboru. A ne kazdy odbornik - 
radiotechnik je schopen po pedagogicke 
strance ucinne prednaset tento na pred- 
stavivost tak ndroeny obor. 

tJkolem spojovaciho oddeleni tJV 
Svazarmu bude, aby pomohlo hlavne 
ve vybaveni kabinetu nazornymi vyevi- 
kovfmi pomuckami, jednotnymi osno- 
vami, modernimi vycvikovymi prostred- 
ky jako jsou filmy a diafilmy, skolenlm 
lektoni a pracovniku okresnich a kraj¬ 
skych vyborii. V souvislosti s dmto uko-- 
lem byl jiz krajskym vyborum dodan 


v dostateendm mnozstvi serial peti ni- ce po pripominkach krajskych vyboru 
zornych nastenek, ktery bude v letosnim se mohou stat zakladem k vydani jednot- 
roce doplnen dalsimi osmi; v letosnim nych prednasek pro vyuku v kabinetech. 
roce bude dokoncen jeden radisticky Pri usporadani tohoto skoleni vznikla 
propagacni film a dva vyukovt; filmy i cela rada obdzi, na ktere je nutn6 upo- 
doplnend diafilmy a odbornou pred-_ zornit, nebot’ mohou vzniknout i v kur- 
naskou pro sjednoceni vyuky. Tento sech, poiadanych krajskymi vybory. 
vyukovy film bude kazdy rok rozsiro- Je to ziskani dobrych odbornych lektoru 
van o dalsi dily. Ke konci minuleho roku - pedagogu, veasne dodani dalkovych 
bylo zahajeno dalkove skoleni lektoru lekei jednotlivymi lektory, liprava lekci’a 
radiotechnickych kabinetu. Jak ktery jejich rozmnozeni, spravny vyber frek- 
kraj pochopil dillezitost tohoto skoleni, ventantu a jejich veasne seznameni 
ukazuje pripojeny prehled. s poslanim a organizaci kursu. 


Kurs kraj: MVP StC jC ' 

'zG 

SC VC 

JM 

SM 

ZS 

SS 

VS 

Radiotechnika vseobecna 

0 

1 

2 

0 

1 

2 

3 

3 

0 

0 

0 

Televizni technika 

2 

0 

3 

1 

1 

0 

3 

3 

3 

2 

2 

Radiotechnika VKV 

0 

0 

2 

0 

3 

1 

‘ 3 

.2 

2 

2. 

2 

Merici technika 

.1 

1 

2 

0 

1 

1 

1 ' 

1 

0 

1 

3 

SSB technika 

0 

1 

2 

3 

3 

2 

. 2 

4 

2 

1 

2 

Technika RTTY 

■o 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

1 

1 

0 

1 

Celkem 

3 

3 

' 11 

4 

10 

8 

13 

14 

8 

6 

10 


Je videt, ze kraje, kteri v drivejsich 
letech v radisticke cinnosti uz z jakych- 
koliv duvodu stagnovaly, napr. Jiho- 
cesky a Severomoravsky, spravne po- 
chopily smysl a poslani skoleni a pine 
je obeslaly. Naopak, Stredocesky kraj a 
MV Svazarmu Praha maji zrcjmc otaz- 
ku lektoril vyresenou a proto Skoleni ne- 
vyuzily. Protoze pocet ucastniku kazdti- 
ho skoleni je omezen, dostanou KV Svaz¬ 
armu postupne v dostatecnem mnoz- 
stvi vsechny ddlkove lekee, kterd jsouza- 
mefend na pedagogicky spravne vedeni 
vyuky a doplnuji jiz vydani a v nekte- 
rych bodech zastarale osnovy. Tyto lek- 


Z uvedeneho prehled u vyplyva, ze 
jsou prostredky a moznosti pro zajisteni 
prace vsech radiotechnickych kabinetil 
a ze zalezi hlavne na dobrd spolupraci 
aktivistu a pracovniku od okresnich vy¬ 
boru az po Ostredni vybor Svazarmu, 
aby vsechny radiotechnicke kabinety 
plnily spravne sve poslani a prispely tak 
k rozsireni znalosti z elektroniky mezi 
vsechny zajemce o tento tak dfilezit^ 
obor. Prispejeme-li vsichni k splneni 
tohoto ukolu, bude to nemala pomoc 
Svazarmu k rozfeseni ■ otazky technic- 
kcho rozvoje narodniho hospodarstvi 
v nasi republice. Jin Bldha 



Je timer jiste, ze tihle radioamatiri 
jsou kamaradi vsech spravnych lidi. Co 
by pro ne neudelali! A tak si rekli: „Ha- 
viri hloubi dill, pomuzeme jim zajistit 
spojeni.“ Na pohled jasna a jednoducha 
vec a prece... 

Kdyz reditel Sdruzeni kamenouhel- 
nych dolu poiadal predsedu 0 V Svazar¬ 
mu generalporucika Josefa Hecko o po¬ 
moc v zajisteni bezpccnosti prace pri 
hloubeni novi jamy Jindrich II v Za- 
stavee u Brna, kterabude nejhlubsimdo- 
lem v 63SR, byl tento ukol pridelen 
sekei radia ustredniho vyboru Svazarmu. 
A prace se rozbehla naplno. 

Ve spolupraci Vystavbou kameno- 
uhelnych dolu a MV VS Brno byl pro- 
veden vyzkum jamy a zjisteno, v jakych 
podminkach bude bezdratovi zarizenl 
pracovat - melo zajisfovat spojeni mezi 
teznim okovem a strojnikem. Dale za¬ 
jistit stalou kontrolu polohy vodicich 
sanl v prubehu jizdy/okovu (na kterych 


jsou sane zaveseny) a umoznit strojni- 
kovi, obsluhujicimu spousteni okovu do 
jamy, okamzitou reakei v pripade uviz- 
nuti vodicich sani. Pruzkum ukazal nut- 
nost pouzit dvou vysilacu a dvou priji- 
ma6u o nepatrn6m vykonu, a tak zajistit 
okamzitou signalizaci strojnikovi tez- 
niho stroje. Prihledriout se muselo take 
k tomu, ze zarizenl bude pracovat v mi- 
rnoradne tezkych klimatickych podmin¬ 
kach. O tom se presvedcili konstruktdri 
zafizeni Vladimir Hes, OK1HV, a Lu- 
bomir Sochor, kteri se ujali ukolu zho- 
tovit dve soupravy - vysilac a prijimac, 
ktere by byly zpbsobile pro praci v se- 
betezsich podminkach. Obe zarizenl 
pracuji na dvou odlisnych kmitoctech 
vzhledem k tomu, ze jde o dva tezni 
okovy pohybujici se ve dvou smerech. 
Kazdy vysilac je modulovan dvema mo- 
dulacnimi kmitocty, z nichz jeden signa- 
lizuje, ze okov je ve stalem spojeni s vo- 
dicimi sanemi a druhy zajist’uje spojeni 
mezi osadkou okovu a strojnikem. 


’ Prijimace jsou umisteny v kanalu 
tezniho lana u hrdla sachty. Detekuji 
prijimani signaly a krome toho umoz- 
nuji kontrolu stalcho chodu vysilace 
strojnikem pomoci detekee .nosni vlny. 
Odtud jsou signaly vedeny pres citlivd 
relatka (vyrabeji je sikovne ruce nasich 
svazarmovskych modelaru v Brne). 
Kontrolni svetelne signaly sani jsou 
umisteny v hloubkomeru tezniho stroje 
na misti, kam behem jizdy je neustble 
upren zrak strojnika. Signalizace z oko¬ 
vu a kontrolni signal chodu vysilacu jsou 
vedeny k silnym vyraznym zarovkam na 
ovladacim panelu tezniho stroje. 

■K nekterym parametrilm vysilacu a- 
prijimacu. 

Vysilace: 


Pracovni kmitocet 

I. vysilad - 

27.120 MHz 
II. vysilac - 

23.120 MHz 
Modulacni kmitoiet 3 a 3,5 kHz 

Napajeci napeti 

6 V 

Spotreba 

cca 30 mA 

Vaha 

cca 250 g 

Rozmery 

7x7x18 cm 

Osazeni 

0C170 - 2krat 

Piijimafe: 

Pracovni kmitocet 

P410, 0C76, 
OC72 

I. prijimac - 

i 

27,120 MHz 

Napajeci napeti 

II. pfijimac — 
23,120 MHz 

9 V 


Spotreba 10 mA bez signa- 

lizace , 

+30 mA na jednu 
signalizaci 4 

Vaha cca 250 g 

Rozmery 7x7x18 cm 

Osazenl 0C170, 6 x 102NUJ1 

Maximalnl proud kontaktu relb cca 
1 ,5 A. 

Oba prijlmace a vysilace jsou zhoto- 
veny na plosnych spojlch, ulozeny v ple- 
chovych skrlnkach na polyuretanu a 
zapajenlm zajisteny proti vlhku. Vsech- 
ny vyvody ze skrlnek, vcetne ariteny, 
jsou vyvedeny vpajenymi sklenenymi 
pruchodkami. 

Oba prijlmace a vysilace jsou ulozeny 
takrka v kosmickychpouzdrech, presto 
jsou dukladne cele zality s Iaskavou, 
okamzitou a nezistnou pomocl vyzkum- 
nbho .oddelenl Z. J. S. Brno do speciilnl 
nenavlhavb hmoty, ze kterb jsou zhoto- 
vovany naseslavnb LOGIZETY (submi- 
niaturnl logickb obvody vsech moznych 
funkcl, kteryzto patent vyvinulo vyzk. 
oddel. Z. J. S. Brno a dnes jiz vyrabl 
Tesla Lanskroun.) Oba vysilace jsou 
upevneny ve zvlastnlch vodotesnych 
skrlnkach (ulozeny v penovb gume a si- 
lentbloclch) na konstrukci, izolovanb od 
kovu. 

Zajimavc jsou anteny vysllacu. Je to 
kus volneho dratu prapodivne dblky, 
protoze praxe ukazala, ze prostor jamy 
dolu v modernlm provedenl (piny ne- 
zbytnych rour, lan a konstrukci - vse 
z kovu) je nedefinovatelny pro klasickb 
merenl signalu obou vysllacu. 

Jeste jeden zajlmavy postreh z kflzovb 
cesty, kterou provedli inz. Pbro z VKD, 
Frantisek Smollk a Vladimir Hes, pldlcl 
se za zkusenostmi z tohoto oboru ochra- 
ny bezpecnosti prace cloveka. Ani nase, 
ani zahranicnl literatura neuvadl, jakym 
zpilsobem zajistit pozadavek staleho spo- 
jenl teznlho okovu se strojnlkem, aby to 
vyhovovalo pozadavkum platnych bez- 
pecnostnlch predpisu (§ 05076 c. j. 
9000/61). Ba ani u nas zatlm nikdo o tako- 
vbmto zpusobu ochrany cloveka pri 
hloubenl' noveho dolu neuvazoval. Po-.' 
psanc a zhotovene bezpecnostnl zarlzenl 
svou jednoduchosli, malou vahou a prede- 
vslm nlzkym vyrobnlm nakladem, oje- 
dinelb ve svetovbm merltku, najde jiste 
nejsirsl uplaitnenl zejmena pri hloubenl 
nejen uhelnych, ale i rudnychi dolu v nasi 
socialistickb republice, kde technika pri 
vystavbe naseho hospodarstvl ma nej- 
prednejsl mlsto. 

Na zacatku bylo receno - vec jasna, 
jednoducha. A prece to nebylo tak lehkb. 
■Proto majl svazarmovci radost ,z toho,. 
ze dobre vykonanou pracl pomohli ha- 
virum v jubilcjnlm roce nasi republiky, 
aby brzy zazarila nova hvezda na novbm 
dole Jindrich II, a aby nikdy nezhasla. 
Zdar buh, havlri! 

SH- 


Zadame krouzky sachistu v Domech 
pionyru a mladeze, ktere majl zajem'a 
moznost sehrdt sacliovy turnaj prostfednic- 
Ivim kolektivnl vysilaci stanice VKV v pasmu 
145 MHz, aby napsaly na ODPM 
v Gottwaldove, Mladcovska 292, SDR 
kolektivnl stanice OK2KGP. Podrobnos- 
ti a podmlnky utkanl sdellme pak plsem- 
ne. 

Arnost Sehnal, OK2BGX 



Potkal se erplr s okacem 

a povlda: Dobry vecer. 

OK: Dobry veier, Pavle.-Co delas, radio- 
amatere - poslouchds? Kolik mas zemi? 

RP: Polarzenych 54, ale dalsl uzjdou 

pomalu. 

OK: Trpelivost prindsl rule a posla QSL 
listky. A jak je vymdhas na OK, pises upo- 
mlnky? 

RP: 'Neplsi, nevymahdm, ale jak vidlm, cetl 
jste llanek OK1MG v Amaterskem radiu. 
Vlte, jd take nepokldddm za spravne psat 
pit upomlnek na jedno odposloucliane spojeni. 
Ale myslim, le nektefi OK zapomneli, ze byli 
take RP. Mnohdy to vypada, jako by byl vy- 
vijen ndllak na zniseni posluchalskych kvesll 
jako nezadouci jev v ziuote nasich amateru. 
Jd vim, budete flkal, le mdme poslouchat a 
poslouchat, abychom poznali provoz. Ani 
nevite,jakou mdme radost z kazde novi kvesle, 
ani to nemusi byt nova zeme. Vldyt’je to vy- 
sledek nasi prace. Tata tomu rikd hmotna 
zainleresovanost erpire. 

OK: PfehdniS, Pavle, myslim, le ani jeden 
OK nema v umyslu RP utiskovat, tim mene 
RP QSL zrusil. Vis,ja se domnivdm, lepsa- 
ni upomlnek, jak to provadeji nektefi RP, neni 
duslqjne a do zahranici vubec nepfipustnd. 
Rekni - neni to divne, kdyl OK dostane za 
jedno spojeni reporty od peti RP z jednoho 
mista a vsechny stejne? 

RP: Jd vim, chcete fici, le opisujeme, a( ui 
jeden od druheho, nebo z deniku kolektivek. 
Snad se tak nekde deje, ale neni to typicke. Mne 
by to vubec nebavilo, to by nebyla moje prace. 
A vdbec, proc to trpi odpovednl operatefi? 
Oblas by se mohli podivat na listky erpifd a 
porovnatje s denikem kolektivky. 

OK: A ted zase jd vidim, ze ctes radioama- 
terske zpravodaje z krajti., co? 

RP: Mdme jeste jednu bolest. Potfebujeme 
kvesle s textem pro posluehacske reporty. 

OK: I to se rest. Jd bych se vrdtil jeste k va- 
sim reportum. Co mi fekne report RST 599? 
Zapme nevim, zda neni report nadhodnocen — 
to se mezi RP nekdy dela v domneni, le dosta- 
nu spis QSL listek. Dflve byvalo zvykem, ze 
se psalo vice posluchadskych reporlu na jeden 
listek a obsdhlejsich. RST 599 piece jeste 
nevyjadfuje, le je vsechno v poradku. Videl 
jsem nedavno denik jednoho RP. Mel tam jen 
volaci znaky stanic a reporty. Jitiak nic, mi- 
obsah spojeni, ani vlastni pozofovani, charak- 
ter signalu, zpdsob provozu obou stanic, proste 
nic. Mules- vefit, le ten RP odposlouchal obe 
stanice ve spojeni, molnd, le druhou vubec 
neslysel. Kaldy RP by mil mil i vlastni sesit 
technickych zaznamA — provoznl cinnost nelze 
preci odloucit od techniky. 

RP: To by potom mohl byt denik pfiklddan 
ke zkouskam RO jako ukazka RP cinnosli. 
Co bychom potfebovali - prijlmace, pofddny 
komunikac. 

OK: Co myslis, md kaldy, kdo se uci na moto- 
cyklu, hned zdvodni petistovku ? . Nafikas, 
le nemos penize na kvesle a cKces kupovat 
komunikac. Nemysli si, lejsou nekde ve svlll 
lacine. Vis, ono zacinal na dobrem pfijimaci 
a neznat techniku, to neni ono. Kaldy RP,— 
zacatelnik musi poznat .take techniku. Nejprve 
by si mel postavil jednodussi pfijimac - jd mel 
pento — a pldnovatposlupni vybaveni. Nezbyt- 
ny je univerzdlni mefici pristroj. Bez mefeni 


budes mafit material, penize, cas i dobrou 
povestjako radioamater. Potom dalsi zafizeni 
- GDO, elbug, zdroje proudu a dalsi: A na- 
konec vysilac. Neni snad tvym nejvyssim cilem 
byt RP! 

RP: To jiste ne. Nejdfiv OL —potom OK. 
A uz stavim metr. Tata radl. 

OK: Tak semi libis. A co mas dal?' 

RP: Chceme soutlie, mdme vlastni jen ctyfi 
rocne. DX lebficek - hezky, ale dlouhodoby - 
tady se da nejlepe opisovat. Potfebujeme vie 
takovych jako je zavod Miru nebo tridy C. 
Proc jich neni vie? 

OK: Dobfe, ale kdoje ma vyhodnocovat? Vis, 
co toje za praci? 

RP: Nevim. A prol bychom si to nemohli vy- 
hodnotit sami? Stall,-kdyl nam poradite! 
A vubec tick rad od vas.OKje zatim moc mdlo, 
casteji mate zvednuly prst - to nesmis, to mu- 
sis. Kdy naposled vysla pro nas RP nejakd 
pfirucka! Je nas z amaterA nejvic a v Ama¬ 
terskem radiu .nemdme ani rubriku: Kolik 
mdme zdslupcA v sekcich? Jsou mezi ndmi 
i starsi, kterfby byli posilou vdm indm. ' 

OK: Tedses do ml dal! Abys videl, nenids 
docela pravdu. V lonskem roce vysla pfirucka 
Radioamatersky provoz, urlena i pro vds: Byla 
vsak za tyden vyprodana. Napsat takovou pfi- 
rucku, to je prace nlkolika autorA na rok. 
Kdybys poslouchal OK1CRA, vldll bys, le se 
ul pfipravuje druhe vydani. Minuly tyden 
jsem se dozvldll, le vyjde AVP£ - Amater- 
ske vysilanl pro zacdtecniky. A co se tyce za- 
vodu,' vldyf se pfipravujl soutllni.podmlnky 
sportovniho kalenddfe. Jiste si RP svoje pfi- 
pominky napisi. Vyzva v 1. lisle Amaterskiho 
radio byla snad jasnd: 

RP: Druhe vydani AVPZ P° 19 letech... 
Nas odpovedny operater v kolektivce nam fi- 
kal, le k vysilanl se dostal pres A VPZ- Tak 
ul se muzeme tlsit. 

OK: Myslim, lejsme si povldeli nlkolik vlci, 
ktere vds RP zajimajl. O tlch dalsich - diplo- 
mech, grafickych navrzich na vlastni kvesle, ob- 
sahu kvesli, RP rubrice ve vysilanl OKICRA, 
jak posilal prime zasilky QSL do za-, 
hranili, a zkouskach si povime v... ale to je 
vlastne pfekvapeni. A prol bys o tom nemohl 
ty i.oslatnl RP napsat redakei Amaterskiho 
radia, co vds zajima ajake mate potile - do 
pravidelne rubriky, kterou budete mil na ctvrte 
nebo pate strane spolu s OL koncesiondfi. Tak 
a ui bez! Na shledanou! 

RP: Na shledanou! A naplseme. 

- ■ ' -ec- 


* * * 


Dopisovat s cs. radioamatcry, pfl- 
padne vymenovat odbornb casopisy 
z naseho oboru, by chteli: 

Boleslav Stasicki, Krakow, ul. Traugutta 
14 a/7 

Marek Nevoit, Wroclav II, ul. Lelewela 

21 /6 / 

Krzystof J^drzejewski, Nowiny Wielkie, 
ul. Kolejowa 8, pow. Gorzbw 
Gronski Adam, Opole, ul. Nysy Luzickej 
Andrzej Paciej, Miechbw, p. b. 9, woj. 

Krakdw 

* *' * 


Pro vojenske'dcely byl v USA vyvinut 
prenosny termoelektricky generator 
o vykonu 150 W pfi celkovb vaze 15 kg. 
Termoelektricky generator je podstatne 
lehclm nez obdobny generator motorovy 
stejneho vykonu. Vlastni termoelektrickb 
cldnky jsou z teluridu olova. Ohrev za- 
jist’uje plamen petrolejovbho • horaku. 
Spotreba je kolem 0,7 litru za hodinu. 
Cel 6 zarlzenl pracuje tise a je neviditelnb 
i v noci. 

M. U. 

Engineers Digest sv. 24, 1963, l. 2, str. 69 





Hlasity lelefon, interkom, elektricky vrdtny, dispedink-a jak se taio zafizeni jmenuji podle 
uielu poaziti -jsou v zdsa.de zdlezitosli zesilovace a pfislusneho propojeni. Nejde.tedy o zvldst 
obtiiny technicky problem. Presto ma svoje zvldstnosti, nektere dokonce zpjimave. 

V nasi redakci byly vyzkouseny dve koncepce, jedna jako pojitko mezi bytem a jakymkoliv 
mlstem mimo-(branka, chodba apod.), druhdjako dispecerske zafizeni mezi ctyfmi ucastniky. 


Nejjednodussi zafizeni, ktere najdeme 
u branek rodinnych domku, neni nic 
jineho, nez domaci telefon, skladajici se 
z mikrotclefonu s uhlikovym mikrofonem 
a nizkoohmovou sluchatkovou vlozkou, 
z. baterie a pfislusneho spinace na jedne 
strane, a mikrofonu a sluchatka na strane 
druhc. Vyhovujici dorozumeni je dosa- 
zeno tfm, ze na jedne strane se drzi mi- . 
krotelefon tesne u ucha a u list, u vchodu 
jsou pak tyto prvky smontovany do oz- 
vucnice, kterou lze povazovat za trych- 
tyf. Princip tedy stejny, jako kdyz vlo- 
zime sluchatko do sklenice otvorem ke ' 
dnu - zvuk zesili, i kdyz se pfitom nesmi 
pfilis hledet na kvalitu. Pfistroj neobsa- 
huje transformator a funguje proto u- 
spokojive jen na pomerne kratk6 vzda- 
lenosti. 

Principialne slozitejsi, i kdyz staveb- 
ne jednoduche, je zafizeni pro hlidani 
malych detx - elektricka chuva. Obsahu- 
je uz zesilovac. Mikrofon se pfipoji na 
vs tup zesilovace v rozhlasovem pfijimaci 
(zdifky pro pfenosku). Jenze tu vyvsta- 
vaji starosti: je-li mikrofon krystalovy, 
musi byt spoj proveden stinenym kabe- 
lem; je-li to mikrofon uhlikovy, odpo- 
'muze od bruceni transformator, umis- 
teny tesne u pfijimace - pfibyvi starost 
s baterii, jez muze byt - podle odporu 
mikrofonu - dost zatizena. Jako vyhod- 
ny' zdroj signalu se pak ukazuje dyna- 
micky reproduktor, ktery ma lonitacku 
o velmi nizke impedanci, takze do vedeni 
se nemuze in dukovat bruceni a muze 
byt provedeno dokonce z nekroucene 
snury, i kdyz zkrouccne vodice jsou 
v kazdem pfipade vyhodnejsi. Pfizpu- 



sobeni pak obstara tesne u vstupu zesi¬ 
lovace vystupni transformator. ■ 

U nekterych pfijimacu se ovsem muze 
stat, ze nebude stacit zesileni, poskyto- 
vane vestaveriym nf zesilovacem. Pak 
nezbyva, nez pfistavet aspon jednostup- 
novy tranzistorovy zesilovac. A kdyz se 
to suma suraarum secte, uvazi se kompli- 
kovanost obsluhy a provozni naklady, je 
elegantnejsi postavit rovnou specialni 
zesilovac. V dobe tranzistoru to neni ni- 
jak obtizne. Huf na tom byli nasi pfed- 
chudci, odkazani jen na 
elektronky s jejich naroky na 
zdroj a s neprijemne dlouhou 
nazhavovaci dobou. 

Jedno z jednoduchych re- 
seni ukazuje obfazek na titul- 
ni strane casopisu a obr. 4, 5, 

6 na IV. str. obalky. Jde o 
elektrick^ho vratneho, ktery 
ma usnadnit zivot starsimu 


Obr. 2. Umisteni reproduktoru 
v dentakrylovem odlitku pobof- 
neho stanoviste 


srouby (obr. 3). Matice jsou z druhd 
strany dveff, takze o ukradeni neni 
stracb. 

Zesilovac je bezn6ho, dnes uz tradic- 
niho zapojeni, osvedeeny uz pfi jinych 
pfilezitostech. S vedomim, ze nejde 
o hi-fi, nebyly ani koncove tranzistory 
parovany. Pro uchyceni soucasti kon- 
coveho stupne je vyuzito co nejvice pa- 
jecich ocek na transformatorech. Foto- 
grafovana desticka na str. IV obr. 6 
byla nakreslena lakem na nehty (destic- 
ku nejprv kratcc poleptat, lak lepe drzi) 
a bylo pocitano s nekolika odbockami na 
vinuti vystupniho transformatoru pro 
jine typy akustickych menicu; nakonec 
jich nebylo zapotfebi (obr. 4). Uhled- 
neji desticka vyjde, zhotovime-li ji 
metodoudelicich car—cary nakreslit tuz- 


ptechovd mrii 

kovove pletivo 
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Obr. 1. Paplrova forma a .papirove jadro 
(vdlec o. 0 reproduktoru) pro Liti dentakrylu . 
Makruzek se lije dodatecne mezi uz hoiovy 
otuor. a lahvicku 
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cloveku v ' byte s pavlaci. Rozvod 
sit’ovou snurou (bila izolace PVC) 
vede asi 1,5 m po zdi, pot6 4 m v.trubce 
pod omitkou, opet 5 m po zdi (obchaze- 
ji se dvefe), nasleduje usek asi 15 m, ve- 
deny pfi podlaze a ustici do 3 miniatur- 
nich zasuvek v mistnostech bytu. Pobllz 
vedeni je zafivka — je tedy dost pfile- 
zitosti k pochytani bruceni. Pfesto diky 
nizk6 impedanci je rozvod naprosto 
tichy. 

Jako mikrofon slouzi maly reproduk¬ 
tor kovopodniku Brno. Ncma mcmbra- 
nu papirovou, nybrz textilni a impreg- 
novanou, takze je odolna vuci vlhkosti. 

Pro jeho upevneni byl zhotoven 
dentakrylovy odlitek, lity do formy 
z rysovaciho papiru (obr. 1). Je za- 
hodno si s touto formou pohrat, ry- 
sovat pfesne, pfesne vystfihovat, lepit 
a dukladne vyztuzovat proti zborceni. 
To vse se dela snadneji, nez kdyby bylo 
nutnd kfivd plochy dentakrylu brousit 
pilnikem a skelnym papirem. Po vyliti 
zakladniho otvoru o prumeru reproduk¬ 
toru byla doprostfed diry postavena 
lahvicka o ponekud mensim prumeru 
a byl pfilit nakruzek. ,To je nejlepsi . 
zpusob spojovani- dentakrylu. Mfizky 
proti povetfi a st’ouravym prstickum 
panu kluku jsou zalepeny epoxydem a 
reproduktorek je jeste v kosilce ze skelne 
tkaniny (obr. 2). Lepsi je vsak upevnit 
reproduktor tak vysoko, aby nebyl na 
dosah. Cel6 zafizeni ma dostatecnou cit- 
livost a neni nutne do mikrofonu kficet 
zblizka. V rozich odlitku jsou vyvrtany 
ctyfi diry a do nich zalepeny dlouhi 


kou, desticku stejnomerne a tence . po- 
tahnout nad kamny parafinem, cary 
vyryt jehlou, opatrne odstranit tfisky pa- 
rafinu a provost celkovou retus a desticku 
leptat pfes noc v chloridu. Kdyz si ji 
nebudete vsimat, vyleptaji se cary krasne 
na sifku 1 mm a budou jako nakreslene 
redisperem. Pak se desticka ohfeje, 
parafih se setfe, mecT se jemne obrousi a 
natfe ridkym roztokem kalafuny v odla- 
kovaci. - Touto technikou je take zho¬ 
toven stitek u prepinace.. Napisy vyryty 
podle sablonky, vylestena desticka na- 
tfena parketolitem. 

Vstupni transformator je upevnen 
mimo desticku zesilovace (VT 38 nebo 
VT 39). 
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Obr. 3. Upevneni skfinky s reproduktorem 
na dvefe — bezpecne proti odmontovani 




Obr. 4. Rozmisteni soucasti na deslidce zesilovace (k zapojeni koncoveho siupne jsou 
vyuzita i ocka na transformatorech) 

BT3 8 300 



Obr. 6. Z a P°J en i zesilovade 



Obr. 7. Drzak baterii. Kontaktova desticka 
je zasunuta dovnitf drzaku pod plechove 
zalozky a drzi jen tlakem baterii. 


Take kontaktova desticka pro baterie 
je leptana a cele plochy jsou na ochranu 
prod korozi pocinovany (obr. 5). 

Protoze nebyl k dispozici vhodny pre- 
pinac a pro telefonni kipr mi bylo lito 
mist a, pouzil jsem prosteho dvoupolo- 
vdho prepinace, kombinovan^ho s tla- 
citkem. Tlacitko zapojuje baterii (obr. 6). 

Podle materialu, ktery je k dispozici, 
se voli tvar a provedeni skrinky. Skrinka 
na obrazku byla pracne zhotovena ny- 
tovanim (viz foto 4 a 5 na str. IV) z kous- 
ku plechu a odrezku sololitu, plechove 
casti natupoviny fidkym epoxydovym 
„tepanym“ lakem (vyjde to jako nastrik) 
a sololit s nytky prelepen odrezkem se- 
deho umakartu. Pri rozmist’ovanf sou- 
casti je nutne dbat, aby nenastala mag- 
neticka vazba mezi vystupnim transfor- 
matorem a vstupnim transformatorem 
a aby se vsechny vodice s nulovym po- 
tencionalem zemnily do jednoho bodu, 
(zde na jednom z ocek reproduktoru). 
Jiz kratka cesta spolecnym vodicem 
muze vdst k vazbe a rozkmitani zesilo¬ 
vace, ktery k tomu daleko nikdy nema, 
uvazime-li, jak blizko k sobe prijde 
vstup a vystup na prepinaci! Kmitani 
se muze projevit treba jen jednim sme- 
rem (hovor zvenci dovnitf) a pak je hle- 
dani priciny obtizn^! 

Je treba tak6 rozmyslit, jak upravit 
pristroj, aby byl schopny provozu v leze 
i zavesen na stene, aby'packa prepinace 


Obr. 5. Kontaktova desticka baterii 

necloumala celym zcsilovacem, aby byl 
pristup k bateriim (i kdyz vyzaduji vy- 
menu nejvys jednou za pul roku) a aby 
to vsechno neskrabalo nabytek. 

Pripojime-li na zastrcku tohoto zesi¬ 
lovace civku s nekolika desitkami az 
stovkami zavitu na kousku trafoplechu, 
miizeme s ni snimat hovory z telefonni- 
ho pristroje, priblizime-li ji do blizkosti 
mikrofonniho transformatoru. Podobne 
Ize touto civkou vystopovat prubeh 
dratfi sifoveho rozvodu pod omitkou. 
Zesilovac pracuje i jako chuva, zatizime- 
li tlacitko trvale (nebo ho uklinujeme 
zapalkou). 

Podstatne slozitejsi system dorozumi- 
vaciho zarizeni byl vyvinut pro licely 
spojeni mezi mistnostmi redakce. Cele 
zarizeni obsahuje 4 ucastnicke stanice, 
volba se provadi stiskem packovdho 
prepinace bez vymezene krajni polohy, 
reproduktor se pri hovoru odepina od 
• linky a pripojuje na vstup zesilovace. 
Zaroven se vystup zesilovace pripoji na 
prislusnou linku volan6ho ucastnika. 
Tudiz kazda ucastnicka stanice obsa¬ 
huje svuj zesilovac. Pri volbe zapojeni 
celdho systemu byly kladeny tyto poza- 
davky: volba ucastniku must byt ne- 
zavisla (kazdy muze hovorit s kazdym), 
. propojeni stanic mezi sebou must byt co 
nejjednodussi a s nejmensim poctem vodi- 
cu, musi byt zachovana diskretnost ho¬ 
voru. Komutace musi byt jednoduchd, 
prakticky stisknutim jednoho tlacitka, 
dale zarizeni musi byt okamzite pripra- 
veno k provozu, provoz musi byt eko- 
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Obr. -8. Nozky skrinky - zapojeni prepinace 
(Kis 7,50) 
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Obr. 9. Schema propo- 
jeni dcastnickych stanic 
interkomu 
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nomicky, a konecne, konstrukce musf 
obsahovat soucAstky, ktere jsou bezne na 
trhu. 

Jak je videt, z prcvazne cAsti se tyto 
pozadavky podarilo splnit. Jediny ne- 
dostatek je v tom, ze spojeni je mozne 
jen tehdy, pokud volany ucastm'k sam 
nevolA. Je-Ii linka voIanAho ucastnika 
obsazena, nevi' volajici, zda se nemuze 
dovolat proto, ze volany sam s nekym 
hovon, nebo proto, ze neni v mi'stnosti. 
Ale toto liskali lze preklenout velmisnad- 
no: opakujeme nekolikrat volaril, az se 
dotycny ozve, nebo ziskame jistotu, ze 
nenl v mlstnosti. 

Podivejme se na schema na obr. 9. 
Kazda ucastnicka stanice se sklAdA 
z techto prvk'u: reproduktor, (s vetsim 
pi^merem membrany, v nasem pripade 
typu'ARE 589), zesilovac, system pfepi- 
nacich tlacitek (kipry), plocha baterie 
jako zdroj pro zesilovac a svorkovnice 
pro pripojeni k ctyrdratovAmu vedeni. 
Ctyrdratovc vedeni bylo zvoleno jako 
nejjednodussi mozny zptisob propojcnf 
stanic. Pro vetiii pocet ticastniku by bylo 
nutno pouzit vedeni o 5 vodicich, popr. 
vice. Zasada zde je v tom, aby repro- 
duktory na vedeni tvorily jednoduchy 
uzavreny obvod (v nasem pripade je to 
ctverec). Pak pri volani z jak^koliv sta¬ 
nice se reproduktor odpoji od linky a 
rusi uzavrenou smycku reproduktoru, 
spojenych vedenim. Kdybychom u na- 
5eho ctyrdratoveho vedeni umistili jeste 
dve stanice do uhlopricek ctverce vedeni. 
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Obr. 10. Uspofaddnl 
kontaklu dvou kipru 
pro pfepinanl obvodu 
ucastnicke stanice 


zustanou paralelne k reproduktoru 
volaridho ucastnika pripojeny rcproduk-' 
tory ostatnich stanic v ruznych kombi- 
nacich. Tudiz v ostatnich reprodukto- 
rech bychomi slyseli zaroven celou 
relaci, nemluve o neprizpusobeni. 

Jak jiz bylo receno, reproduktory jsou 
stile pres kontakty Pi a P% pfipojeny 
na svou linku. Jsou ’„p?ipraveny“ k po- 
slechu. Pri hovoru se stiskem prislusnd- 
ho tlacitka prelozi kontakty Pi a Pt, 
reproduktor se pripoji na vstup zesilo- 
vace a zastava funkci mikrofonu. Zaro¬ 
ven kontakt a pripoji k zesilovaci zdroj 
napeti, kontakty b a c zvoli linku vola- 
neho ucastnika. Napriklad ucastnik I 
vola ucastnika IV: vystup zesilovace 
se pres kontakty IVb a IVc prepne na 
dvojici vodicu D a A. Kontakty d pre- 
rusuji privod od linky k prepinadm 
kontaktrjm Pi a P 2 , zapojenym u vsech 
ticastniku paralelne, abychom dosihli 
dokonaleho odpojeni reproduktoru od 
linky (v nasem prikladeje to kontakt IVd, 


ktery prerusi privod od spolecnd linky A). 

Nyni jiz miizeme oduvodnit pouziti 
samostatnych zesilovacu. 2adnym ji- 
nym zpusobem bychom nedosAhli rov- 
nocenni volby (kazdy s kazdym), aniz 
bychom znacne nezkomplikovali vza- 
jcmni propojeni a pocet vodicu vedeni. 
Zde je naklad na vybaveni kazde stani¬ 
ce cenou za jednoduchost a hlavne spo- 
lehlivost cele site: kdyz vypovi jeden ze 
zesilovacu, ostatni mohou mezi sebou 
hovorit „a postizeny“ mtize krome toho 
prijimat zpravy. 

Znacny pocet spinacich moznosti po- 
skytuje pOuze kipr. Byly pouzity dva, 
kazdy spina na obe strany, takze ctvrty’ 
svazek neni vyuzit. Schema rozlozeni 
kontaktu kipru je uvedeno na obr. 10. 
Bylo nutno- kipry upravit, protoze za- 
koupene maji kontakt a proveden jako 
rozpinaci. Uprava je jednoduchA: delsi 
svazek uvolnime, rozebereme a pAra kon¬ 
taktu a prohodime. Pritom bude nutno 
ponekud premistit silnA distancni vloz- 
ky, ale je to prace velmi jednoduchA. Po 
sestaveni doporucujeme prezkousetohm- 
metrem (zkratmetrem) spravnou cin- 
nost kontaktu podle schcmatu na obr) 
10, a zAroven izolaci mezi sousednimi 
pery. Kipry upevnime na desticku 
nebo primo na panel skrinky. 

Pred propojenim kontaktu kipru nej- 
drive zhotovime ke kazdA ucastnickA 
stanici zesilovac. V nasem pripade jsme 
se vydali po nevyslapanych cestach 
a pouzili zesilovace s uspornym konco- 
vym stupnem, jak o nem jiz bylo na 
strdnkAch casopisu referovAno (naposled 
v AR 2/65). Je samozrejmA, ze je mozno 
pouzit jakykoliv jiny s dostatecnou cit- 
livosti a vykonem. Pouzity zesilovac mA 
tyto parametry: 
maximalni nezkresleny vykon 
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Obr. 11. Schema zapo- 
jeni zesilovace s uspor¬ 
nym koncovym stupnem 
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vykon pro pokojovou hla- 
sitost asi 10 raW 

budici napSti pro maximal- 
ni nezkresleny vykon asi 1 raW 

klidovy prikon zesilovace (bez 
modulace) 80 mVV 

prikon ve spicce modulace asi 800 raW 
uroven kmito£tov£ charak- , 
teristiky vzhledem k 1 kHz: 
pri 500 Hz —6 dB 

pri 10 kHz +3 dB 

I Schema zesilovace je na obr. 11. im- 
pedanci reproduktoru prizptisobuje 
transformator VT38, jehoz sekundar je 
zapojen do serie (64 zav. dratem o 0 
0.5 mm CuL, 2 x410 zav. dratem o 0 
0,19 mm CuL na jadru 10x11 nim). 
Prvni tranzistor 75 je v obvyklem za- 
pojeni; z obavy pred ztratami signalu jc 
stabilizace provedena pouze odporem 
mezi kolektorem a bazi. misto klasickeho 
napeioveho delice v obvodu baze. Oba 
dalsi tranzistory 75 a, 75 jsou zapojeny 
vc znamem Darlingtonove zapojeni, 
pbsuv pracovniho bodu je zajisten 
usmcrnenym proudem ze zvlastniho vi- 
nuti vystupnlho transformatoru VT39 
(2 x 142 zav. 0,3 CuL, 64 zav.0,5 CuL na 
jadru 10x11 mm). Cele'zapojenl nema 
zadna uskali ani pro mene zkuseneho 
pracovnika. Nejlepe je pouzit desticky 
s plosnymi spoji, ktera je uvedena na 
obr. 12 i s rozmistenim soucasti pri po- 
hlcdu ze strany spoju, tj. ,,zdola“. Na 
.schematu jsou oznaceny hvezdickou od- 
pory, kterymi se nastavuje proud iran- 
zistoru. Odporem Ri nastavimc proud 
kolektoru 75 (bez signalu) na velikost 
asi 0,8 mA, podobne menime odpor 
Ri tak, aby klidovy proud 75 byl kolem 
20 mA. Odporem Ra nastavujeme ma- 
ximalni proud tranzistoru 75pri signalu 
asi na 200 mA. V jednom pripade jsme 
pouzili techto hodnot odporu: Ri — 
= 33 k£2, Ri = 3 MQ afi 8 = 1 kQ. Pri 
mereni kolektoroveho proudu 75 mu- 
sime vyvod ernitoru (kolektoru) odpajet 
a do obvodu zafadit miliampermctr 
(Avomet). Pri mereni kolektoro\ r eho 
proudu 75 postaci, zapojime-li Avomet 
priimo do obvodu baterie. Pozor, pri me¬ 
reni je nutno ze§ilovac zatlzit na svorkach 
2 — 2’ 'odporem 4 Q, naprazdno je proud 
zesilovace daleko vetsi. Je-li zesilovac 
nastaven, miizeme na vstup 1—V pfi- 
pojit reproduktor a pozorovat, jak se 
meni pri foukani na membranu proud 


zesilovace. Vychylka musi rychle klesat, 
jinak je zrejme velka kapacita Ct (velkd 
casovi konstanta obvodu posuvu pra¬ 
covniho bodu); pomiize tez zmenseni 
Ri za cenu vyssiho klidoveho proudu 
tranzistoru 75 (az do 30 mA). Tranzis¬ 
tor 75 umistime do objimky, upevnene 
na transformatoru \ r T39, pro lepsi chla- 
zeni pri spickach modulace. Ostatni 
tranzistory jsou volnc ve vzduchu, jc 
pouze vhodne ohnout jim vyvody tak, 
aby cepicka smerovala k soucastkam na 
desticce. Volba tranzistoru neni vubec 
kriticka, spolehlive vyhovl nejrozmani- 
tejsi kombinace, samozrejme pri za- 
chovani predepsaneho typu vodivosti. 

Kdyz zesilovac spravne chodi, mu- 
zeme se pustit do zapojovani kontaktu. 
Pouzijeme k tomu (pro vstupni, napa- 
jeci a vystupni obvody zesilovace, a t&/. 
pro privody kc svorkovnici vedeni), 
ruznobarevnych izolovanych. dratu. To 
proto, abychom se „v' tom“ behem za¬ 
pojovani nezamotali. Nejdrlve upevni- 
me vsechny soucasti ve skrince. Nekolik 
fotografii na IV. strane obalky ukazujc 
mozne zpusoby provedeni. Pak zapoji- 
me obvod napajeni zesilovace (kontakty 
a ) a docasne zaradime do tohoto obvodu 
miliampermetr. Pri stisknuti ktereho- 
koliv tlacitka se musi nastavit klidovy 
proud zesilovace, namereny pri uvade- 
ni do chodu. Pak zapojime vstupni ob¬ 
vody zesilovace, vsechny pfepinaci kon¬ 
takty Pi a Ps paralelne u vsech kipru a 
reproduktor. Opet kontrolujeme postup- 
ne stiskem vsech tlacitek klidovy proud 
a vychylku pri modulaci. Jak jiz bylo 
feceno, vychylka bude u nezatizeneho 
zesilovace vetsi. Pote zapojime kontakty 
b a c vystupniho obvodu. Opet kontro¬ 
lujeme, zda se nam zesilovac nerozkmi- 
td. Kazdy spatny spoj se projevi jinym 
, chovanim zesilovace, popripade rozhou- 
kanim. ktere je v reproduktoru slyset. 
Nakonec zapojime rozpojovaci kon¬ 
takty d a svorkovnici linky. Konecnou 
kontrolu provedeme bud po zhotoveni 
vsech stanic primo umistenim do jed- 
n'otlivych mistnosti, nebo na pracovnim 
stole timto zpusobem: na svorkovnici 
pfipojime misto ostatnich ucastnickych 
stanic 2 odpory 4 -O a jeden reproduk¬ 
tor a stiskem postupne -vsech tlacitek 
zjist’ujeme, kdy se zesilovac rozpiska 
akustickou vazbou. Tlacitko a dvojice 
svorek si musi navzajem odpovidat po- 



dle schematu na obr. 9. Toto provedeme 
. postupne pro vsechny dvojice svorek a 
mane jistotu, ze zapojeni je provedeno 
spravne. 

Ve schematu na obr. 9 neni rozkres-. 
leno paralelni zapojeni trojic kontaktu 
prepina&u Pi a P 2 . Neni to ani nutnb, 
i kdyz by bylo spravnb ve schematu 
oznaceni upresnit takto: Pi (II — IV), 
Pi (H — IV), pripadne pro IJc. II - Pi 
(I, III, IV) atd. Pro nedostatek mista ve 
schematu podavame slovni vysvetleni. 
Po zapojeni ucastnickc stanice IV se ze¬ 
silovac zacal rozpiskavat pii stisknuti 
tlacitka ucastnika I. Napravu zjednalo 
uzemneni pravdho (zapinaciho) kon¬ 
taktu Ps do.bodu V zesilovace, t. j. vza- 
jemnb prohozeni na svazku prvniho 
ucastnika zapinaeich kontaktu Pi a Pi, 
ktere vedou na vstup zesilovace. V ostat- 
nim nebylo nutno schema podle obr. 9 
menit a vsechny stanicc pracovaly na 
prvni zapojeni. 

Dvojice techto ucastnickych stanic 
byla odzkousena pri ddlcc linky 50 m a 
nebyl zjisten pokles sily reprodukce. Da 
se prcdpokladat, ze toto zarizeni vyhovi 
i pri spojeni mezi znacne odiehlymi pra- 
covisti. Hovorit je nutno do reproduktoru 
normalnim hlasem, ze vzdalenosti mir- 
ne natazent: ruky, pak je srozumitelnost 
vyborria. Pri silnejsim vstupnim signalu 
nastava zkresleni. 

Predpokladame, ze popsane dva pri- 
stroje najdou Siroke uplatneni. . Prvni 
hlavnc v domacnostech, kde.jedno sta- 
novisteje podrizeno hlavnimu (tj. nemu- 
zeme zde sami volat, ale az kdyz nas 
obsluhovatel hlavni stanice k tomu vy- 
zve), druhe hlavne na pracovistich, kdy 
jsou si vsichni ucastnici pokud jde o vol- 
bu rovnocenni. Toto zarizeni je jiste 
pohotovejsi nez telefon, protoze infor- 
mace se predava okamzite, bez cekani a 
manipulace s ciselnici. • 

. * * * 

Kapesnf teplomer 

s univerzalnim pouzitim lze postavit 
pomoci termistoru a ruckov^ho meridla 
's nulou uprostred. Na celni stenu skrinky 
velikosti 120x80x40 mm (velikost po¬ 
dle pouziteho meridla) umistime vlevo 
meridlo a tlacitko, vpravo pak pod 
knoflik potenciometru stupnici z hiVho 
papiru. Uvnitr skrinky je baterie, ktera 
napaji Wheatstonuv mustek, jehoz jednu 
vetev tvori hmotovy termistor. Odpor 
a potenciometr (lin. dratoyy), ktere tvori 
dalsi vetve mustku, se voli podle pouzi- 
teho termistoru. iVluj termistor md pri 
teplote 0° C odpor 3 kfi. Hodnota po- 
tenciometru-, event, s nim do serie zapo- 
jenych odporu, urcuje rozsah meritelne 
teploty. 

Meri se takto: stiskneme tlacitko, po- 
tenciometrem vyrovname mustek a na 
stupnici pod sipkou knofliku cteme tep- 
lotu. Stupnici ocejchujeme podle lepsiho 
(laboratorniho) rtut'ovdho teplomeru. 
Teplomer s uvedenymi hodnotami meri 
v rozsahu —20° G az +25° G a na obe 
strany zbyva rezerva. , 

Pro rychlc mereni s vyloucenim tepel- 
ne sctrvacnosti skrinky nebo pro mereni 
v nepristupnych prostorach je lepsi vy- 
vest svorky pro termistor nazdirky a pri- 
pojovat jej jako sondu. JiH Prochazka 
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Matematicky vyjadrena charakteris- 
tika elektronky rovnici II. stupne bude 
mit tvar 

ia = aug* -f bug +.c 

kde a, b, c jsou konstanty dane tvarem 
a polohou kfivky. 

Prvni derivaci , ziskame prubeh 
du g 

strmosti: S == = 2 au s + b . Prvni 

dug 

derivace strmostk je potom S' — 
= —y— — ‘la a druhd derivace S” = 0, 

dUg . 

protoze a je konstanta. Bude-li prubeh 
linearni, je situace jednodussi, nebot’ 
S = konst, a jiz S’ = 0. 

Na’proti tomu u charakteristiky, kte- 
rou Ize presne vyjadrit az rovnici 3. stup¬ 
ne, bude 2. derivace strmosti vykazovat 
urcitou hodnotu, coz nebude pro potla¬ 
ceni krizovb modulace prizniv£. . Fyzi- 
kalne to Ize vysvetlit tak, ze vliv slozky 
3. stupne se projevi porusenim umer- 
nosti mezi vstupnim a vystupnim nape- 
tim. Stejne se bude projevovat vliv dal- 
sich lichych slozek, ovsem s rostoucim 
cislem jejich hodnota velmi rychle klesa, 
takze v praxi je mozno jejich vliv za- 
nedbat. Z predchazejiciho teiiy vyplyva, 
proc k zamezeni kfizove modulace je 
nutny linearni nebo kvadraticky prubeh 
mrizkove charakteristiky elektronky. 

Krizova modulace miize vznikat bud 1 
vc smesovaci nebo ve vf zesilovaci. 

Abychom zjistili velikost nachylnosti 
ke krizove modulaci techto stupnu, je 
nutno'se kratcc vratit k definici kfizove 
modulace. Definice rika, ze' krizova mo¬ 
dulace vznika jako produkt zavislosti 
zesileni prijimandho signalu na velikosti 
rusivych napeti. Aby doslo k zavislosti 
zesileni prijimaneho signalu na signalu 
rusici stanice, musi byt rusivy signal tak 
silny, aby mohl ovlivnit pracovni bod 
elektronky, tj. musi byt radove okolo 

Na prvni pohled vidime, ze signaly te- 
to urovne se dostanou z-anteny na mriz- 
ku vf zesilovace pouze ve vyjimecnych 
pripadech (napr. v tesne blizkosti silnych 
rozhlasovych vysilacu nebo.jinych zdrojii 
ruseni), kdezto v pripade smesovace, kam 
prichizeji signaly jiz vf zesilovacem zesi- 
iene, se nam uplatni podstatne slabsi 
vstupni signaly. U smesovace je tfeba 
vzit v uvahu, ze veskere vztahy a vzorce, 
ktere jsou bezne v literature pro smeso¬ 
vace prijimacu uvedeny, plati pouze 
za pfedpokladu, ze U mt <<( U osc . Potom 
v danein bode charakteristiky je smeso- 
vaci (konverzni) strmost' pouze funkci 
oscilacniho napeti. Graf zavislosti S c = 
= f (Uosc), ktery se pro smesovaci elek¬ 
tronky udava, plati tedy pouze za drive 
uvedeneho predpokladu. 

Nebude-li splnena podminka. ze 
U v $t(,( Uosc a budou-li amplitudy obou 
signalu srovnatelne, bude smesovaci 
strmost v danf-m bode charakteristiky 
funkci obou napeti, tj. oscilacniho i vstup- 
niho a bude se menit podle souctu 
jejich okamzitych hodnot. Je logicke, 
ze tim se porusi umernost mezi vstup¬ 
nim a vystupnim napetxm smesovace 
stejnym zpusobem jako pusobenim sloz¬ 
ky 3. stupne, i kdyz charakteristika 
elektronky bude napr. pfesne kvadratic- 


ka. Dale: u smesovace, kde vlivem osci- 
latoroveho napeti kolisa hodnota str¬ 
mosti v sirokych mezich, je mnohem.tez- 
si zajistit, aby vyssi derivace strmosti byly 
rovny. nule. 

Z predchazejiciho tedy vyplyva, ze na 
vzniku kfizove modulace se podili pre- 
devsim a ncjvctsi merou ,smesovac a 
v druhe fade s patficnym odstupem vf 
zesilovac. 

Pfi volbe pracovniho bodu smesovace 
dochazimc k obvyklym rozporum.- Nej- 
vyhodnejsi pracovni podminky smeso¬ 
vace s ohledem na minimum kfizovych 
modulaci a skodlivych kombinacnich 
kmitoctu jsou takovi, pfi nichz.se str¬ 
most, tj. derivace anodoveho proudu po¬ 
dle napeti signalni mfizky meni sinu- 
sove s kmitoctem f 0 sc a kdy vsechny vys¬ 
si derivace strmosti jsou rovny nule. • 
' Vyhovet temto narocnym podminkam 
vsak Ize pouze pfi velmi malem oscilac- 
nim napeti, tj. v maldm useku mfizkove 
charakteristiky. Pfi mal6m oscilacnim 
napeti dostavame vsak nizkou konverzni 
strmost a spatne sumov6 pomery. Se 
zvysovanim oscilacniho napeti se vy- 
uziva stale vetsi casti charakteristiky a 
zacina se uplatnovat vliv jeji nelinear- 
nosti 3. fidu. Dalsi zvyseni oscilacniho 
napeti,- zvyseni ss predpeti spolu se sta- 
bilizaci pracovniho bodu odstrani sice 
nevyhodu aditivnich smesovacu, tj. 
velkou zavislost smesovaci strmosti na 
velikosti oscilacniho napeti, ovsem tento 
pracovni stav je nejmene vhodny z hle- 
diska potlaceni kfizove modulace, nebot’ 
prubeh anodoveho proudu a tedy i pru¬ 
beh strmosti je znacne zkreslen (obr. 5 
vpravo). 

Za optimum nastaveni velikosti’ osci- 
latorovdho napeti ve zvolenem pracov- 
nim bode charakteristiky Ize povazovat 
nastaveni, odpovidajici rovnici (pro 
aditivni smesovace) , 

Uz = 2 Ugo Uosc 5s 

pficemz dbame, aby pracovni bod, ur- 
ceny ss pfedpetim U g0 , lezel na strme 
casti charakteristiky (obr. 5 vlevo). 

Nakonec zbyva jeste otazka druhu 
smesovace. V modernich pfijimacich se 
uzivd dosud obou druhu smesovacu, jak 
aditivnich, tak multiplikativnich. Ovsem 
dnesni praxe se bezvyhradne- pfiklani 
ke smesovacum aditivnim. Duvody jejich 
rozsifeni jsou vice nez zfejme. Podstatne 
vyssi smesovaci strmosti a .nizsi ekviva- 
lentni sumove odpory nas, nenuti praco- 
vat s velkym zesilenim pfed.smesovacem 
a stejnych vysledku dosahujeme pfi 
mensich vstupnich napetich na mfizce 
smesovaci elektronky, coz je pine v sou- 
ladu s teorii o potlaceni kfizove modula¬ 
ce. - 



Obr. 5. 


{.Dpkonleni z AR 2/65 - last III) 


V otazce vf zesilovace j e situace prak- 
ticky stejna, i kdyz vznik kfizove modu¬ 
lace je zde mene obvykly. Drive se zpra- 
vidla projevi vliv pfetizeni smesovace, - 
zpusobene velkym zesilenim ve vf zesi¬ 
lovaci, neJ pfetizeni vf zesilovace, ovsem 
na druhe strane musime uvazit, ze na 
smesovac se dostanou signaly, ktere pro- 
jdou vsemi vstupnimi obvody, kdezto 
selektivita pfed vf zesilovacem je ob- 
vykle nizsi. Potom pfi velmi silnych 
vstupnich signalech, zvlaste pak v pfi- 
pade vyuziti el. pfepinace anttiny.je nut- 
nd se vsi duslednosti resit i tento problem. 

Zasadni myslenkou je opet pouziti 
elektronky, jejiz charakteristika ma vel¬ 
mi malou nelinearnost 3. radu a vytvo- 
feni co nejlepsi selektivity jiz na vstupu 
vf zesilovace. Pritom je tfeba si uvedo- 
mit, ze pouziti strme pentody na vf ze¬ 
silovaci neznamena vzdy vznik a pro- 
bldmy spojend s kfizovou. modulaci, ne- 
ni-li v blizkosti silneho pole rozhlaso¬ 
vych ci jinych vysilacu a neni-li stupen 
fizen AVC. Lze totiz pfedpokladat, ze 
v mezich mozne velikosti vstupniho sig¬ 
nalu bude pracovni oblast charakteris¬ 
tiky vykazovat velmi malou nelinearnost 
3. fadu, ktcra je podminkou pro vznik 
kfizovd modulace. 

Jinak je tomu v pfipade, ridime-li 
stupen AVC. Vzhledem k tomu, ze pra¬ 
covni bod se pohybuje. po charakteris- 
tice, je nutne, aby cela charakteristika 
vykazovala velmi malou nelinearnost 3. 
fadu. Tento pozadavek nelze splnit bez- 
nou strmou pentodou, u niz by se pra¬ 
covni bod pfi velkych signalech dostaval 
do oblasti silndho zakfiveni charakteris¬ 
tiky, ale vyzaduje elektronku s exponen- 
cialni charakteristikou neboli selektodu. 
Vhodny prubeh charakteristiky selekto- 
■ dy umoznuje nejen ucinne fizeni stupne, 
ale vyhovuje i dfive jmenovand podmin- 
ce: V oblasti vetsich z&pornych pfed- 
peti ma charakteristika dlouhy klesajici 
usek a cela charakteristika ma velmi 
malou nelinearnost 3. fadu. Z prakticke- 
ho hlediska bude tedy nejvhodnejsi 
elektronkou pro vf zesilovac prave elek- 
tronka s promennou strmosti. 

V otazce selektivity se pravdepodobne 
\ r zitou zvyklosti stanou pasmovc filtry 
na vstupu, bud ladenc nebo pevn'e na- 
stavene. Pouzitim pasmovych filtrii 
ziskame . v^hodnou strmost. boku rezo- 
naneni kfivky vstupnich obvodu. 

Otazka selektivity a potlaceni kfizo¬ 
vych modulaci jsou problemy, ktere bu- 
deme nuceni v nejblizsi dobe fesit. Me- 
ritkem kvality prijimaciho zafizeni v bu- 
doucich letech budou prave tyto vlast- 
nosti. Mnohe nam uz napovedely tech- 
nicke clanky postupne uverejnovane 
v AR. Nasim ukolem bude tyto principy 
uvdst- v zivot a rozsifit tak, aby nase 
amatersky konstruovana zafizeni cestne 
obstala v mezinarodni soutezi a my jsme 
dobre propagovali znacku OK na celem 
svete. 

[ 1 ] Inz. Jar. Navrdlil: Soustredena selekti¬ 
vita. AR 5/62, str. 138. AR~ 10/62, 
str. 286. 

[2] M. G. Golubcov: Elektromechamceskije 
filtry radiocastot', Gosenergoizdat 1957. 

[3] Jiri Deutsck; Krystaloiy filtr pro SSB 
pfijimale a vysilace. AR 12/62 , str. 345. 





V minulem roce prineslo AR popis 
fototelefonu pod nazvem „Laser chudd- 
ho amatdra“ (AR 9/64), ktcrdmu pred- 
chazela uvodni cast v AR 8/64. Az do- 
sud vzbudilo toto odvetvi amaterskd 
cinnosti zajem v podstatne jinych veko- 
vych vrstvach nez se ocekavalo. Uvadi- 
me proto nekolik poznamek, ktere mo- 
ou usnadnit prvni stadium pokusu. 
iopr. zlepsit jejich vysledky. 

Proza'timni vysilac 


pokud jc (u valcove svitilny sroubovani 
reflektoru) - zpravidla nestaci pro posu- 
nuti zarovky do ohniska a je treba za- 
rovku jeste o neco vysroubovat. Pri svi- 
ceni na stenu nafidime zaostfeni na nej- 
mensi primer svetelnd skvrny. 

V popsanem usporadani je svetlo 
uspokojive modulovano i pri poloze re¬ 
gulator hlasitosti, ktera odpovida po- 
kojovemu poslechu. Po pripevneni na 
stojan vznikne dostajecne stabilni celek 
(viz snimek v zahlavi). 


Pri ozivovani prijimace - narocnejsi 
asti zarizeni - potrebujeme pomocny 
droj amplitudove modulovaneho svetla. 
)draz svetla stolni lampy nebo jeji pri- 
ic svetlo nenl nejvhodnejsi, protoze ma 
ifzky kmitocet 100Hz (tj. 2 x50Hz).Na 
ak nizkem kmitoctu jsou bezna sluchat- 
a malo citliva a krome toho na netn 
,vysilaji“ vsechna elektricka svitidla, 
apajcna ze site. Proto by mel byt pri- 
imac v teto oblasti kmitoctu umyslne 
ak6 m4ne,citlivy. 

Vhodny vysilac je mozn6 improvizo- 
at z bateriove svitilny a rozhlasoveho 
>rijimace, magnetofonu-iiebo gramofo-. 
loveho zesilovace a to bez zasahu do 
ohoto rodinneho • majetku investicni 
lOvahy. Je ovsem treba, aby zmineny 
irijimac nebo pod. mel vyvedeny yy- 
tup sekundarniho vinuti vystupniho 
ransformatoru, cili aby mel nizko- 
ihmovou pripojku pro vedlejsi repro- 
luktor. Vnitrni obvod bateriove svitilny 
>rerusime na vhodnem miste vsunutim . 
lozky napr. podle obr. 1 a uzavreme 
ho pres sekundar vystupniho transforma- 
toru' (pres pripojku pro vedlejsi repro- 
duktor). Muzeme-li, zmensime napeti 
baterie vyjmutim jednoho cldnku, ktery 
nahradime kovovou trubkou teze d^lky. 
Neni to vsak nutne. 

Dalsi uprava zalezi v povysroubo- 
vani zarovky. ByvA umyslne umistena 
prilis hluboko, aby vestaveny reflektor 
soustrecfoval svetlo do kuzele. Pro nase 
ucely pozadujeme svazek rovnobeznych 
paprsku. Regulaini rozsah svitilny - 
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kovove podlozky monoclanek 
— (nebo cupre.\fart) 

Obr. 1. Schema improvizovaneho vysilace 
(a) a tlprava obvodu bateriove svitilny (b) 

Tepelna setrvacnost vlakna zarovky 
pusobi jako dolni propust. Vliv zvetse- 
neho litlumu pri vyssich kmitoctech 
muzeme potlacit zduraznenim vysek a 
ubranim basu, pokud je to u pouzit^ho 
prijimace nebo magnetofonu mozne. 

Prijima£ 

O objektivu se nemuzeme prilis sirit. 
Bude totiz takovy, jaky kdo sezene. Kro- 
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Obr. 3. Vazba fotonky se zesilovacem 


me ruznych vetsich cocek (lupa apod.) 
velmi dobre poslouzi i objektivy vetsiho 
prumeru, vypujccne napr. z promitacky 
diapozitivu. Ohniskovou d£lku, tj. bu- 
douci vzdalenost citlive vrstvy fotonky 
od objektivu, zjistime zmerenim jeho 
vzdalenosti od obrazu Slunce (nebo 
lampy stojici nekolik metru opodal), 
ostre vvkn:sleneho na bily papir. 

Na odporovou polovodicovou fotpnku 
se muzeme divat jako na diodu, napa- 
jenou v nepropustn6m smeru. Velikost 
jejiho zpetneho proudu (jednotky az 
stovky mikroamperu) zavisi na osvetleni^ 
fotonky. Vnitrni odpor takove diody se 
pohybuje kolem stovky kiloohmu, za- 
timeo vstupni odpor bezndho slitinove- 
hotranzistorujev zapojeni sc spolecnym 
emitorem priblizne 1 kO. 

Pripojime-li tedy fotonku na vstup 
takovdho zesilovace (obr. 3), bude fo- 
tonka pracovat tdmer dokratka - jako 
zdroj proudu. Uvazime-li, ze tranzistor 
je prvek rizeny proudem (aspon v tride 
A pri nizkych kmitoctech), je to v po- 
rddku a lepsi vazby bychom levne ne- 
dosahli. Navic bude prijimac mdne su- 
met, protoze fotonka pracuje do maleho 
odporu. 

Kondenzator C omezuje prenos hlou- 
bek a nemel by mit na dolnim kraji 
pasma vetsi reaktanci nez je vstupni 
odpor tranzistoru. Sdriovy odpor R je 
zbytecne zvetsovat daleko pres deseti- 
nasobek vstupniho odporu zesilovace, 
protoze stridava slozka proudu, uzavi- 
rajiciho se kondenzatorem C, roste pak 
velmi malo. 

Pri navrhu zesilovace muzeme s vy- 
hodou vyuzit primo vazaneho zesilovace. 
Jednou z velkych prednosti tranzistoru 
je, ze mu pro zesilovani staci napeti na 
kolektoru jen o malo vetsi nez napeti na 
bazi. Priklad primo vazanelio zesilovace 
pro maid signaly (a to je nas pripad) je 
na obr. 4. s 

Prvni stupefi zesilovace ponechme za- 
tim stranou. Baze druheho tranzistoru 
T 2 je spojena primo s kolektorem prvnl- 
ho tranzistoru Ti. Pro spravnou funkei 
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tranzistoru Ti staci, aby mel mezi ko- 
lektorem a emitorem napeti vzdycky 
vets! nez asi 0,4 V (kolektorovy proud 
nevoli'me mensi nez asi 1 mA - zesileni 
tranzistoru zpravidla klesa s proudem). 
Je-li napajeci napeti aspon desetkrat 
vetsi nez tibytek kolektor-emitor, proud 
kolektorovym odporem R^i se prakticky 
nemeni a podle signalu kolisa jcn jeho 
rozdeleni mezi kolektor prvniho a bazi 
druheho tranzistoru. 

Podle toho, co jsme uvedli, must byt 
potencial baze druheho tranzistoru T 2 
nizsi nez potencial jeho kolektoru. Meli 
bychom tedy zaradit do emitoroveho 
obvodu odpor, na riemz by vznikl tiby- 
tek asi 0,2 az 0,3 V - pochopitelne 
blokovany kondenzatorem (podobne ja- 
ko u katodoveho odporu elektronky), 
aby nekleslo zesileni. K temuz ucelu 
miizeme pouzit germaniove hrotovd 
diody. zapojene’ v propustnem smeru. 
Obytek na ni — pro 1 mA asi. 0,2 az 
0,3 V - je malo zavisly na proudu. Srov- 
name-li cenu a rozmery odporu- a elek- 
trolytickeho kondenzatoru pro stejnou 
funkci s cenou a rozmery nejlevnejsi 
hrotove diody, jc rozhodnuti jasne.' 

Shodnym zpusobem je vazan druhv 
tranzistor T 2 s tretim T 3 . Potrebnd pred¬ 
peti pro emitor je ovsem dvojnasobne - 
pouzijeme bucT dvou germaniovych diod 
v serii nebo jedine kremikove (ubytek 
na kremikovem polovodicovem pre- 
chodu v propustnem smeru je pfiblizne 
dvojnasobny nez u germania). 

Vrat’me se k prvnimu tranzistoru T 1 : 
pro spravnou funkci zesilovace must mit 
baze kladne predpeti (u tranzistoru 
npn). D£lic Rmi'Rns, ktery- napdji bazi, 
must byt pripojen k bodu s kladnym 
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potencialcm. Tim je i kolektor tranzis¬ 
toru T 3 . Navic tak vznikne zpetnovazeb- 
ni smycka, ktera obstara stabilizaci 
pracovnich bodtl vsech tranzistoru. 
Bez toho by zesilovac nemel valnou 
cenu, protoze malou zmenou teploty by 
se posledni tranzistor bucf uplne uzavrel 
nebo otevrel. 

Zpetna vazba je zavedena pres tri 
stupne - je tedy v uyedenem zapojeni 
zaporna. Musime ji vsak omezit jen na 
velmi pomale zmcny napeti - jinak by 
stejne ucinne omezovala vsechny zmeny, 
tj. i zmeny zpusobenc signalem. Odpo- 
mtlze tomu filtracni clen RiCt, kterym 
je mozne ovlivnit i kmitoctovou charak- 
teristiku zesilovace (napf. potlacit hloub- 
ky a ponechat na vyskach pine zesileni). 

S jednoduchosti tohoto druhu zesilo- 
vade muze sotva co konkurovat. Je vsak 
treba mit na pamcti, ze znacne zesileni 
kolem jednoho sta tisic klade i sve na-. 
roky na zapojovani. Pomuze jen pra- 
vidlo: vsechny ,,zeme‘‘ do jednoho bodu- 
vsechny „plusy“ take do jednoho bodu, 
Jinak vyrobtte multivibrator. 

Uvadime jako ilustraci uplne schema 
(obr. 5), vzor plosnych spoju (obr. 6 ) 
pro miniaturm soucastky i snlmek priji- 
macc sestrojenebo podle uvedenych 
zasad (obr. 2 ). 

Puvodm zapojeni podle obr. 3 a 4 je 
doplneno regulaci napeti pro fotonku 
(Ri), ktera zastane i rizeni citlivosti, byt’ 
nikoliv idealni. Filtrace napajeni foton- 
ky (Cr) je nutna, jinak se sotva zbavite 
kniitam vazbou pres zdroj (jedna plocha 
baterie 4,5 V). Vazebni kondenzator 
na vstupu (C 2 ) by mel byt asi pul mikro- 
faradu, ale kdyz jsou keramick^ 'kon- 
denzatory z Permititu 6000 tak svudne 
malti a vie nez 0,1 fi.F nemaji... Kremi- 
kove diode v emitorovem obvodu tran¬ 
zistoru Ts jsme opatfili pomoeny pri- 
vod proudu odporem Rs. protoze jsme 
se obavali ztraty predpeti pri plnem pro- 


+ + 



modulovani kolektoroveho proudu a tint 
zpusobeneho ' zkresleni (podle zasady 
neni proud - neni ubytek, viz G. S. 
Ohm). 

Pfidany emitorovy sledovac 7J zvetsu- 
jc vykonove zesileni a zmensuje vystup- 
ni impedanci. Neni nutny, zapojite-li 
sluchatka misto odporu Ri a zvetsite-li 
potenciometr R<j na cca 10 kQ. 

Potenciometr Rs naridime tak, .aby 
na odporu R <1 byla prave polovina 11 a- 
pajcclho napeti. 

Vystupni kondenzator Cr, rezonuje 
s indukenosti radiotechnickych slucha- 
tek asi na kmitoctu '300 Hz a tak cely 
obvod potlacujc nezadouci nizsi kmi- 
tocty (viz ruseni svitidly). Podstatny 
vliv na prubeh kmitoctove charakteris- 
tiky (neprime zdurazneni vysek) ma 
kondenzator C 4 . Vsechny pevne odpory 
staci pro zatizeni 50 mW a elektrolyticke 
kondenzatory na 6 V. 

Zamereni prijimace na vysilac pod- 
statne usnadni pruhledovy hledacek. Za-- 
stanou ho dva otvory ^ 0 2 az 3 mm 
v protilehlych stenach >krytu prijimace. 
Potiz jejen v tom, it jejich spojriice must 
byt rovnobezna s osou objektivu, pro- 
cbazejici i fotonkou. 

Nakonec jako u kazdeho spravneho 
popisu . neco o dosazenych uspesich: 
autor muze odprisahnout, ze vyfotogra- 
fovany prijimac podle uvedeneho sclie- 
matu s tranzistory 104NU71 (stejne 
vyhovi 106NU70) aobjektivem 0 30mm, 
buzeny krhavym okenr [prozatim- 
nlho vysilacc tez popsaneho (monoclan- 
ktim uz dochazel deeb), prenasi melodie 
Semaforu na vzdalenost nejmene 80 
dvoukroku poctive merenych (dal to 
neslo - byl tarn vykop pro kanal), 

Pozn.: Napadna vec na leve straue 
snlmku prijimace neni nic jineho nez 
sluchatkova vlozka z kukly, kombino- 
vana s casti lekarskeho fonendoskopu 
(Zdravotnicke potfeby, Kcs 23,—). 

P. 




O povolova.nl a evidenci radiovyeh vysilacu 
a pHjimafctk 


V lonskem fijnovem cisle jsmc se- 
znamili ctenarc Amaterskeho radia 
s hlavnimi zasadami nove pravnl upra- 
vv tclekomunikaci. Zmineny clanek 
pod a I strucny celkovy prehlecl noviho 
zakona o telekornunikacich c. 110/1964 
Sb., jakoz i provadeci vyhlasky Ustred- 
n! spravy spoju c. 111/1964 Sb. a pri- 
slibil podrobnejsi rozbor nekterych du- 
lezitych otazek v dalsich cislech. Z ohla- 
su na clanek je patrno, zc nase ctenare 
nejvice zajimaji urcite, zmeny, k nimz 
doslo pri povolovanl vysilacich a pri- 
jimacich radiovych stanic, 

Povolovanim radiostanic rozumime 
udelovani souhlasu, ze stanice muze 
bvt zrizena, provozovana. pnpadne pre- 
chovavana. Povoleni je jednostranny akl: 
pnslusneho organu statni spravy, tzv. 
povolujlclho organu. O povoleni je 
nutno predem pisemne pozadat. Povo- 
lujlcl organ rozhoduje o zadosti podle 
platnych predpisu. 

Pfurok na udeleni povoleni neni. Ne- 
niirze se tedy zadatel v pfipade zamlt- 
nuti zadosti domahat soudni cestou, 
aby mn bylo povoleni udeleno. ale jen 
(brmon odvolani k nadrizenemu organu. 
Organizace spoju pritom postupujl 
]X>d!e predpisu o spravnim rizeni. 
■Spravnost rozhodovani organizaci spo- 
j 11 prezkoumava i mimo odvolaci rizeni 
Listfedni sprava spoju. ktera tez roz- 
lioduje'' o odvolanich ucastniku proti 
rozhodnutim, vydanvm organizacemi 
ji primo podrizenymi. 

Evidovanim radiostanic sc rozumi je- 
jich prihlaseni k evidenci u pnslusneho 
organu (evidujici organ) a vedeni pre- 
hledu o evidovanych zarizenich. Splnu- 
je-li vlastnlk, popripade- uzivatel zafi- 
zeni, podlehajiciho evidenci, urcite 
predem stanovene podminky. je evidu¬ 
jici orgdtt povinen . jeho prihlasku pfi- 
jmout a zarizeni evidovat. Na rozdil od 
zadosti o povoleni neni nutno pfihlasku 
k evidenci podavat predem. ale pri- 
slusnf: zaHzeni je mozno evidovat az po 
jeho zfizeni. 

Vysilaci stanice 

Za vysilaci radiove stanice sc podle 
vyhlasky' ministerstva post o vymezeni 
pojmu vysilaci radioelektricke stanice, 
c. 54/1951 U. 1. I, povazuji zarizenl, vy- 
zarujici na dalku (tj. zpravidla mimo 
budovu apod., kde jsou instalovana), 
elektromagnetickb vlny o kmitoctech 
vy'ssich nez 20 kHz. Drive uzivahe 
oznaceni, ,,vysilaci radioelektricke 
stanice" bylo sice v novem zakone o te- 
lekomunikacich upraveno na d.vvsilaci 
radiove stanice", ale obsah tohoto po¬ 
jmu zustal nezniencn, nebot’ citovana 
vyhlaska plat! i nadale. 

Vyse uvedena definice je pomerne si- 
roka a tak by zahrnovala i mnoha za¬ 
rizenl z ciste technickdho hlediska vy- 
silacum velmi blizka, jez by vsak z prav- 
niho hlediska nebylo ucelne za.vysilaci 
stanice povazovat. Vylilaska minister- 
SLva post proto nepovazuje za vysilace 

a) telekomunikacni zarizeni pouzlvajlci 
|>ro prenos po dratc nosnvch kmi- 
toctu (vcetne zarizeni pro vysoko- 
frckvencni telegrafii a telefonii po 
drate); 

b) lekarskb '.'ysokofrekvencni pristroje 
a prumyslova vysokofrekvencni za- 
rizeni s podminkovt, ze nepusobi na 
dalku; 


c) pristroje a zarizeni, jimiz se sice 
umyslne vyvolavaji yysokofrekvenc- 
ni kmity k ucelum mericim. zku- 
sebnim, vyucovacim, bezpecnost- 
nim apod. (napr.' signalni genera- 
tory, vlnomery), avsak s podminkou, 
ze nejsouspojeny s vyzarovacim syste- 
mera (s antenou) a ze nepusobi na 
dalku; 

d) _ pristroje a zarizeni, u nichz vysoko- 

frekx'encni kmity vznikaji nebo mo- 
hou vzniknout mimovolne jako ve- 
dlejsi a nezadouci ucinek, napr. 
zvonky a prerusovace, motory, 
elektricke spotrebice a elektricke 

r domaci pristroje, rtutovb usmerno- 
vace, roentgenove lampy apod. 

Pusobemm na dalku se rozumi u za¬ 
rizeni uvedcnych pod pismenv b) a c) 
takove vyzarovani, jez budi ve vzdalc- 
nosti 1 km elektromagneticke pole ncj- 
mfee 10 mV/m. Vysokofrekvencni za¬ 
rizeni telegrafni a telefonni nepodlehaji 
sice povolovani ani evidenci jako vy¬ 
silaci radiove stanice, ale je na ne treba 
povoleni jako na dratova telekomuni¬ 
kacni zarizeni. 

Prijimaci zarizeni 

Radiov'e prijimaci stanice v obecnem 
slova smyslu nejsou zadnym nasim prav- 
nim predpisem definovany. Protoze vsak 
vsechna radiokomunikacni zarizeni lze 
rozdelit na zarizeni vysilaci a prijimaci, 
mohli bychom eliminacni metodou za 
radiove prijimace povazovat ta racliova 
zarizeni, jez nejsou vysilacimi stanicemi. 

Z praktickych duvodu bylo vsak nut¬ 
no presne vymezit alespoh pojem tech 
nejrozsifenejslch radiovych prijimacich 
stanic, totiz prijimacu rozhlasovych a 
televiznlch. Podle-vyhlasky ministerstva 
informaci a osvity, c. 357/1951 tj.l.I, 
kterou se vydava rozhlasovy rad, po-, 
zmenene a doplnene vyhlaskou minis¬ 
terstva spoju c. 85/1954 U.I., se roz- 
hlasovou prijimaci stanici rozumi jakti- 
koli zarizenl slouzici k zachyceni a re- 
produkci rozhlasoveho vysilani, urce- 
neho primo sirokemu okriihu poslucha- 
cu, s vyjirrikou reproduktoru - rozhlasu 
po drate. 

Televizni prijimaci stanici se rozumi 
jakekoli zarizeni slouzici - k zachyceni 
a reprodukci televizniho vysilani, urce- 
neho primo sirokemu okruhu ucastni¬ 
ku. 

Za rozhlasove prijimace nelze povazovat 
ruzne kommiikacm a jine zvlasf upravene 
prijimace, i kdyz byjimi bylo take moz¬ 
no rozhlasove vysilani prijimat, ktere 
jsou vsak urceny a skutecne pouzivany 
k jinym ucelum. Na takoveto prijimace 
se zvlastni povoleni nevydava a netyka 
se jich ani ustanoveni o evidenci rozhla- 
sovych a televiznich prijimacu (viz za- 
ver). 

Co se povoluje 

Radiove vysilaci stanice, ktere nejsou 
soucasti jednotne telekomunikacni; site- 
spravovane Ustredni spravou spoju, 
mohou byt zrizovany, provozovany a 
prechovavany zasadne na zaklade po¬ 
voleni. 

Z t6to zasady vsak zakon stanovi 
urcite vyjimky. jednak dava nektervm 
subjektum pravo zrizovat a provozo- 
^vat urcita telekomunikacni zarizeni, 
(vcetne vysilacich stanic) bez povoleni, 
jednak stanovi, ze na nektera radiova 
zarizeni o velmi nizkem .vjknnu nepotre- 


buje za urcitych podminek mkdn povolen{. 

Mimo tyto vyjimky vsak lze vysila¬ 
cich zarizeni pouzivat jen na zaklade 
povoleni ke zrizeni a provozovani v\- 
silacich radiovych stanic. Pokud by' slo 
jen o jejich pfechovdvdni, neni sice treba 
povoleni kc zrizeni a provozovani, ale 
prechovava tel si musi opatrit povoleni 
k prechovavani vysilacich radiovych 
stanic. 

■ Zfizenim stanice se rozumi nejen jeji 
zhotovenl (sestavenl z jednotlivNch sou- 
castek), ale i opatreni hotov6ho zari r 
zenl a jeho instalovani tak, aby' bylo 
bud 1 ihned nebo po provedenl jedno- 
duchych ukonu (pfipojenl site, antenv 
a uzemneni) scitopnd provozu, i kdyz 
ke skutecnemu provozovani nedojde: Provo- 
zovanim zarizeni je nutno rozumet jeho 
pouzivhni k doprave zprav, lidaju (dat), 
obrazii a navesti. Provozovanim zari- 
zeni v sirsim slova smyslu je i jeho pou- 
h6 udrzovanl v' provozuschopnern stavn. 

Povoleni ke zfizeni a provozovani 
vysilacich radiovych stanic se podle za¬ 
kona udeluji jen v oduvodneny’ch pri- 
padech a na urcitfi druhy stanic. Pfe- 
devsim se povoluji radiostanice pohybli- 
vych slttzeb, tj. takovA jichz se pouziva 
nejcasteji k radiovemu spojeni ridiciho 
stanoviste (napr. v nekterem tistayu 
narodnlho zdravi) se stanicemi pohyb- 
livymi (sanitni vozy), pripadne pro 
spojeni mezi pohyblivymi stanicemi na- 
vzajem. Rozlisujeme pohyblivou sluzbu 
pozemni, Icteckou a namorni. 

Dale se povoluji tzv. pokustie stanice, 
jez maji slouzit rozvoji vedy a techniky. 
Povoleni na pokusne stanice se udeluji 
zejmdna ritznym vedeckym a vyzkum- 
nym ustaviim, vvsokym skolam a vy- 
robcum radiovych zaflzeni (znamd spis 
pod prefixem OK7...). Naproti to- 
mu amalerske stanice, slouzici technic- 
k£mu sebevzdelani a studiu radio- 
amat^ru, se pov'oluji jednotlivciim a 
kolektivum, ktere se chteji ze zaliby' — 
nikoli z vy'delecnych duvodu - amater- 
skou cinnosti zabyvat (latinskO amare 
znamena milovat, mit rid). 

Na jini druhy’ stanic, tj. hlavne na 
tzv. pevne stanice, pouziv'ane pro spojeni 
mezi pevnymi misty, se udeluje povoleni 
jen zcela vyjimecne, kdyz nelze sledo- 
vanfho cile dosahnout pouzitim zafi- 
zeni jednotne telekomunikacni site, 
predevsim zafizeni dratoviho, a kdy'z 
zvlastni okolnosti oduvodnuji pouziti ra- 
dioveho spojeni. Zadosti o povoleni 
pevnych stanic, se proto provefuji pre- 
devsim z tohoto hlediska. Zadatele by si 
usetrili mnoho zbytecne namahy’, kdyby 
se snazili zajistit napr. spojeni podniku 
s jednotlivymi zavody nikoli radiem, 
ale pomoci telefonu nebo dalnopisu. 
K tomu je ovsem nutno oduvodnene po- 
zadavky veas narokovat a’ projednat je 
s pnslusnou okresnl nebo primo s kraj- 
skou spravou spoju. Je nutno si uvedo- 
mit, ze pokud se vyjimecne povoli pevne 
radiostanice, je to feseni jen docasne a 
casto i neekonomicke. 

Dr.' Josef Petrdnek 
Sprdva radiokom unikaci Praha 
■ * . * *' 

Pozistor - je opet novy nazev konfici 
na -tor. ■ 

Pozistory jsou teplotne zavisle odpory 
s kladenym teplotnim soucinitelem od- 
poru a jsou vhodne jako teplotne citlive 
prvky v riiznych zapojenfch pro stabili- 
zaci napeti i jako prvky pro teplotni 
kompenzaci. 

■ (Poznamka: termistory maji zaporny 
teplotni soucinitel odporu). 

■ . M..U 
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Zbyva nam poslednl obvodovy prvek 
-indukcnost, Kazdy vodic vytvarl kolem 
sebe. magneticke pole, ktere si muzeme 
indikovat treba magnetkou. Zmena to- 
boto pole piisobl zpet na vodic tlm, ze 
v nem indukuje proud opacneho smeru, 
nez byl puvodnl, ktery vyvolal pole. Na 
obr. 1 je vyznacen puvodnl proud i a 
indukovany i’. Je nutno zduraznit, ze 
tento jev nast&va pouze pri zmene smeru 
nebo velikosti proudu,-tedy nikoliv pri 
stejnosmernem proudu. 

Pro zvetsenl ucinku zpctndho pusobe- 
nl proti zmene proudu se vodic svinuje' 
do tvaru, ve kterem je vznikajlcl mag¬ 
netic^ pole nejvetsl - do clvky (obr. 2). 
U clvky se jednotliva magneticka pole 
'zavitu scltajl a. vznika silnejsl magnetic¬ 
ke pole Jktere obeplna vsechny zavity 
clvky. Indukcnost zavisl prave na tvaru 
rnagnetickeho pole clvky a Ize ji pro 
urcitou geometrii vypocltat. Ale vypocet 
indukcnosti je velmi obtlzny, nepresny 
a rhalo se pouziva. Pro uplnost vykladu 
uvedeme prlklad vypoctu indukcnosti 
valcovd clvky pro oblast nlzkych kmi¬ 
toctu bez zelezn^ho jadra, je-li ddlka 
clvky l vets! nez 0,4 D: . , 


2D 2 ,j\ r ' 2 

9D + 20 / 


10- 7 


[H; mm] 


kde jVje pocet zavitu clvky. • 

Jednotkou indukcnosti je 1 H (henry) 
a muzeme si ji predstavit podle jejl de- 
finice: „Elektricky. pbvod ma indukfi- 
nost 1 H, vytvofl-li protielektromotoric- 
kou sllu 1 V pri zmene proudu o 1 A 
za. 1 s.“ 

V radiotechnice se pouziva daleko 
menslch odvozenych jednotek: 1 p.H = 
10- 6 Ha 1 mH = 10-3H. 

Umlstlme-li do pole jednoho vodice 
(clvky) druhy vodic (clvku), indukuje 
se v druh^m vodici take elektricky proud 
a jde o vzajemnou indukcnost. Tato 
vzijemna indukcnost muze dosahnout 
nejvetsl hodnoty ]jLi ■ L 2 , ale ve skutec- 
nosti bude nizsl; oznaclme ji jako M. 
Pak jako cinitel vaz.by'l: definujeme vy- 
raz 


l/Xl,Z,2 ' ' 

Ale to uz zaclnajl slozirt pocty a „vy- 



soka“ teorie. Presto se s tlmto pojmem 
kazdy radioamater styka na kazd6m 
kroku, u vstupnlch clvek prijlmace, 
u mezifrekvencnlch transformatoru, ve 
vysllaclch atd. 

Vrat’me se k pojmu indukcnosti. Pro- 
teka-li clvkou stejnosmerny proud, cho- 
va se jako cisty odpor (ohmicky odpor. 
vinutl). Magneticka indukce proudu 
(napetl) opacneho smeru vznika teprve 
pri stfldavcm proudu. K ohmickdmu 
odporu clvky se zaclnd pficltat impedan¬ 
ce indukcnosti - induktance - a ta je tlm 
vetsi, elm vyssl Jcmitocet ma protekajlcl 
proud. Tato dr^hd slozka se urcl podle 
vzorce. 

= 2xf.'L = to.i ^ [f2; Hz, H], 

a nahradnl zapojenl clvky sestdvd pak ze 
sdriove kombinace odporu Rl a indukc¬ 
nosti L (obr. 3). 

Pri kombinaci nekolika indukcnosti vy- 
pocteme vyslednou hodnotu seriove kom- 
binace L e a paralelnl kombinace L p 
takto (viz obr. 4): > 

Zs = Zi + Z* + • • • +<£> 

odsud po kracenl co 

Ls = Lx + L 2 +...•+ L a 

a obdobne ^ 

1 1 1 1 
• Zv ~ Zl ZZ + " ' 4 <r. 



a dale 




_1 _ 1 1 
L p L x + Lt L a 

Tak6 pro dve paralelnl indukcnosti exis- 
tuje zkraceny vzorec: 


_ L 1 .L 2 

p Lx +■ L 2 


Tyto vzorce plat! ovsem jen pod tou 
podminkou, ze mezi clvkami tient mag- 
netkkd vazba. Jinak muslme brdt v uvahu 
jejich vzajemnou indukcnost a vypocet 
se znacne zkomplikuje.. 

Vsimneme si jeste obr. 2. .Vidlme, ze 
' nejvetsl hustota magnetickych silocar 
• je v ose valcove clvky. Toho se pouziva 
ke zvysenl indukcnosti pri menslm poctu 
zavitu tak, ze se do stredu clvky umlstl 
jadro z magneticky mekkeho materialu 
(zclezne transformatorove plechy, zele- 
zove nebo feritove jaderko), kteri pod- 
poruje vytvarenl silneho rnagnetickeho 
pole a tlm zvetsenl ucinku indukcnosti 
na protekajlcl strldavy proud. Zmenou 
polohy jadra (vysouvanlm a zasouvdnlm) 
muzeme menit indukcnost clvky, ale to 
jiz vetsinou vsichni ovladate. Pokud ne, 
nedoporucuje se zkouset to s jaderky cl¬ 
vek rodinneho prijlmace a hlavne ne 
televizoru. 


Obr. 1 
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Obr. 4. 
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Za zmlnku stojl pojem cinitele jakosti 
clvky Q..Vlme, ze u kondenzatoru proud 
predblha napetl ouhel 90° (t. j. o ctvrt 
periody kmitoctu). U indukcnosti je 
tomu naopak, napetl predblhd proud 
o 90° uhlove miry kmitoctu. Bylo uz 
receno, ze realna indukcnost je vlastne 
seriovou kombinaci Rx. a L (viz obr. 3). 
Posuv faze napetl proti proudu proto 
nenl u skuteenti clvky 90 °, ale je mens! 
o ztratovy uhel S, ktery je mirou jakosti 
clvky Q_. Jelikoz vyklad by byl matema- 
ticky narocnejsl, uvedeme vysledny 
vzorec cinitele jakosti clvky: > 



tixL 

Rl 


[Hz, H, <»]. 


Z toho plyne, ze kvalitnl clvku butie- 
' me vinout ze silnejslho dratu s malym 
mernym odporem (rriedi, strlbra) a vy- 
varujeme se jakychkoliv svodu na kos- 
tricce (stopy po kalafune, spina apod.). 

A nakonec si neco povlme o zajlma- 
vem jevu, nazyvanem povrehovy, skin- 
efekt. Na velmi vysokych kmitoctech 
(poclnaje stovkami MHz) vznika kolem 
jednotlivych proudovych vlaken uvnitr 
prurezu vodice tak silne magneticka 
pole, ze jejich vlastnl indukcnost stavl do 
cesty proudu velmi vysoky odpor. Proudo- 
va vlakna uvnitr vodice jsou pod vlivem 
rnagnetickeho pole okolnlch, kdezto na 
proudova vlakna pri povrehu vodice ne- 
pusobl jiz tak silnd pole. Toto nestejno- 
merne rozlozenl rnagnetickeho pole 
uvnitr prurezu vodice zpusobuje, ze sc 
elektricky proud soustreduje do proudo-j 
vych vlaken pri okraji vodice, proud je 
vytlacovan na povreh. V dusledku to- 
hoto skinu (kuze, slupka) se clvky pro 
VKV vinou z postflbren£ho medeniho 
dratu nebo vodice s velkym povrehem 
a t6z z trubek. Pro zajlmavost uvedeme 
vzorec pro odpor medenHio vodice kru- 
hoveho prurezu pri velmi vysok^m kmi¬ 
toctu 


/e st - / ..'lO-»[fl/m; MHz,mm], 

~ ‘ d 

Na zaver nekolik prlkladu: 

1) Udelejte si maly pokus. Stocte drat do 
kruhu, do jeho stredu umlstete magnet- 
ku kompasu nebo nejaky magnet. Zavit 
(nebo nekolik zavitu) pripojte pres vy- 
plnac na baterii a zaplnanlm a vypl- 
nanlm dosahnete vychylenl magnetky. 
Urcete, pH jakem usporada.nl jc vychyl- 
ka nejvetsl, sledujte, na kterou stranu je 
magnetka vychyll a proc. Zmente pola- 
ritu baterie a pokus opakujte. 

2) Jak se zmenl indukcnost clvky 5 mH, 

pripojlme-li paralelne k nl jinou doko- 
nale magneticky odstlnenou clvku'5(iH? 
(L b = 4,975 pH).' ■ 

3) Indukcnost clvky je 1 pH, ohmicky 
odpor 0,314 H. Jaky je jeji cinitel jakosti 
pri kmitoctu 5 MHz? (Q. = 100). 

4) Jak se zmenl odpor 1 m medendho vo¬ 
dice o 0 1 mm pri kmitoctu 900 MHz 
proti jeho odporu pri kmitoctu 9 MHz? 
(Rs>oo = 2,496 H, i? 9 = 0,2496 H, tj. 
vzriist o 2,2454 0 = 900 %). 


Obr. 3. 




Tabulka £. 1 


MeSesitB 


s m'zkou 

Ismitofitaa 




Inz. Igor Doleiel, OK1FY 


Pri konstrukci prijimacu a vysllacu 
s jednim ci vice smesovaci j e castym zdro- 
jem obtizi, jak stanovit kmitocet oscila- 
toru, aby nezadouci produkty smesovani 
byly pokud mozno co nejdale od zada- 
neho vysledneho kmitoctu. 

Nejcastejsim pfipadem smesovani by- 
va, ze zadany vysledny kmitocet / m se 
rovna bucT souctu nebo rozdilu dvou za- 
kladnich kmitoctu fi a /: . 

fm =fi + fa, 

fm = /* —/l- 

U prijimace je jednim zakladnhn kmi- 
toctem kmitocet prijimane stanice, dru- 
hym je kmitocet mistniho oscilatoru; 
u vysilace to muze byt napr. kmitocet 
VFO a kmitocet krystalem rizen^ho osci¬ 
latoru. y 

' Teoreticky vsaksrhesovanimdvou kmi¬ 
toctu vznika z ruznych kombinaci har¬ 
monickych od zakladnich kmitoctu ne- 
konecne dlouha fada nezadoucich 
smesovacich produktu, z nichz nektere 
mohou byt rovny nebo se nachazet v ne- 
bezpecn6 blizkosti zadaneho vysledneho 
kmitoctu yin. Nekonecna fada smesova¬ 
cich produktu mi tvar / 

An ±r 2 = | afi ± bfz ), 

kde a = 0,1, 2, 3,. oo, b = 0, 1, 

2, 3,.oo a vyjadruji rad harmonic- 

kych. 

Kdyby tato podminka mela byt spl- 
nena podle uvedendho vzorce beze zbyt- 
ku, potom by nebylo mozne smesovani 
nikdy lispesne provadet. Nastesti uroven 
harmonickych kmitoctu pomerne rychle 
klcsa a uvedena nekonecna fada se zkra- 
cuje jen na nekolik clenu. 

Vseobecne platne pravidlo, udavajici 
pocet dulezitych clenu rady,.nelze prak- 
ticky stanovit, nebot’ jejicli pocet zavisi 
na napeti a zkresleni zakladnich kmito¬ 
ctu, na parametrech smesovaci elektron- 
ky (tranzistoru, diody) a na pouzit6m za- 
pojeni. 

V bezn6 praxi staci vzit v uvabiu kom- 
binacni kmitocty po 6. harmonicke za¬ 
kladnich kmitoctu. Smesovaci produkty 
6 . harmonickych mivaji zpravidla uro- 
ven vice jak 40 dB pod urovni zadaneho 
vysledneho kmitoctu f m . 

I pri omezeni nejvyssiho radu harmo¬ 
nickych na 6 stale jeste vedle zadaneho 
kmitoctu/m zbyva asi 100 nezadoucich 
kombinaci, z . nichz mnohe maji nebez- 
pecnevysokou uroven. Na stesti znacny 
pocet kombinacnich kmitoctu zaujlma 
vespektru stejn4 misto a jako vysledek 
se jevi pouze 19 ruznych skupin. 

Tabulka c. 1 udava rozlozeni pomeru 
fi/fa skupin nezadoucich smesovacich 
produktu, pro kterd plati 

1 dfl d; bfz | =/l + A — fm ■ 0 

kde a = 1, 2,.. .6; b = 1, 2,.. .6. 
Tabulka je sestavena pro pomer fjfz, 
kde fi je mensi nez fa. 

Tabulka c. 2 udava rozlozeni pomeru 
A/fa skupin nezadoucich smesovacich 
produktu, pro kterd plati 

\ofi rt bfz | = fa —fi = fm, ' 

kde pro a, A plati vyse uvedena podmin¬ 
ka. , 

Strucne receno: pouzijeme-li soucto- 
veho smesovani, pomer fxjfz se nema 
rovnat hodnotam v tabulce c.- 1 a pri 


rozdilovem smesovani se tento pomer ne¬ 
ma rovnat zadne z hodnot v tabulce c. 2. 

V pripade, ze pomer fffa se rovna 
nektere tabulkove hodnote, lze z tabulky 
vycist, o kterou nezadouci kombinaci 
jde a podle toho napr. upravit zapojeni 
pouzitim soumerneho smesovace, potla- 
cujiciho sude nebo liche harmonicke 
jednoho zakladniho vstupniho kmitoctu. 
Rozdil mezi/ 1//2 a nejblizsi tabulkovou 
hodnotou po vyndsobenl 100 udava 
v procentcch vzdalenost mezi zadanym 
vyslednym kmitoctem f m a nezadoucim 
produktem, z cehoz lze stanovit potrebne 
<2. filtracniho obvodu na vystupu smeso- 
v'ace. 

Pfiklad : 

Konvertor pro prevod pasma 144 az 
146 MHz na 28 az 30- MHz pracuje 
s mistnim oscilatorem 116 MHz (144 — 
— 28 = 116). Pro zacatek pasma je 

116 = 0,805, 


= 0,795. 



fm — ,/i +/2 

f\(fz Nezadouci produkty , 


0,0 

0,14285 

0,16666 

0,2 

0,25 . 
0,28571 
0,33333 
.0,4 

0,42857 

0,5 

0,57142 

0,6 

0,66666 

0,71428 

0,75 

0,8 

0,83333 

1,0 


■ 2 fi 


' fi_ _ 

h 144 
pro konec pasma 

- fi . 116 
fa 146 

Pomer f\jfa v rozmezi pasma 2- MHz sc 
pohybuje od 0,795 do 0,805 a z tabulky 
c. 2 vyplyva, ze v tomto intervalu lezi 
nezadouci hodnota 0,8 jako vysledek 
kombinaci 

4/i - 3f» 
a 5 / 2 — 6 / 1 . 

Po dosazeni/i = 116 afi — 144 az 146 
do 4/i — 3/2 obdrzime rozsah 26 az 
32 MHz, kampadnou zrcadlove kmitocty 
z pasma 144 az 146. MHz. Zpetnym po- 1 
stupem urcime, ze stanice pracujici ve 
stredni tretine pasma 144 az 146 MHz, 
tj. od 144,66 do 145,34 MHz, budou mit 
zrcadla rozptylena po cel6m pasmu 28 az 
30 MHz. 

Podobnym zpusobem je mozno urcit 
polohu zrcadel vznikajicich z 5fa — 6/i; 
vzhledem k vyssimu radu harmonickych 
bude uroven techto zrcadel nizsi nez 
v pripade predesltm. 

Potizi se zrcadlovymi kmitocty se zba- 
vime, zvolime-li-po predchozi zkusenostt 
napf.yi //2 = 0,82 a z teto podminky vy- 
pocteme kmitocet oscilatoru f x 

A _ A 
A 144 

A = 144 x 0,82 : 

S oscilatorem pracujicim na 118 MHz 
-bude pasmo 144 az 146 MHz prevedeno 
na 26 az 28 MHz bez jakthokoliv ruseni 
nezadoucimi smesovacimi produkty' az 
po kombinace 6. harmonickych vcetne. 
Bude-li kmitoctu 118 MHz s ohledem na 
stabilitu dosazeno nasobenim, je tr eba ve- 
novat pozornost dokonaltmu stineni za¬ 
kladniho oscilatoru a pokud mozno volit 
jeho kmitocet tak, abyjehonasobkynele- 
z:ely ani v pasmu 26 az 28, ani v pasmu 
• 144 az 146 MHz. , 

Pri reseni zarizehi s vice smesovaci se 
popsany zpusob vyberu kmitoctu po- 
uziva postupne pro kazdy smesovac 
zvlaste. Nicmene spravny vypocet se 
stava zarukou hspechu jen tehdy, jsou-li 
splneny i ostatni konstrukcni pfedpokla- 
dy, zejmena provedeni vazebnich filtru 


A ±/ij A ± 2f\, fa ± 3/1, 
A ± 4/i, fa ± A/!, A i 6/1 
2 / 2 - 6/1 
2/2-5/i . 

6 A, 2 / 2 -4/i 
5/l, 2/2-3/! 

3/2-6/x 
4/i, 3 / 2 - 5/i, 2/ a 
6 / 1 -/., 3/2-4/i 
4/2- 6/1 . 

3/ij 5/i —/a, 4/2 — 5/!, 

3/2-3/i, 2/a — f\ 

5/2- 6/1 

6/1 — 2 / 2 , 4/2 -4/r 
4/i -/., 5 / 2 -5/l, 

-2/i 

6 / 2 - 6/1 

3/i- 2 / 2 , 4 / 2 -3/i / 

■ 6/1 - 3 / 2 , '5/2- 4/1 
6 / 2 - 5/1 

6 / 1 - 4 / 2 , 5 / 1 - 3 / 2 , 

4/1 - 2 / 2 , 3/1 - A, 2 A, 
6 / 2 -4/i, 5/2 - 3 fi, 4/ 2 - 
-2/, 3/a-/, 2/ a - 


3/2- 


Tabulka £. 2 


fm —A 

A/A 


-A 


Nezadouci produkty 


0,0 fz +A, fa ± 2A, fa ± 3/i, 

fa ± 4/i, fa ± 5/i, fa ± 6/1 
0,14285 6/1 

0,16666 5/i 

0,2 4/i, 2/a- 6/1 ' 

0,25 3/i, 2/2 — 5/i 

0,28571 6 / 1 — fa 

0,33333 2/i, 5/i -fa, 2/ 2 .-4/i 

0,4 4/i — A, 3/2 — 6/1 

0,42857 6/1 — 2 fa 

0,5. A, 5/i - 2 / 2 , 3/i -/ 2 , 

3/2-5/i, 2/2-3/r 
0,57142 6/i-3/a 

0,6 . 4 / 1 -2/a,4/ 2 - 6/1 

0,66666 5/i - 3/a, 2/i — fa, 3/a - 

— 4/i 

0,71428 6 / 1 — 4/a- 

0,75 3/1 -2/a, 4/a -5/l ; 

0,8 4/1 _3/ 2 , 5/ 2 - 6/1 

0,83333 5/j — 4/2 

0,85714 6/1 — 5/2 j . 

1,0 2/2 - 2/, 3/2 - 3/ l; 

4/a-4/i, 5/ 2 -5/i,. 

6/2 - 6/1 


Tabulka £. 3 - 

Zakazane pomery smesovacich kmitoc¬ 
tu do 10 . radu nezadoucich produktu. 

fm =fa dr/i- . 


AIA- 

0,0 

0,40 

0,80 

0,09090 

0,42857 

0,81818 

0,10 

0,44444 

0,83333 

0,11111 

0,45454 

0,85714 

0,1250 

0,50 

0,8750 

0,14285 

0,54545 

0,88889 

0,16666 

• 0,55555 ■ 

0;90 

0,18181 

0,57142 

0,90910 

0,20 

0,60 

1,0 

0,22222 

0,6250 

0,250 

0,63636 


0,27272 1 

0,66666 ' 


0,28571 

0,70 


0,30 

0,71428 


0;33333 

0,72727 


0,36363 

0,750 


0,3750 

0,77777 ; 






a stineni mezi jednotlivynii stupni. Na 
druhe strane uvedeny pfiklad konverto- 
ru potvrzuje uzitecnost trochy pocitani 
pfedem, ktera usetfi mnoho pozdejsich 
starosti. Tu „trochu poci'tani" zastal 
V tomto pfipade pocitac IBM 1401, 
ktery byl pfibran na pornoc pfi feseni 
navrhu budice SSB filtracnl metodou. 
Je to tedy jeden z mala prvnicb pokusu - 
ne-li vubec prvni - zaprahnout modern! 
vypocetni techniku do sluzeb amaterske 
radiotechniky. 

Pro ty,.ktefi se nechteji spokojit s vy- 
loucenim nezadoucich kombinacnich 
kmitoctu pouze do 6. fadu, udava ta- 
bulka 3 „zakazan6“ pomery fiffi az do 
10. radu harmonickych vcetne, a to jak 
pro souctove, tak i rozdllove smesovani. 
Jednotlive kombinace harmonickych 
kmitoctu pro pfislusne pomery/ 1//2 zde 
jii nejsou uvedeny pro jejich vysoky po- 
cet. Blizsim zajemcurh je autor ochotne 
sdeli pfimo. 

* * *' ■ 

K clanku ,,Adapter pro ozvuieni 8 mm 
,‘amaterskeho filmu“ 

v AR 1/1965 rad bych podal ctenarum 
jeste tuto informaci: 

U mene kvalitniho motorku muze se 
projevit nepfijemrie chveni, ktere se pfe- 
nasi do reprodukce zvukovcho zaznamu. 
Pak je nejl^pe ulozit setrvacnik s hri- 
delikem do bronzovdho loziska a nahon 
prov6st na obvod setrvacniku gumovym 
feminkem od motorku ze ctyrrychlost- 
riiho gramofonu. Je bezne k dostani 
za 80,— Res. Pro uchyceni motorku je 
na zakladni desce adapt^ru dostatek 
mista. Blizsi podrobnostineuvadim, pro- 
toze zijemcum o tuto lipravu dobfe po- 
slouzi zkuSenosti, ktere lze aplikovat 
z clanku inz. F. Bayera „Gramosasi pro 
jakostni reprodukci", ktery, byl uvefej- 
nen v AR 1/1962. Miroslav Bolek 

Prepolovini zdroje a tranzistory 

aneb jeste k clanku ,,'Muj prvni tr'an- 
zistor“ z AR 10/1964 str. 284-. 

Detem je Rpe zipalky nedavat, tfe- 
baze je od doby, kdy vznikla prometeov- 
ska baje, vseobecne znamo, jakym dob- 
r>>m pritelem cloveka ohen je; A tak je 
take uzitecne zacitecnlka durazne varo- 
vat pred neopatrnosti pfi zachazeni 
s tranzistory. - V mnoha pristrojich se 
tranzistory pajeji za .velmi zkraccnc pri- 
vody (i v tovarnich - viz sluchovou pro- 
tezu) a prece vyrobce Tesla Roznov du- 
razne upozornuje: „Nezkracuj vyvody!“ 

Jak je to podrobneji s nebezpecim 
poskozeni tranzistoru pfi nespravnem 
polovanl, event, odpojeni elektrod? 

Predevslm i zde plati Ohmuv zakon 
o omezenf proudu odporem. Ve vykono- 
vych stupnich, u nichz i za normalnich 
provoznich podminek musime kontrolo- 
vat, zda nedojde k prekroceni povolene 
kolektorove ztraty, je nebezpeci posko¬ 
zeni nadmernyrn proudem pfi prepolo- 
vani. Nizky ss odpor transformatoru nebo 
kmitacky (v pfipade pouziti \ r ysoko- 
impedancniho reproduktoru) nemusi 
omezit proud, protdkajici tranzistorem. 
Viz dale o vlivu prepolovaneho elektro- 
lytickeho kondenzitoru. 

Stejne zle je to v ruznych zapojenich 
,,neklasickych“, kdy je provedena prima 
galvanicka vazba mezi nekolika stupni. 
Existuji nejruznejsi kombinace - staci 
jen prohlddnout nckolik schemat v na- 
sem casopise - pfi nichz dochazi k tak 
nepfehledne situaci, v nizlze tezko gene- 
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ralne predpovedet, zda zapojeni je odol- 
nd proti nehodam z obraceni polarity 
nebo ne. Rozhodne je tedy doporucitel- 
na opatrnost, ledaze by se autofi odhod- 
lali zarazovat mezi bezne provadena 
mereni i overenl, jak se zapojeni chova 
pfi pfepolovani a podobnych neho- 
,dach. 

U siuphu predzesilovacich se maji 
veci trochu jinak. V typickem a nej- 
beznejsim stupni s RC vazbou a kolekto- 
rov^m proudem 0,5 az 1 mA jsou v elek- 
trodach’ tranzistoru zarazeny vzdy sc- 
riove odpory, ktere mivaji dost vysoke 
hodnoty, aby inepropustily nebezpecne 
vysoky proud. (V teto souvislosti: V AR 
3/1964 na str. 79, obr. 12 je omylem za- 
kreslen odpor 5 kfl a proud 1 mA. Pfi 
danem napeti bateric 4,5 V nemuze 
tento odpor do tranzistoru nikdv pro- 
pustit ani uvedeny 1 mA. Jde o f ado- 
vou hodnotu proudu, a pfi napeti 4,5 V 
je typickd hodnota kolektoroveho odpo- 
ru2,2 kiiaz 3,3 kI2). Take bazejena 
pdjena z odporu, ktery omezi jeji proud 
vidy na hodnotu nizsi nez nebezpecnou 
a to i tehdy, je-li napajena z delice. Tak- 
ze ani odpojeni kolektoru nemusi mit 
zhoubny vliv. , 

O. Horna ve sve knizee (Zajimava za¬ 
pojeni s tranzistory, SNTL 1963) pozna- 
menava: „Zamena polarity zdroje neni 
tak nebezpecna, jak se tradicne tvrdi. Ta 
muze poskodit pouze tranzistor v zapoje¬ 
ni se spolecnou bazi a pouze tehdy, kdyz 
je v kolektorovem obvodu maly stejno- 
smerny odpor - u vykonovych stupiiu 
(kde je tato druha podminka splnena) 
se vsak zapojeni SB zpravidla nepouzi- 
va.“ A dale: „ Vf tranzistory typu 0C170 
jsou soucasne velmi choulostive prede- 
vsim na napeti mezi emitorem a bazi, 
ktere za zadne okolnosti nesmi pfestou- 
pit 1 V.“ Jelikoz ubytek napeti na emi- 
torovem odporu nebyva vetsi nez 1 V, 
ani pfi odpojeni kolektoru by baze ner 
dostala „nebezpecne napeti". Samotna 
zdmSna emitoru za kolektor nemusi mit 
sama o sobe vidy zhoubnd ndsledky - 
vizclanek ,,Vyuiiti tranzistoru s velkym 
Iko" z AR 5/62 str. 134. 

Zatim jsme jako stredoveci scholasti- 
kove pracovali jen metodou deduktivni 
a pfitom jsme uvazovali jen samotny 
tranzistor. V okoli tranzistoru vsak zpra¬ 
vidla najdeme i elektrolyticke kondenza- 
tory - a to jsou soucasti take citlive na 
pfepolovani. A zmena jejich svodoviSho 
proudu milze tranzistor take ovlivnit. 
V tabulce jsou uvedeny vysledky pokusu: 
elektrolyt TC 902 Tesla Lanskroun 
100 uF/6 V ze zasoby, delsi dobu odle- 
ieny. 

spravna polarita 
f/M /[A] 


1- 

0 (nemefitelny) 

2,5 

0,00002 

3,5 

0,00003 

5,— 

0,00003 

6.— 

0,00005 

7,5 

0,0001 pozvolna klesa 


(formuje se) 

obracena polarita 

1 

0,00001 

2,5 

0,0001 roste 

3,5 

0,0008 az 10 

4- 

0,004- 


5, — 0,010 az 12 a rychle roste 

Po vypojeni a opetnem zapojeni roste 
zrychlene. Odpojeni vsakjZfejme zpilso- 
bilo regeneraci - opetne castecne zformo- 
vani. 

znovu spravna polarita 

6, — 0,0001 okamzite a pomalu kle- 

sa (formuje se) 


obracena polarita dlouhodobe 

5, — 0,006 a roste: za 

• 1. min. 20 mA . 

2. min. 30 mA 

3. min. 60 mA 

4. min. 80 mA 

5. min. 90 mA 

nepatrne teply a proud 
velice pomalu opet kle- 
sa ' ‘ 

8. min. 70 mA 

15. min. kolisa rychle mezi 70 az 
120 mA a je zretclne 
teply 

20. min. 150 az 200 mA — teply ' 
zpet spravna polarita 

6, — 40 m.A a rychle klesa pod 1 mA 

po 5 minutach na 0,0001 A. Pu- 

vodnich hodnot dosazeno po 

10 minutach. 

Je tedy zrejme, ze i po spravnem pfe- 
pojeni muze elektrolyticky kondenzator 
jeste nejakou chvili ovlivnit pracovni re- 
zim tranzistoru, riebof jeho vodivost zne- 
hodnoti pomery, nastavene odpory, kte¬ 
re jedine maji urcovat stejnosmerny re- 
zim. Za tuto chvili opetneho formovani 
miize ovsem zatim odejit tranzistor pfe- 
krocenim kolektorove ztraty. 

' Ze toto nebezpeci je realne, o tom sved- 
ci pfipad s. Standery z Prahy, jemuz 

6. kvetna 1964 ,’,odesel“ pfijimac T60. 
Ukazalo se, ze dve ploche baterie v mod- 
re etikete mely na obalu opacne ozna- 
ceni polarity a majitel, dbaly znacek, za- 
pojoval nikoliv podle per, ale podle tech 
nestastnych znacek. Skoda - Pulchart 

* * a 


Rada cs. feritovych jader byla dale 
rozsifena o viceotvorovd feritovd jadra, 
nazvana transfluxory, ktera se pouzivaji 
k reSeni pamefovych a logickych obvodu. 
Celkem se "vyrabfeji 2 typy transfluxoru, 
R1 a R2 s tremi a peti kruhovymi otvo- 
ry. Maji pravoiihlou hysterezni smycku. 
Jejich hlavni vyhodou je, ze umoznujf 
konstrukei pametov^ch zarizeni, z nichz 
lze informaci mnohokrat snimat bez 
poruseni. Vyuzivanim transfluxord se 
dosahuji velmi dsporne a vysoce spoleh- 
live obvody. 

' Tak napf. transfluxorovy pfevadec 
paralelniho kodu na seriovy ma jeh 
25 pajecich mist v porovnani s tranzisto- 
rovym fesenim, kter£ ma pro stejnou 
funkei vice nez 50 tranzistord, asi 500 
odporu a trice nez tisic pajecich mist. 
Nejvetsi zkusen'osti v. CSSR s vyvojo- 
vym fesenim aplikaci transfluxoru ma 
kolektiv pracovniku s. inz. K. Vrany, 
ktery pracuje na vyvoji automatickeho 
transfluxoroveho cteciho zafizeni VA- 
KUS TF 579 ve Vypoctove a kontrolni 
dstfedne spojfi. 

Dny nove techniky VUST A. Halek 

26. kvetna az 30. kvetna 1964 

4 = * * 

Ve Velke Britanii se podarilo uspesne 
v.yresit tisk map z magnetofonovych' 
pasku. Udaje se prenaseji z ruene vy- 
pracovane mapy na magneticky zaznam 
a z tohoto zaznamu se pfimo pfenaseji 
na negativni fotograficky material, ktery 
se jiz pfimo predava tiskarne. Mapy lze 
tisknout v jakychkoli barvach a to vzdy 
v mensim meritku nez je puvodni mapa-. 
Vyhodou je, ic je mozno takto mapy 
uprayovat velmi rychle do potfebnych 
mefitek z jedindho zaznamu na pdsce. 
Tim dochazi. i ke snizeni nakladu. 

-M. U. 



Naslouchaci pristroj s kr/statkou 

Na obrazcich jsou fotografie naslou- 
chaciho pristroje, ktery jsem sestrojil 
v nekolika obmenach jiz pred dvema 
roky a znovu zapojil podle schematu 
uvedeneho v AR 12/63. 

Je vyroben z vyprodejniho matcrialu 
a jeho esteticky vzhled by mohl dat 
podner mnoha jinvm mene zkuscnym 
amattiriim. 



Pristroj lze pouzit i jako prijimac 
s pevne nastavenou stanici Praha (nebo 
jinou podle volby). Prepinani ,,mikro !£ - 
„rozhlas‘ £ obstarava plochy dvoupolovv 
prepinac (na fotografii vlevo, nad nim 
antenni zdirka). 

I nejlepsi z'esilovac pro nedoslychave 
reprodukuje program rozhlasu velmi 
zkreslene a neda nedoslychavvm ten 
prijemny pozitek jako cloveku zdrave- 
mu, ktery miize poslouchal rozhlas pri- 
mo. To me vedlo k tomu, abych pripojil 
k naslouchacimu pristroji krystalovy 
prijimac s pevne nastavenou stanici. 
Nedoslychavy je tak obohacen o mnoho 
poradu, ktere by treba jinak pres mikro- 
fon ani neposlouchal. Myslim, ze by 
k tomuto .,pfilepseni“ nedoslychavych 
mel prihlizet i vvrobce sluchadel n. p. 
.Tesla. 





Skr inkaje bakelitova.. mensiho ty pu. se- 
fiznuta asi na polovinu puvodni hloub- 
ky. Otvor pro mikrofon-je vyplnen zla- 
tou mrizkou, vystrizenou z mrizky T58 
za 1,— Kcs z vy'prodeje. Mrizk'a je ke 
skrince prilepena uponem. Krystalovy' 
prijimac je diodovy, bezneho typu a 
prepinac prepina na bazi T i mikrofon 
nebo krystalku. Kondenzator je pevny'', 
kapacita podle pouzite civky. Antenni 
zdirka je pripojena primo na zacatek 
civky pres 200 pF., 

Doubeta 

Jednoduchy zpetnovazebni kondenza- 
tor s vypinaiem pro tranzistorovfi pri- 
jimace 

K sestrojeni potrebujeme pouze mi- 
niaturni. potenciometr s vypinacem 
(miize by't poskozena odporova vrstva), 
hrnickovy trimr, kousek tvrdeho papiru 
a kousek ocelov^ho ci rnosazneho pie- 



□ 


Obr ; 2. 

chu, Z rotoru hrnickovcho trimru od- 
stranime horni cepicku s ptbkem (odpi- 
lovanim hlinikovy'ch nytku). Potom 
rotor rozrizneme lupenkovou pilkou 
podle obr. 1, pozor vsak, aby se piliny 
nedostaly do mezer mezi soustrednymi 
kruhv. Z potenciometru odstranime 
vsechny soucasti az na vypinac. Z pasku 
plechu tl. cca 0.5 min a vysky 3 mm vv- 


2 



Obr, 3. 1 - seriznuty stator, 2 - kerarn. tru- 
bicka, 3 - papirovf tlhelnicek, 4 - kovova 
Irubick/i. 5 - rotor, 6 - kryt potenciometru 



robimc trubicku o takovem prumeru. 
aby sla ztuha nasadit na osicku poten¬ 
ciometru. Na trubicku nasadime rotor, 
ktery must na osicce pevne drzet (mozho 
zajistit lepidlem). .Statorovou cast roz¬ 
rizneme stejnym zpusobem jako rotoro- 
vou a \'odici trubicku povytahneme 
(asi o 3 mm), urazime a obrousime. 
Stator pak pripevnime pomoci uhel- 



Obr. 4. Vslup prijimacc s iwedenym konden- 
zalorem v obvodti zpetne vazby. 

nickii z tvrdeho payjiru obr; 2, prilepe- 
nych na vnejsi cast potenciometru. Pri 
pripeviiovani davame pozor,'aby mini- 
malni kapacita byla tesne pred tim, nez 
wpinac vypne. Jeden pol tvori kostra 
a druhy pdl statorove ocko. I. 

Rozsah kapacity je 6 -F 18 pF a pro 
rizeni zpetne t'azby to postaci. 

Hordnek 


Memistor je novy odporovy prvek a 
zaroven obchodni nazev fy r Trionics 
Corporation, USA. Odpor lze prepinat 
napet’ovymi impulsy (fadove volty) 
v rozsahu od 1 do 1000 Mil. K cemu 
bude dobrv takovv prepinaci odpor? 

M. U. 


ETZ-B 1962, sir. 469 


Dalsim usptechem polovodicove tech- 
niky lze oznacit v kvetnu 1963 na trh 
uvedeny celotranzistorovy radiolokator, 
urceny pro zajistovani namorni dopravy. 
Tento lokator vy’vinula behem ctyr 
let firma Decca. Oznaceni typu je Decca 
D 202. 

M. U. 
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Temer denne se setkavame s nutnosti 
urcit kapacity odporove vazaneho niz- 
kofrekvencniho nebo sirokopa.sinoveho 
zesilovace (obr. 1). V obou pripadech 
vvchazinie , pri navrhu z kmitoctove 
charakteristiky (obr. 2). U nf zesilovace 
odpada v katode elektronky kondenza- 
tor C'k, ktery je naopak ditlezity u siro- 
kopasinoveho zesilovace. 

/ Predpokladejme, ze vyznam jednotli- 
vych kapacit v zapojeni po fyzikalni 
strance je jasny a pfistupme ke zpusobu 
jejich urceni (viz uvedeny pramen). 

Uvazme zesilovac, ktery nema kato- 
clovy odpor blokovany kondenzatorem 
(obr. 3). Predpcti U g pro ridici mrizku 
elektronky vznika prutokem celkoveho 
proudu elektronky odporem R\ : . Pri pra- 



ci zesilovace se stridavvm napetim tece 
elektronkou jeste stridava slozka proudu. 
"Tento proud 7 a vvtvori na Rk napeti Ui 

TJi = R k : h 

Toto napeti ridi- prutok katodoveho 
proudu. Tedy napeti mezLmrizkou a 
katodou U\ je rovno 

Zfi = U s — Ul = U s - RJl - 

Odtud je videt. ze neblokovany odpor 
Rk zavadi dodatecnou proudovou zpet- 
nou vazbu. Nakresleme nahradni zapo- 
jeni pro schema v obr. 3 (obr. 4). Plati 
, zde Ohmuv zakon aimuzeme tedy psat 


/ 


a max 


R V*_ 
Ri 4- Z> 


Nekdv se tato skutecnost vyjadruje po- 
merem 


/a max _ R ‘ + 0 + R) R * + Z* 

h + z* 


Pro Z& = Ra 


Ado = 1 + 


(1 + R) Rk 
Ri + R* 


kde M 0 je cinitel, ktery charakterizuje 
zeslabeni vlivem zaporne zpctne vazby. 
Prakticky se hodnota tohoto cinitele po- 
hybuje v mezich 


M 0 = 1.5 4 2,5 

Protoze pri navrhu nf zesilovace (i siro- 
kopasmovbho) vychazime z kmitoctove 
charakteristiky. zavadi se jeste cinitel 
kmitoctoveho zkresleni na nizkych kmi- 
toctech M n, ktery je definovan takto: 


_ y° 

Mo = 10 20 

jo se dosazuje v dB, viz obr. 5.. 

Presny vzorec pro vypocet katodove¬ 
ho kondenzatoru Ck je tento: 

r 1 ]/rW„ 2 - Mo 2 

, k ojo.Rk/ Mo-- 1 
Podrobmc tento vzorec diskusi. Liva- 
zujme, ze chceme na nejnifcsim kmito- 
ctu dosahnout poklesu kmitoctove cha- 



_ _ R Os _ 

Ri'+ (1 4 - r) Rk + z* 

Urceme zeslabeni vlivem zpetne vazbv. 
Pro R k = 0 


y [dB] 



! • ■ i 1 

— nj zesilovac 

—- sirokopo<m. 
zesilovac 



* i 



1 - 



! 




. . 1 1 



■ A. . 





-- 

—-V 

— 
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rakteristiky asi o 3 dB. (M„ =,1,4) a 
upravme • vzorec pro C k vzhledem 
k praktickym hodnotam cinitele M „: 

pro Mo = 1,5 je C k = 

1 1 /l,5 2 — 1,4= . 

- 6,28 .fo .Rk X 1,4 2 1 — 

0,09 

. fo-Rk^ 

Pro j\'! 0 = 2,5 je Ck = 

1 1*/2,5 2 - 1,4 2 

_ 6,28 .f n . Rk X 1,4? - 1 — • 

0,35 p 
fn ■ Rk 

Vsimneme si, ze cim mensi je hodnota 
Mo, tim je vetsi Ck. Jestlize tedy napi- 
semc 


Ck > 


1,5 

fn . Rk 


je situace velmi vyhodna, protoze do- 
sahneme poklesu kmito6to\ r b charakteris¬ 


tiky inensiho nez 3 dB pro zvoleny kmi- 
tocet/n. 

Nektere sovelske pramcny. napf. 
„Spravocnik korotkovolnovika", uva- 
deji vzorec 


Ck > 


(1 -h 2) 

fn - Rk 


Pro hodnotu vazebni kapacity plati 
vztah: 


C v > 


150 

fn ■ R s ]/mJ^1 


1 [pF; Hz, kQ] (1) 

Zde fo je nejnizsi kmitocet pozadova- 
neho pasma; viz obr. 2, 

R g je-- mrizkovy svod nasledujici 
elektronky; 

M v je' cinitel kmitoctoveho zkres¬ 
leni na vysokych kmitoctech. 



Obr. 4. Vyraz u homiho odpom md byt sprdu- 
ni (1 .+ p) . Rk 


Je urcen opet rovnici ' 

yv 

yV/v = 10 20 

kdey v charakterizuje pokles kmitoctove 
charakteristiky zesilovace a vyjadruje se 
v dB - viz obr. 2. 

Hodnotu cinitele M v volime v praxi 
rozmezi 1,1 az 1,3, coz odpovida pokle¬ 
su charakteristiky o tyto hodnotv: 

pro M v = 1,1 je y.v = — 0,83 dB 

M v = 1,2 je yv = — 1,6 dB 

M v — 1,3 je y v = — 2,3 dB 

Jak bylo uvedeno vyse, je 

1 5 10 6 

1 ' [fxF;Hz ; D] (2) 

Jn • 

a dale ', 


[nF; Hz, fi] (3) 

Jy ■ Rk 

•zdt fy je nejvyssi kmitocet pozadovane- 
ho pasma (viz obr. 2). 

C2 = 7n^ Hz, MO] (4) 

Cf = [pF;Hz,MH] (5) 

Rovnice (1) az (3) jsou vyjadreny no- 
niogramem na obr. 6, rovnice (4) a (5) 
nomogramem na obr. 7. \ 



Obr. 5. 







Pro rovnice (4) a (5) staci jeden no¬ 
mogram, kde za R dosazujeme bucf 
hodnotu Rt, nebo R 2 a na stupnici C ode- 
dtarne potom odpovidajici hodnoty Cr 
nebo C 2 . Na leve stupnici volime hod- 
noty (Ct) nebo (C 2 ). 

Price s nomogramy'je rychla a polio- 
dlna. 

Priklad: Urceme hodnoty kapacit ze- 
silovace s temito zadanymi nebo jiz vy- 
pocitanymi hodnotami: f n — 100 Hz: 
f v = 2 MHz; R k = 400 Q; R 2 = 
= 20 kfi; R, = 5 kQ; R g = 1 MO. 
Pomoci nomogramu (v nichz jsou za- 
kresleny zpusoby odecteni jediiotlivych 
hodnot) najdeme toto: 

C’v > 3,15 nF - zvolime C v = 3,3 11 F 
r; k > 25 uF — zvolime C k = 32 u.F 
C 'k > 1^25 11 F - zvolime Ck = 2,2 nF 
Cr > 36 pF - zvolime Cr = 50 uF 
Ca > 0,43 pF - zvolime C 2 = 0,47 ;xF. 

'] im je urccni hodnot kapacit skonceno. 

Poznamka: 

Cinitel M volime roven 1,1 v pfipa- 
dech, ze zadame kvalitni prenos signalu 
do dalsiho stupne. Cim je cinitel M 
vetsi, tim je prenos horsi! Pri urcovani 
hodnot Ct a C 2 je vyhodnc na leve stup¬ 
nici volitnektere z mensich cisel. Tim si 
nechavame moznost zaokrouhlit koncc- 
nou hodnotu kapacit na nejblize vyssi 
hodnotu v pomerne sirokem rozsahu. 

Terescuk. Dombrugov, Bosyj: ..Spr/wocnik 
radioljitbilelja“. GITL USSR. K'ijev. 1957. 


Pro usmernovani vetsich vf vykonu 
by! vyvinut novy typ kfemikove diodv- 
unitrode. Pri kmitoctu 100 MHz je 
usmeriiovaci ucinnost teto diody jen 
o 1 % horsi nez pri kmitoctu 60 Hz, zo- 
tavovaci doba je jen 75 nanovterin a pri 
max. spickovem napcti 600 V dava trva- 
ly usmcrneny proud 200 A. 

1 Rozmery diody jsou pri tomto vykonu 
miniaturni, prOmer je 2 mm a delka 
5 mm. Zikladni kremikova desticka je 
zatavena do kapky tvrddho skla a kon- 
strukce diody je klimaticky odolna 
proti vscm vnejsim vlivum. Zikladem 
vyroby novych diod je difuzni technika, 
kterou se take vyrabl 3 VV Si tranzistory 
a 3 W Si Zenerovy diody. 

Electronics lj!964, str.‘ 21. Hd 

0 Detektor pro SSB, CW a AM 

Firma Philco si dala patentovat vy- 
obrazeny univerzilni detektor. V poloze 
prepinace .S'j - AM je BFO odpojen. 
Signil se usmernuje mezi mfizkou a ka- 
todou a demodulovany signal se zesiluje 
v anodov^m obvodu. AVC sc odcbira 


z katodoveho obvodu. Iiioda pusobi 
zpozdene nasazeni AVC pri slabsim sig¬ 
nalu. S 2 voli casovou konstantu AVC. 

Pri prijmu SSB a CW se privadi kmi- 
tocet BFO do brzdici mrizky a smesuje 
se v anodovem obvodu se signalem. 
Jelikoz je BFO oddelen od detekcniho 
obvodu, neprojevuje se jeho vliy v uda- 
jich S-metru. 

-an. 
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Odporova merna dekada 

Pri zkouseni a promerovani elektro- 
nickych pristroju velmi casto potrebu- 
jeme normal nebo urcitou hodnotu od- 
poru. V takovych pripadech se dobre 
osvedcuji odporove dekady. Tovarni de- 
kady jsou vsak prilis rozmerne a hlavne 
nakladne. 

Jednoduchou a licclnou odporovou 
mernoudekadujemozno pomerne snad- 
no sestavit, mame-li k dispozici pfislusnc 
odpory s malou toleranci (odchylka 1 
az 2 %, zatizeni 1 az 2 W). Dvoupro- 
centni odchylka uplne postaci. Vz:dyt 
ani b£zn6 dilenske merici pristroje ne- 
maji vefSi presnost nez 1 az 2,5 %. Po- 
uz:ijeme odporu .0 hodnotich 1-3-3-2. 
Vsechny jsou zapojeny v serii, jak je 
zrejme z pripojeneho schematu. Kazda 
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dekada ■ ma ctyri odpory mezi peti vy- 
vody, kter6 dovoluji pouhym prestrko- 
vanim bananku nastavit devet kombi- 
naci. Dalsi vyssi stuped zacirta vzdy 
desitkou. Pouzijeme-li 24 odporu a 
30 zdifek, obdrzime moinost volby 
vsech celistvych hodnot od 1 fl do 1 Mfi. 

Nosn6 zdirky, nejlepe nytovane, jsou 
rozmisteny ve vzdalenostech asi 20 mm 
na pertinaxove desce, v jejiz dolni casti 
je upevneo univerzalni papirovy stitek, 
kter^ usnadhuje volbu hodnot. Cela sou- 
prava muze byt ulozena ve skridce, nej- 
lepe plechove, aby jeji obsah byl stinen. 

MalS odpory F-3-3-2 11, 10-30-30- 
20 Q, pripadne i stovky ohmu, navineme 
konstantanovym, v nouzi i nikelinovym 



odporovym dratem vhodneho prumeru. 
na pertinaxove desticky, opaIrene na 
okrajich zlabky. 

Dekada ma celkem 6 rozsahu. Jednot- 
ny stitek vystaci pro kterykoliv rozsah, 

Pripojovani a-pfepojovani odporu ob- 
staraji kousky kabliku s bananky. 
Pokud to dovoluje zkousene .zarizeni, 
muze se nastavovana hodnota rhenit 
i za chodu. Ostatne i kdyz snad bude- 
nutno prerusit napajeni, je zmena pod- 
statne rychlejsi, nez kdybychom musili 
pajet. 

Teto dekady muzeme pouzit pri kon-' 
trole a zhotovovanistupnic mustku, ohm- 
metru, pri cejchovani stejnosmernych 
i stridavych voltmetru, pri zkouskach a 
zmenach v zapojeni, pri mereni na kon- 
covy’ch stupnich zesilovacii, pokud stacf 
vykon 1—2 W na jeden odpor. Pri 
techto pracich jsou vyhody dekady 
zvlast' patrne, nebot’ usetri cas. 

’• IAikov sky. 


Photactor - se sklada z elektroluminis- 
cencni vrstvy (vetsinou z ZnSe) ulozene 
ve fotovodivd vrstve, tvorici odporovy 
fotoelektricky clanek. Fotovodiva vrstva. 
je z CdS-Cu. Techto fotoelektrickych 
clanku muze byt na jeden luminiscenc- 
ni zdroj az pet kusu. Pri osvetleni se me- 
ni elektricky odpor fotoelektrickych 
clanku az 10 000X. Znamena to tedy, 
ze photactor muzeme si pfedstavit jako- 
analogii elektromechanickeho rele s peti 
spinacimi kontakty. Uvazovan6 rele ma. 
spinaci dobu radove milisekundy a ma. 
schopnost vzajemne -ovladat rldici a 
rizeny obvod, i kdyz jsou tyto obvody 
vzajemne oddeleny elektricky. Podle 
literatury je vyroba pomerne jednodu- 
cha, take material neni prilis drahy, 
takze cena je nizsi nez u elektromecha- 
nickych rel6, nebo rele tranzistorovycly 
atd. Photactoru se uziva k ovladanf 
elektroluminiscencnich indikatoru 'a. 
dale v tzv. jednoduchych kancelarskych 
pocitacich. 

M. U. 


Planotron je nazev upravene konst- 
rukce magnetroml. Toto nove zarizeni 
meni vykonove stejnosmernou energii na 
xysokofrekveneni. Pouziva se v energe- 
tice. 

M. U. 

Kmitoitomer 

Ukazuje pr.v primo mereny kmitocet 
v rozsahu 200—20 000 Hz s presnosti 
1 %. Je jednoduchy: tranzistor upravi 
vstupni signal tak, ze zplosti vreholy a 
vytvofi obdelniky. Po pruchodu konden- 
zatory se pulsy usmerni. Naboj na kon- 
denzatoru 2 yiF je umerny stride pul- 
su. Meridlo pak meri napeti na tomto 
kondenzatoru. 

Amplituda vstupniho signalu must 
byt asi 5 V. Pri pfepina.nl rozsahu je 
treba chranit meridlo zkratovanim. 
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Frantisek Vocu 


Provoz: Al, A3 

KUcovani: diferencialni s nastavenim tvarii 
znaiky 

Pfikon PA: max. 100 W. plymde hiditelny 
Zi'wfmou elektronkou 

Popis zapojeni 

LC oscilator (Eu) 

jc pouzito Clappova zapojeni. Oscila¬ 
tor je osazen elektronkou ECC85. Pracu- 
je v kmitoctovem pasmu 850 az 1200 kHz. 
Pro pasma 160 a 80 metru je vyuzito 
casti rozsahu od 875 do 975 kHz; pro 
pasma 40, 20, 15 a 10 metru od 1000 
do 1200 kHz, kde se signal z LC oscila- 
toru smesuje's kmitoctem krystaloveho 
oscilatoru 6 MHz na kmitocty 7,0 az 
7,2 MHz. LC oscilator je diferencialne 
klicovan v gi elcktronky £i a pres dout- 
riavku 67 3 , kterou lze vypinacent odpinat 
pro tichc ladeni. 

Oddelovac LC oscilatoru (E\\,) I 

Z katody oscilatoru je priveden signal 
na g i oddelovace, tvoreneho druhym 
triodovym systdmem elektronky ECC85. 
Pro pasma 160 a 80 metru pracuje tento 
stupen jako sirokopasmovy zesilovac. 
pro pasma vyssi je prepnut jako kato- 
dovy sledovac. Funkce se piepina prepi- 
nacem Pr\, ktery stridave pripina vazeb- 
ni kapacity z anody a katody na zem. 
V katode oddelovace je dolni propust pro 
potlaceni harmonickych slozek LC osci¬ 
latoru. 
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Obr. 1. Blokove schema a urovne vf napeli 

V anode je zapojen pasmovy filtr £ 3 . 
naladeny v pasmu 3,5 az 3,8 MHz. Ze 
sekundaru F 3 je pres prepinac Pre buzena 
gt koncovdho stupne (£ 10 )'. 

• ^ 

Krystalovy oscilator a oddelovac 6 MHz 
(Em, Em) 
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Nasobic a zesilovac 1,75 MHz (Em, E 3 ) 

Z anody oddelovace je buzen nasobic 
(triodova cast elektronky ECF82-i?2a). 
V anode nasobice je zapojen pasmovy 
filtr Fi, naladeny na 1,75 az 1.95 MHz. 
Ze sekundaru pasmoveho filtru je buze- 
na elektronka £3, ktera pracuje jako ze¬ 
silovac. V anode £3 (EL83) je zapojen 
pasmovy filtr £ 2 , opet ladeny v pasmu 
1,75 az 1,95 MHz. Ze sekundaru £2 je 
signal priveden pres prepinace Ph a Pr 6 
na g 1 koncoveho stupne (E 10 ). 

Nasobic 3,5 MHz (En) 

Budici signal je priveden pres pfepinah 
Ph na gi elektronky’ EL83. Vzduchovy 
trimr v gi slouzi na doladeni sekundaru 
filtru £2 po pfepnuti na pasmo 80 metru. 


Je tvofen Lriodovym systemem elek¬ 
tronky ECF82. Z katody oscilatoru 
Esaje signal priveden na gr elektronky’ 
E 5b , ktera pracuje jako vf zesilovac. 

V anode oddelovace je pasmovy filtr 
£4, naladeny na kmitocet krystalu. tj. 
6 MHz. 

Balancni modulator (Ee a, £ 9 n) 

Je buzen dvema signaly: 1 az 1,2 MHz 
z LC oscilatoru a 6 MHz z krystaloveho 
oscilatoru soufazove vzdy do mrizky jed- 
noho a katody druheho svstdmu elek¬ 
tronky’ ECC85. Anody elektronek jsou 
propojeny a je na ne pripojen pasmovy 7 
filtr £5, naladeny 11 a souctovy kmitocet 
LC a krvstaloveho oscilatoru, tj. 7 az 
7,2 MHz. 


Zesilovac 7 MHz ( £ 7 ) 

Ze sekundaru pasmoveho filtru £ fi je 
buzena g 1 zesilovace, osazeneho elek¬ 
tronkou EL83. V jeji anode je pasmovy 
filtr £ 7 , naladeny opet na 7 az 7,2 MHz. 
Sekundar pasmoveho filtru je pfepinan 
prepinacem Ph bud na gi koncoveho 
stupne £10 nebo na gi nasledujiciho 
stupne. 

Nasobic 14 a 21 MHz (Ei) 

V gi elektronky 7 EL83 je opet vzdu¬ 
chovy trimr na doladeni sekundaru pas¬ 
moveho filtru £7 po pfepnuti na pasmo 
14 a 21 MHz..V anode jsou zapojenv 
dva prepinane pasmove filtry E 8 a Eg. 
Ze sekundaru pasmoveho filtru £9 je 
buzen pres prepinac /Ys.koncovy stupen 
£ 10 ; sekundar pasmoveho filtru £s se 
jeste prepfna na £9 nebo na Pie a tint 
tedy na gi £ 10 . 

Nasobic 28 MHz (Eg) 

Ze sekundaru pasmoveho filtru £ s 
je buzen posledni stupen nasobicu, osa- 
zeny elektronkou EL83. Mrizkovy ob- 
vod je obdobriy jako u predchazejicich 
stupnu. V anode je pasmovy filtr E 1C . 
Z jeho sekundaru je pres prepinac Pf s 
priveden signal na gi koncoveho stupne 
£io- 
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Zesilovac 7 MHz 
(E 2 u) 

Ze sekundaru 
pasmoveho filtru 
£5 je buzena g 1 
zesilovace, tvore- 
neho pentodovym 
svstemem elek¬ 
tronky ECF82. 
V anode je zapo¬ 
jen pasmovy filtr 
F s . .naladenv na 7 
az' 7.2 MHz. 















Obr. 3. Rodoieni soucasti na sasi 



Koncovy slupen (Em) 

Je osazen' elektronkou GU50 (ekvi- 
valent LS50). Je buzen z jednotlivych 
pasrnovych filtru zesilovacu a nasobicu, 
prepinanych prepinacem Pf e v gi. Pres 
tlumivku 2,5 mH a oddelovaci odpory 
je privedeno na giEio mrizkove pfedpeti 
(—20 V ss). V druhe mrizce je zapojena 
zaverna eiektronka £n, ovladana pri 
zaklicovani zapornym napetim, odebi- 
ranym z gi E J0 pres potenciometr £ 35 , 
kterym lze plynule ridit vykon koncove- 
ho stupne. V treti mrizce Em je zapojen 
modulacm transformator. Vypinacem 
; lze prepfnat provoz A1 a A3. V anode, 
napdjend pres tlumivku 2,5 mH, je za 
oddel. kondcnz.atorem C 71 - clanek, 
tvoreny kapacitami C 72 a C 73 , prcpfna- 
cem Pho a cfvkami 71 clanku. Z ladiciho 
kondeiizatoru C 73 je signal priveden na 
antenni konektor. 

KUcovani 

Je provedeno diferencialnim klicova- 
nim LC oscilatoru (£i a ), zesilovace 
1,7 MHz (£ 3 ) a zesilovace 7 MHz (£ 7 ). 
Pri prvmm stisknuti klice se vybije kon- 
denzator C 74 , doutnavka Sis zhasne a LC 
oscilator zacne kmitat. Teprve potom se 
odklicuji elektronky £3 a £ 7 , ktere majij 
prvni mnzky pripojeny na zaporne na- 
peti pres odporovy trimr £ 41 , kterym lze 
nastavit tvar vysilanych znacek. Klfco- 
vani je nastaveno tak, ze pri rychlosti 
■asi 40 znacek/min. LC oscilator trvale 


A C B D £ 



+ 150 


Neoznaceny pfepinacje Pf 3 


kmita. Delku doby provozu oscilatoru 
urcuje RC konstanta odporu £43 a kon- 
denzatoru C 74 . Tvar znacky urcuji RC 
konstanty.odporovdho trimru £41 a kon- 
denzatoru £17 a C 43 a odporu £48 s kon- 
denzdtorem C83. 

Indikator vf napeti 

Napetl z anteny je deleno kapacitnim 
delicem C 76 a C77 a je privedeno na diodu 
D 2 . Odporovym trimrem je usinernene 
naped pripojeno na meridlo Ms {obr. 5). 

8 Napajeni 

Aby zbytecne nepracovaly elektronky, 
ktere nejsou funkcne zaipojeny pro zvole- 
nd pasmo, je prepinano anodove napa- 
jeci napeti prepinaci Pf 7 , Ph a Pf 0 .. 
Stalb napeti 150 V stab, je privedeno na 
anody LC a krystaloveho oscilatoru. 

Uvadeni do chodu » 

Nejprve je nutno ozivit LC oscilator, 
nastavit zadany kmitocto.yy rozsah a 
ocejchovat jej. Velmi si tim usnadnime 
praci s nastavovdnim pasrnovych filtru. 
Mame-li k dispozici vf elektronkovv 
voltmetr, kontrolujeme hodnoty vf 'nape¬ 
ti, ktere jsou uvedeny v blokovem sche- 
matu. Vetsina vsak tento pfistroj mit 
nebude a pouzije proto indikatoru vf 
nap'eti, ktery je zapojen v antene. Je 
mechanicky proveden jako sonda. Indi¬ 
kator ma malou vstupni kapacitu, ne- 
rozladuje tedy mcrcne obvody. Pri pri- 
lozcni sondy na anodu elektronky E lb 
must ukazat meridlo M 3 vychylku, ma¬ 
me-li zapnuto pasmo 160 nebo 80 metru. 
S meridiem M 3 (200(rA) je mozno indi- 
kovat i jednotky voltu, tedy i napeti 
oscilatoru. Trimrem u sondy (30 pF)- 
mfizeme nastavit citlivost, ale pozor. 
abychom neprekrocili dovolene napeti 
na diode 5NN41! Max. spickove napeti 
y zavernem smeru ma 100 V. 

Pomoci sondy naladime anodovy 
obvod pasmov^ho filtru £1 na stred pas- 
ma. Pripojime nyni sondu na sekundarni 


obvod tehoz filtru a naladime opet. na 
stred pasma. Nyni ladime LC oscilato- 
rem a zjistfme si pribliznou sirku pasma, 
dokud vychylka na mericim pristroji 
M 3 citelne nepoklesne. Propustna sirka 
pasmoveho filtru bude pravdepodobne 
mala oproti zadane a budeme ji muset 
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Obr. 4. Nahoh: dolni^ propust 36,3 pH= 
=57zav. lanka 20 x 0,05na hmickovemjadfe 
0 vnejsim prumeru 14 mm, 37,5 /iH = 
= 37 zav. lanka 20x0,05 na hrnickovem 
jadfe 0 vnejsim prumeru 14 mm. 

Stred: puvodni mj transformator. 
Dole: rozmery hrnickoveho jadra 






































Hodnoiy pasmovych rikru 
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U anodovych obvodu muiomc ladici kapacitu 
amistit dovnitf krytu. U sckunckiru je vhodnfejsi 
ladici kapacita vne krytu. Fodle delky koaxiainiho 
kabelu, kterym jsou sekundary filtrfi propojeny na 
prep made, je nurno zmenjit ladici kapacity. Pouxiiy 
souosy (koaxiaini) kabel o vnejsim 0 5,3 mm mi 
pribliine 70 pF/m. PrepinaCe p&smovych filtru jsou 
sestaveny 2 beznych pfijimadovych. 


rozslfit zvetsenun vazebni kapacity (trim- 
retn 5 pF), ktera je zapojena na zivveh 
koncich obvodu. Pokud by ani tato 
vazba nestacila, je nutne zatlumit ladcne 
obvodv odporem. Toto sc tyka hlavnc 
pasmovych filtrd pro 160 a 80 metru. 
U ostatnich filtru vystaame zvetsenim 
kapacitni vazby. Pasmovh filtry ladime 
dak. jak jdou funkene za sebou. Tv ob- 
vody. ktere jiz pracuji do gi elektronky 
£ 10 , muzemc kontrolovatpri laderii mriz- 
kovym proudem (Mi). Pfi spravnem na- 
ladeni vsech filtru ma tdei prvni mrlzkou 
elektronky £10 4-=-5 mA (Mi). Mame-li 
pri prepinanl vsech pasem dostatecne 
buzeni koncoyeho stupne, zapojime 
anodovc napeti 1 kV. Pri nezaklicova- 
n<5m' stavu nema teci zadny anddovy. 
proud. Teprve pfi zaklicovdni se uzavre 
zaverna elektronka En, zapali stabili¬ 
zator St 2 a na g's £10 se objevi napeti. 
Naladime tt clanek ,s umelou antenou 
(vyhovi zarovka 220 V/60W). Ladime 
beznym zpusobem pfi rnaximalni kapa-. 
cite kondenzatoru C73, postupne zvet- 
sujeme vazbu, doladujeme C 72 , az do- ’ 
sahneme anodovy proud elektronkv £10 
80 az 100 mA (Ma). 

Mechanicke provedeni 

Rozlozenisoucastl je patrno z obr. 3. 
LC oscilator ma civku navinutou na 
keramickem telisku 0 35 mm. Givka.jc 
umistena pod sasi ve vdlcovdm krytu ze 
silndho Cu plechu (5 mm). Kryt civky 
je po stenach vyplnen stocenym 2 him 
silnym korkem. popripade plsti. Viko je 
z 5 mm silne tvrzene tkaniny. Vyvody 
jsou provedenv keramickymi nebo skle- 
nenymi pruchodkami. Kondenzatory, 
tvofici LC obvod, jsou umisteny rovnez 
11 civkv v krytu. Ladici kondenzator je 
nahofe nasasispolu s nastavovacim trim- 
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Obr. 5. Indikatur vf napeti 


rem C 2 . Spoje k clektroncc a ladicinni 
kondenzatoru jsou z dratu 0 1,5 mm, 
aby byla zachovana dostatecna mecha- 
nicka pevnost. 

Dolnofrekvencni propust, zapojenou 
v katode £ib, tvori ctvri-civky, navinute 
na. hrnickovych zelezovych jadrech 
s pfisiusnymi kondenzatory C 11 , C i« 
a C 13 . Civky jsou umisteny' v krytech, 
upravenych z beznych mf transforma- 
toru, pouzivanych v novjxh typech te- 
leviznich pfijimacu. Jsou tedy od sebc 
odstineny. Provedeni filtru viz obr. 4. 
Krytyjsou zkraceny, civky'jsou upevne- 
ny zalemovanim krytu. Indukcnosti je 
n'utno nastavit az v uplnem mechanie- 
kem scstaveni. Tolerance indukcnosti 
muzc byt 5 %. Kapacity' Cu, C 12 a Cta 
jsou 5 %. Propust ma propustnd pdsmo 
do 1.7 MHz (—3 dB), na kmitoctu 
2 MHz ma jiz lit 1 um vetsi nez 20 dB. 
Civky maji mit provozni Q, na 1 MHz 
100. i\ T emame-li hrnickova jadra, lze po- 
tfcbnc indukcnosti provest na bakelito- 
vych teliskach z mf transformatoru. 

Pasmovb filtry jsou zhotoveny' z mf 
iransformatorfi (stejne jako u dolnofrek¬ 
vencni propusti). Civkova teliska maji 
0 8 mm. Vazby mezi jednotlivymi ob- 
vody jsou nastavovany' kapacitou, jde 
tedy' o vazbu induktivni i kapacitni. Ne- 
symetricka propustna kfivka tim zpuso- 
bena nema v tomto pouziti vliv. 

jt clanek: Pro kmitocty 7, 14, 21a 
28 MHz je pouzito vzduchovc civky 
o 0 '65 mm, ktera ma 12 zav, dratu 
0 5 mm. Delka civky je 90 mm. Odboc- 
ky' od vazebnlho kondenzatoru C 71 pro 
jednotliva pasma jsou: 28 MHz 3 zav. 

21 MHz 5 zav. 

14 MHz 9 zav. 

7 MHz 12 zav. 
Pro kmitocty 3,5 a 1,7 MHz je zapojeno 
v seni se vzduchovou civkou vinuti na 
keramickem telisku 0 40 mm cca 60 za- 
vitii dratu 0 1 mm (vinuto tesne). Od- 
bocka pro'3,5 MHz je na 18. zavitu teto 
civky. 

Jednotlive indukcnosti, tvofici tu cla¬ 
nek, jsou pfepinany keramickym pfepi- 
nacem. 

LadicikondenzdtorC72mamit mezery . 
mezi plechy rotoru a statoru ncjmenc 
2 mm. Protoze na kmitoctech od 14 MHz 
vyse se ladi kapacitou v rozmezi 50 az j 
30 pF, je vhodne, pokud to mechanic^ 
ke provedeni dovoli, rozdelit stator na 
dve casti s moznosti pfipinani obou sekei 
paralclne. U kondenzatoru C 73 vyhovi 
mezery mezi rotorem a statorem 0,5 mm. 
C 73 se ladi v rozmezi kapacit 100 az 
400 pF. 

Napdjeci tlumivka pro anodu £10 by 
mela bvt robustnejsiho provedeni. Po- 
uzita je vinuta krizove V 5 sekcich na ke- 
ramicke tycce 0 8 mm lankem 20 x 0.05. 
Priblizny pocet zavitu jedn6 sekee je 60. 
Delka kerarriickb tycky 70 mm. 

Indikator vf napeti je zhotoven na des- 
ticce z tvrzene tkaniny. Uspoiadani sou- 
casti viz obr. 5. Pfi provozu A3 je mozno 
mezi diodu a zem pripojit sluchatka 
• a kontrolovat timto zpvisobem modulaci. 


Za modulacni transformator byl po- 
uzit bezny sifovy transformator. Vystup 
modulatoru je pfipojen na vinuti 120 V 
(nfvykon 10 W na 1 kQ). Vinuti 2 x 
X 300 V je zapojeno na £3 £ 10 . Pro bez¬ 
ny' provoz tato uprava vyhovi. 

* * * 


Dalsi zlepseni vtcchnice plosnychspo- 
ju pfinasi pouziti dvou ci vice desticek 
s plosnymi spoji nad sebou. Tato kon- 
strukce umozftuje jednoduse provesf kfi- 
zovani slozitych zapojeni. Mimoto 
lze cast! desticek pouzit jako uzemneni, 
stineni apod. 

M. U. 

a * * 

Spinaci cas diod, oznacovanych v za- 
hranici nazvem ,,Snap oif Diode“ je 
opravdu kratky - pouhych 200 piko- 
sekund. Takove diody' vyrabi napr. 
firms General Electric. V uvedene dobe 
urazi svetlo drahu pouhveh 6 cm! 

M. U. 


Mily Jirko, 

po precteniTvehoclan- 
ku v AR 1/65 o mefeni 
kmitocty jsem zjistil, 
ie udaje o stanici VVWV 
jiz 1 ' neodpovidaji sku- 
tednosti, Protote sam 
dlouhou dobu tuto sta- 
iiici pravidfclne poslou- 
cham na 5 MHz, sd£luji Ti, ze od brezna loft- 
skeho roku byly zmenhy doby vysilani infor- 
maci jak o sirent, tak i udaje RKS (Roku klid- 
n^ho slunce). 

Sled vysll&nJ stanice VVWV je nynt tento: 
Na zacatjku kazd^ho petiminutovebointervalu 
je po dobu dvou minut vysil&n pfesny t6novy 
kmitocet (s vyjimkou po5atku kaide hodiny, 
kdy je ton vysllait po dobu tfi minut) a to 
v lichych intervalech ton 600 Hz a v sudych 
intervalech pak ton 440 Hz. Tento ton je p?e~ 
rusov&n k ozna^eni vtefin na dobu 5 ms a 
koznacem minuty na dobu 100 ms.V poslednich 
30 vtefinach pred ukontenim petiminuto- 
veho intervalu je po ohl5§eni volaciho znaku 
vysil4na informace o £asu v GMT modulova- 
nou telegrafii (A2) tonem 440 Hz- Pote n^sle- 
duje telefonicke ohl^geni stanice s lidajem casu 
v EST. V poslednich tfech vterin^ch pfed 
ukoncenim hodiny je vyslan zrychlen^m tem- 
pem udaj casu ndsledujici hodiny. 

■ Po oznaieni 18. minuty jsou v nasledujicich 
30 vterindch vysil^ny udaje RKS ohl^§emm 

GEO a p6tkrat se opakujicimi pismeny kodu 
podle stupne pozorovani (E, N, S, T prip. tH 
dlouhe S&ry). Ve druhych 30 vterindch je dana 
informace o odchylce vysilan^ho kmitoctu 
proti fovnomfirnemu dasu vyslanim znaku 
UT2 SU a trimistneho cisla, ud^vajiciho veli- 
kost odchylky. Ie to obdoba hlasern nasi stanice 
OMA v ob^^nicich Astronomickdho ustavu, ale 
nevim, ke ktere hodine se tento ddaj vztahuje. 
Ob^ tyto infottnace jsou rovnefc vysilSny mo- 
dulovanou telegrafii (A2) tonem 440 Hz. V pfi- 
timinutovfi m intervalu po oznafieni 45 minuty 
je vysildni stanice na dobu 4 minut pfieruseno. 
aby bylo mozno sledovat i ostatni stanice pra- 
cujici na tomto kmitofitu. Protoze vgechny 
pro' n&s potfebnfi informace jsou vysilany 
kmitoctem 440 Hz, je vyhodne pfi jejich sledo- 
v^ni pouiivat mzkofrekvcncniho tonoveho 
filtru, ktery se mi velmi dobfie osvfidcil, aby 
se omezilo ruseni- 

Doufam, ic tyto udaje pomohou Tobe i os¬ 
tatni m v jejich praci a ze je pouiijes pfi vhodne 
prileiitosti. 

S amaterskym 73 

Tvuj Vilda KJan 
OK 1 - 400 
ex OK1CK 



tPRAFA PRIJIIA^E ElOaK 


Mnoho ' nasich amateru vlastni pri- 
jimace ElOaK. I kdyz se ElOaK citli- 
vostl a malym sumem vyrovna .kvalit- 
nim modernim prijimacum, jeho ne- 
dostatkem je velmi spatna selektlvita, 
se kterou je problematic^ se na dnes- 
nich pine obsazenych pasmcch uplatnit. 
Protoze tento prijimac mam take, roz- 
hodl jsem se prestavet ho po jednom ne- 
slavne ukonccnem RP zavode. 

Mnozi amateri maji krystal v rozsahu 
kmitoctu 1450-y 1500 kHz. V tomto 
pripadeje uprava jednoducha. Vyzkou- 
sel jsem prebrousit krystaly 776 kHz, 
kterych bylo na trhu vets! mnozstvi. 
Dopadlo to dobre. 

O ElOaK je znamo, ze ma umeld sni- 
zeni citlivosti. Toto se odstrani propo- 
jenim svorek E - Epf a odpojenim od- 
poru R 3 , Rt, Rie, Rio, R 22 od katody, 
6 imz stoupne citlivost prijimace az na 
1 pV. 

Na prijimaci byly s uspechem vyzkouse- 
ny tyto upravy: 

1 ) zapojeni krystalu, 

2 ) pripoienl promenn^ho clenu (vari- 
kapu) k BFO, 

3) uprava AVC na nf predzesilovac, 

4) uprava nf stupne. 




Ad 1): Zapojeni krystalu je velmi jed- 
noduchc a je patrne z obr. 1. Pro dosazeni 
nlzkych kapacit spoju je krystal pripa- 
jen jednim koncem primo na ocko mf 
transformatoru. Pri tomto zapojeni se 
dosahne sire pasma az 100 Hz/6->12 dB 
(podle jakosti krystalu). S prebrouse- 
nym kry’stalem 776 kHz jsem dosahl 
sire pasma okolo 300 Hz/6 dB, 

V zapojeni podle obr. 2 jsou krystaly 
o rozdilndm kmitoctu fi—fz = 150 Hz. 
V tomto zapojeni bylo dosazeno sife 
pasma 200 Hz/20 dB. 

Ad 2): K rozladovani BFO jsem po- 
uzil Ge diody 2NN41. 



transformatory se dolacFuji na kmito- 
cet signalniho generatoru; 

4) pri zapojenem varikapu se doladi 
civka BFO na nulovy zaznej ve stred- 
ni poloze potenciometru 50 kfl. 

Selektivita je po upravach tak vysoka, 
ze je nutno pouzit mechanickeho pre- 
vodu, nebo clcktrickdho roztazeni pas¬ 
ma pouzitlm slidovych kondenzatoru,- 
pripajenych do serie s kazdou sekci la- 
diciho kondenzatoru. Tato metoda vy- 
zaduje jiz vets! zrucnost a proto je l^pe 
pouzit mechanickeho prevodu.' 

Cely prijimac se vsemi ovladacimi 
prvky je vj'hodnd vestavet do jednoho 
dilu spolu s napajecem. 

Touto celkovou upravou ziskate velmi,- 
kvalitni prijimac, .ktery v mnoha sme- 
rech predci i vyberova zarizeni, jako je 
EZ6 atp. 

, * * * 


Multivibrator s krystalem 


Obr. 1. 



Obr . 3. 


Obr. 5. 


Princip: Zmenou napeti vzavern&n 
smeru se men! kapacita diody. Nastave- 
nim kapacity C P se nastavi rozsah ladeni. 

Ad 3): Uprava AVC na nf predzesilo¬ 
vac je provedena v p^tici elektronky 
AVC podle obr. 4. 

Ad 4): Do patice od rozbiteho „crvcc- 
ka“ jsem pripajel Ge diodu mezi koliky 
anoda - katoda. Patice se zasune na 
mis to detekeni elektronky. Tim to se 
ziska rezervni elektronka. Po zapojeni 
Ge diody klesl sum. 

Tern, kteri si budou prijimac doplnovat 
krystalem, bych chtel dat jeste nekolik 
rad: 

Postup pri slacfovani prijimace 

1 ) ‘v pomocncm oscilatoru se rozkmita 
krystal (obr. 5); 

2) pri vypnutem BFO se naladi signalni 
generator do nuloveho zazneje s kmi- 
toctem krystalu; 

3) krystal se pripaji do mf obvodu a mf 



Vyzaduje-li se znacne velka kmitoc- 
tova stabilita multivibratoru, je vhodnd 
zapojit do zpetnovazebni vetve krystal. 
Nejprve se nastavi multivibrator na po- 
'zadovany kmitocet a potom se nahradi 
kondenzator krystalem o stejndm rezo- 
nanenim kmitoctu. 

Pokusne zapojeni pro 7 MHz je na 
obrazku. Meni-li se napeti zdroje o 20%, 
dosahuje se jeste kmitoctove stability 
10 -7 . Pro kmitocty pod 3 MHz se do¬ 
sahne spravneho rozkmitani jen s velmi 
aktivnimi krystaly. Dale se pouzije spi- 
nacich tranzistoru s dostatecne vysokym 
meznim kmitoctem. V druhe zpetno- 
vazebni vetvi muze byt rovnez konden¬ 
zator nahrazen krystalem pro druhou 
nebo treti harmonickou, cimz se dosah¬ 
ne ncsymetrickhho pravouhlhho prube- 
hu. Zk 
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Rubriku vede Jindra Macoun, OKIVa 


VKV zavody v roce 1964 

Tak jako jsme se podfvali na VKV zavody roku 
1963, je dobre uiinit totei i po rose 1964. Ve vStsine 
zavodfi a soutSii na VKV, porddanych.CSR, po$et 
zucastnfrnych stanic stoupl, cot se nejvice projevilo 
pfi Dnu rekordii 1964: ze 164 na 182. Stoupl poiet 
stanic i v A1 Contestu 1964 a ve VKV marat6nu 
dosdhl poCet soutfciicich poprve dsla v£tsiho nei 
150, a to 159. Mensi pokles byl zaznamendn u II. 
subregiondlniho zavodu, protoie probiha! ve dnech, 
kdy byly posunuty dny pracovniho klidu.'Mezi kla- 
dy je moino tez pocitat i to, ie pocet stanic, ktere 
sout£iily pfi Dnu rekordfi 1964 na 433 MHz, stoupl 
na 24. Rekordnl ufast zaznamenal Polni den 1964, 
dnes jiz ceskoslovensko-polsko-n£mecky. Celkem 
doUo 469 denikO oprotilofiskemu roku, kdy jich bylo 
jen 411. Pfi hoinoceni PD tentokrdt bylo vyzadovd- 
no pfesnd dodrzeni soutdinich podminek, zvldste ty- 
kajicich se deniku. PodrobnSbylo o tompojedndno 
v komentdri k vysledkum PD. Postizeno'tim bylo 
pochopitelnd dost stanic, ale sout£ini podmfnky je 
nutno dodriet cele a zvldlte je-li v nich n£co zduraz- 
neno, jako to bylo v podminkdch pro PD 64 v AR 
4/64. Plan to samozfejm6 pro vsechny stanice bez 
vj?jimky. 

tJdast na§ich stanic ve vyznamnych zahranidnlch 
VKV zdvodech byla velmi dobrd. Dokazuje to nej- 
Upe, ie v zdvodech SP9 Contest a SRKB UKT 
Kontest pofet nadich stanic prevysuje podet stanic 
pofddajiciho stdtu. V BBT 1964 byl pocet nasich 
VKV stanic hned za pofddajici zemi a mdme velkou 
nadSji, ie v poctu tifastnlku obsadime v Internatio¬ 
nal Region I VHF/UHF Contest 1964 op£t prv6 
misto. 

V polovind posledni etapy VKV maratdnu byly 
zastizeny naSe VKV stanice podminkami, kterd ne- 
maji u nds obdoby a kterfch dokdzaly vyuiit na§e 
stanice skutednf velmi dobfe. Dfikazem toho • je 
mnoistvi stanic, kterd byly v td dobd na pdsmu a spo- 
jeni, kterd nav&zaly. BohuieJ stdle jeste ne/sou zndme 
vSechny na§e stanice, ktere za techto podminek 
pracovaly. 

Tak ja] o byla rozebrdna v prehledu VKV zdvodti 
za rok 1963 otazka spiSe administrativni, tj. soutdini 
deniky a moralka v zasfldni denikfl, v§imneme si nyni 
trochu otazky provozni a technickd. Nepatrl se 
jiste bdhem dobr^ch podminek Sireni popisovat 
sve zafizenf, coi md b^t na QSL-listku, nebo v zd- 
vodd zkouSet duplexni spojeni. Pri takovych pfilezi- 
• tostech upozornime pouze na ostatni stanice na pds-- 
.mu, ale pouze tou nejstrudndjSi a nejtaktndjSi for- 
mou, aby to nevypadaio jako vychloubdni, ie jd jsem 
ten prvni a tak podobne. K tomu patri i jistd seri6z- 
nost pri poskytovdni informaci o tom, jakd spojeni 
byla skutedne a stoprocentnd navdzdna a je jedno, 
;sou-li to tnformace poskytovane nasi stanici nebo 
do zahranici. 

Kalita vysilaiu byla vetsinou velmi dobrd ai na 
nekolik mdlo pripadti. Bohuzei tyto pripady se nej- 
vice vyskytuji v zdvodech a tam take maji nejvdtsi 
ndsledky. Dobrym pfikladem pro to je jistd Polni 
den 1964 a z posledni doby md kazd^ jistd v pameti 
Vdnoini zdvod Vychododeskeho kraje. Vyskytnou-li 
se v takovdm miste, jako je Praha,tri stanice, z nichi* 
jedna, naStdsti na liplnem kraji pdsma, premo- 
dulovany vysilac, a dalsi dve neserizene vysilace 
s vfx, je mozno miuvit o uplnem a doslovnem zamo- 
feni celeho pdsma. Pripad sdm o sobe je, kdyi jedna 
z techto stanic je netedna ha upozomdni, ktereho se 
jidostalo 'od ostatnich soutdzicich a tomnohokrat 
pred zd/odem a klidnd s timto zdrojem rusiciho 
spektra pokraciije v zdvodd. Nejpodivuhodnej|i je 
to, ie o takovych vecech se musi psdt jiz ndkolik 
let ve VKV .rubrice AR a neni to zdkladem din- 
nosti kontrolnich sborfr. 

Protoie mezi souteie je mozno dasteend pocitat 
i snahu ziskat nektere zahranidni VKV diplomy, 
bude jistd vhodnd se zminit v tdto souvislosti o tom, 
v jakem stavu jsou do zahranici zasilany zddosti 
o ne. Je to hlavnd iddost sama, kterd nds do jistd 
miry takd v zahranidi reprezentuje. Je nezbytne 
nutne iadost psat v nekterdm ze svdtovych jazykCi 
a adresovat ji organizaci, ktera diplom vyddvd, 
i kdyi ji nejdriye posildme na adresu VKV odboru 
N OSR. Podminky vsech zndmych a ndm dostupnych 
diplomi jsou uverejndny v AR. Nemi smysl desky 
iddat VKV odbor LJSR o diplom VHF 6 nebo 
,VHFCC, kdyi VKV odbor miiie kaidemu zaslat 
maxiindlnd diplom VKV 100 OK. Ke kaidd zddosti 
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je bezpodmlnednd nutno priloJit seznam QSL- 
listkii a overeni i&dostii tak jak to vytaduji ty ktere 
podminky. Protore hodnd nadich stanic m^lo v po¬ 
sledni dobd moinost splnit podminky pro ziskdni 
nektdrych zahranidnich VKV diplomti a takd to, ie 
byla ziskdna valutovd uhrada pro tyto diplomy, je 
tatootdzka velmi aktudlni. Vetsina chyb vyskytujicich’ 
se v iddostech o zahranicni diplomy byla v posied- 
nim dtvnleti tolerovdna, az na ndkolik mdlo vyjimek, 
projoze bylo nebezpedi, ie propadnou finandni pro- 
stredky. V budouenu budou ale tyto iddosti bez 
vyjimky vrdeeny iadateli k pfepracovdni. Jistd ne- 
pusobi dobfe, kdyi jedna velmi zndmd VKV stanice 
nevi, ie diplomy VHF 6 a VHF 25 vyddvaji dve 
rozdilnd organizace a navic napi§e (lepe receno na- 
maie) iddost o oba diplomy na pretrienou strdnku 
z linkovandho se§itu. Nikdo si neiddd o tolik diplo- 
mfi soudasnd, aby nemohl venovat vypracovdni zd¬ 
dosti pflslu§nou pedi, alespon takovou, jakfi je beznd 
vdnovana vyplnovdnl QSL-listku. 

. To jsou tedy .veci, kterd se ndm v minulem roce 
llbily, ale takd ty, ze kterych velkou radost nemdme. 

I kdyi tem mend dobrym bylo tentokrdt venovdno 
vice mista, bylo to proto, aby v budouenu se shad jii 
o tech neradostn^ch nemuselo psdt vdbec a hlavnd, 
aby se jii vubec nevyskytovaly. 

OK1VCW 


VKV maraton 1964 


celkove vysledky 


1* 433 MHz - celostdtni pofadi 


1. OK1AZ 

141 

7. OK1EH 

23 

2. OK1KPR 

97 

8. OK1VEQ 

18 

3. OK1KRC 

55 . 

9. OK2KOG 

17 

4. OK1KCO 

42 

10. OK2WEE 

11 

5. OK1ADY 

39 

11. OK2BDK 

9 

6. OK1AHO 

25 




2. 145 MHz/p - celostdtni poradi 


1. OKI VHF 24 073 

2. OKlVDQ/p 22 262 

3. OK3HO/P 15 306 

4. OKlQI/p 9367 

5. OK3CBN/p 8449 

6. OK2TF/p 6475 

7. OK1KMU 6030 

8. OK2KWS/p 5880 

9. OKlKUA/p 4823 


10. OK3CAF/p 4148 

11. OKlVR/p 2145 

12. OK1KCL 1768 

13. OK2QW/p 1200 

14. OK2KHJ/P 854 

15. OK3KTO/p 720 

16. OKIVHK/p 630 

17. OKIVFL/p 136 


. 3. 145 MHz — krajskd poradi 


Stdedocesky kraj 


1. OK1GA 

,16 074 

15. OK1KHI 

2884 

2. OK1VCW 

10 374 

16. OK1KCO 

2728 

3. OKlOJ 

9906 

17. OK1KNV 

2710 

4. OK1KPR 

8622 

18. OK1WCS 

1928 

5. OK1HJ 

6148 

19. OK1KBL 

1514 

6. OKlKKD 

611 9 

20. OK1BD 

541 

7. OK1AZ 

6079 

21. OK1VEQ 

501 

8. OK1AFY 

4998 

22. OK1AVK 

497 

9. OK1KRC 

4713 

23. OK1AAY 

471 

10. OK1QI 

4116 

24. OK1KSD 

94 

11. OK1KMK 

3854 

25. OK1AKF 

76 

12. OKI AD W 

3461 

26. OK1VHK 

72 

13. OK1ADY 

3313 

27. OK1VGO 

45 

14. OK1VFB 

3107 

■ 


Jihofiesky kraj 




1. OK1WAB 

3250 

4. OK1GN 

816 

2. OKI VBN 

2316 

5. OK1ANV 

408 

3. OK1VFK 

824 

6. OK1VJB 

27 

Zdpadodesky kraj 



1. OKI ADI 

2993 

6. OK1KUK 

886 

2. OK1EH 

1932 

7. OIC1EB 

828 

3. OK1KRY 

1919 

8. OK1PF 

752 

4. OK1VDM 

1595 

9. OK1KAD 

248 

5. OK1VGJ 

1011 

10. OK1VFA 

6 

SeveroCesk# kraj' 



1. OK1AHO 

14 121 

7. OKlKEP 

3428 

2. OK1AJU 

13 119 

8. OKI AGN 

1464 

3. OK1KPU 

9904 

9. OK1KLR 

652 

4. OK1KLE 

6868 

10. OKI CY 

322 

5. OK1VGW 

4186 

11. OK1KLC 

313 

6. OK1AIG 

4058 



VychodoCesky kraj • 



1. OK1BP 

12 583 

11. OK1VER 

881 

2. OK1ACF 

12 377 

12. OK1KUJ 

855 

3. OK1WDS 

2748 

13. OK1VBV 

772 

4. OK1VGV 

2479 

14. OK1VFJ 

770 

5. OK1KCR 

2259 

15. OK1KTW 

721 

6. OKI AMJ 

2073 

16. OK1KHL 

/ 565 
549 

7. OK2KAT 

1913 

17. OK1VGL 

8. OK1ABY 

1128 

18. OK1VEM 

388 

9. OK1KKS 

985 

19. OK1KKL 

60 

10. OK1VBK 

939 



Jihomoravsky kraj 



1. OK2BFI 

4970 

6. OK2VAR 

490 

2. OK2BCZ 

3135 

7. OK2BCY 

132 

3. OK2KTE 

3079 

8. OK2VCL 

128 

4. OK2BJH 

1736 

9. OK2BHL 

123 

5. OK2VKT 

1242 '• 

10. OK2VDB 

22 

Severomoravsky kraj 



.1. OK2KOS 

• 7113 

9. OK2KTK 

1487 

2. OK2BDK 

5176 

10. OK2KZT 

566 

3. OK2KOG 

5108 

11. OK2KJT 

225 


Dne 3. ledna 1965 navdzal OK1VHF 
z Boudndku MS spojeni se stanici 
ON4TQ a behem prosince 1964 pra- 
coval se^ stanici UC2AA. Spojeni se 
stanici UC2AA bylo prvni spojeni 
mezi OK a UC2 na 145 MHz. Celkovy 
podet zemi OK1VHF na 145 MHz je 
nyni 16. Congrats! 

VKV odbor CSR 


4. OK2GY 

4757 

12. OK2KJU 

219 

5. OK2WEE - 

4678 

13. OK2BGD 

88 

6. OK2TF 

2243 ' 

14. OK2VBU 

42 

7. OK2KOV 

2115 

15. OK2VCZ 

40 

8. OK2JI 

2022 

16. OK2VFC 

4 

Zapadoslovensky kraj 



1. OK3KII 

5896 

5. OK3KTR 

1387 

2. OK3VES 

4392 

6. OK3KEG 

442 

3. OK3VCH 

2340 

7. OK3KBP 

42 

4/OK3CBK 

2069- 



Stfedoslovensk# hraj 

1 


1. OK3HO 

2623 

4. OK3KTO 

150 

2. OK3CCX 

1933 

5 OK3CDB 

60 

3. OK3KDD 

679 



V^chodoslovensk^ kraj 

/ 


1. OK3EK 

1895 

11. OK3CDI 

‘ 280 

2. OK3CAJ 

1662 

12. OK3JS 

248 

3. OK3WFF 

1457 

13. OK3KHN 

208 

4. OK3VEB 

1032 

14. OK3KWM 

198 

5. OK3VBI 

873 

15. OK3VGE 

. 154 

6. OK3QO 

725 

16. OK3FK 

121 

7. OK3VDH 

546 

17. OK3KAG 

88 

8. OK3VAH 

315 

18. OK3AS 

56 

9. OK3VFH 

304 

19. OK3RI 

32 

10. OK3CEE 

303 

20. OK3KVB 

15 


Deniky pro kontrolu zaslaly stanice: OK1VHN, 
OK2LB, OK2TF/p a OK3VBY. Soutdi hodnotil 
OK1VCW. 


159 stanic v maratonu-1964 


Skondil dosud nejuspd5nd)§i rodnik deskosloven- 
skeho VKV marat6nu. Stalo se tak zdsluhou sou- 
tdzicich stanic, kterd ve VKV marat6nu 1964 dosdh- 
ly rekordniho podtu - 159. Potdditelnd se rozrostlo 
soutdieni z pfcchodn^ch QTH, ale opet se nepo- 
darilo dosdhnout vyrazndho tispechu ve zlepSeni 
provozu na 433 MHz. Prod tomu tak je, vddi asi jen 
stanice, ktere dokdii postavit zafizeni pro toto 
pdsmo a potom s nim absolovat pouze jediny zdvod, 
na priklad Poinf den. Pouiivat zafizeni, ktere stdio 
mnoho casu a ve vdtSine pfipadO i jistd mnoho 
pendz jen jednou za rok po dobu 24 hodin, je do 
jistd miry luxus. 

Vrat’me se ale k ndiemu pfijemnejSimu, treba 
k tomu, co se delo na 145 MHz v polovind posledni 
etapy' VKV marat6nu 1964. Jiste na abnormalni 
podminky v tdto dobd nikdo nezapomnel a dlouho 
asi nezapomene. To, ie v teto dobd bylo na pdsmu 
tolik naSich VKV stanic, je moino pfidist jako zd- 
sluhu jen VKV maratonu. Stanic, ktere u nds pra- 
videlnd sleduji meteorologickou situaci, je mdlo, 
a tak by bylo za jimavd zjistit, kolik stanic by v td dobd 
vysilalo, kdyby je nenutil VKV maraton pravidelnd 
zapinat kazdy veder priiimad a sledovat pasmo. 
Asi by tech stanic nebyla ani polovina z poctu tdeh, 
ktere pracovaly v td dobd s novyrni zemdmi a kterd 
te:z v td dobd navfizaly svd nejdeisi spojeni, vdtSinou 
delSi nei 1000 km. Take by asi.neziskaly tyto stanice 
rfizne zahranidni diplomy, kterd drive mohly pova- 
’ zovat jen za nesplnitelnd pfdni. 

VKV maraton 1964 prinesl zdsa'dni zmdnu v bo- 
dovani a celkovdm hodnoerni prdee soutezicich 
stanic. Tak jako kaidd novd vec, setkala se i tato 
s ruznymi ndzory. Protoie stale plati, zedoma neni 
nikdo prorokem, vypadala situace na zaddtku roku 
tak, ze.mnoho na§ich stanic nechdpalo, proc se pfe- 
chdzf od hodnoceni kvantity k hodnocenf kvality 
a ie je jiz nenavratnd pryc doba, kdy melo vetsi 
cenu navazat dvacet spojeni na vzddlenost tak do 
deseti kilometrfi, nez jedine spojeni se stanici 400 km 
daleko. Bylo nutno ovSem takd zamezit tomu, aby 
pfi exudmnich podminkdeh nemohla ndkterd sta¬ 
nice pfedstihnout ty, kterd se snaiily o maxtmfilni 
uspdchcel^rok.Protonekterescanice mdly vyhrady 
k tomu, ze spojeni nad 500 km jsou hodnocena 
stejne. Protoie VKV maratbn je soutdii celorodni 
a organiziitofi soutdie maji z^jem o nejvetsi podet 
udastmku, bylo nutno ucinit kompromis mezi rOz- 
nymi poiadavky mnoha stanic a ziroven nezapo- 
menout na to, aby zivod odpovidal charakteru prdee'* 
na VKV. Vdtsina stanic zmdnila behem roku svuj 
ndzor a plnym zadostiudinenim pro VKV odbor 
bylo to, co po posledni etape napsal operater stanice 
OK1BP: „Zdvod se mi libil. Mdl dramaticky spdd, 
zvldStd po 29. a 30. X. Podminky zdvodu se mi nyni 
rovndi velmi Hbi. Jsou stanice, kde operater nemuie 
bytna pdsmu kaid^ den. Tricet spojeni (50 vposledni 
etape) v§ak muie uddlat i operater, kter^ pracujena 
pdsmu treba jen jednou za tyden. Podminky byly 
bdhem zdvodu ndkolikrat vyborne a kaidy mel pri- 
leiitost. Drive bylo silnd kritizovdno, ie od 500 km . 
jii body ne stoupaji, ani kdyby bylo navfizano spojeni 
s W stanici. Sdm jsem byl toho ndzoru, ie je to 
nespravedlive. Mimorddnd podminky 29. a 30. X. 



1964 mi v§ak ukazaly, 2e to byla nejmdnd §fastn& 
nahoda, ale spise prozfeteinost tvfircfi pravidel, kte- 
r&nehodnotilakazdou dalSi stovkukilometrfcdaUimi 
body. Ve jmenovanych dnech by byvala mohla 
•dos&hnout stanice, kter£ nesoutdzila po cely rok, 
tolik bodti a dtvercfi, it by ji potom staiilo ndkolik 
bodfi a.dtvercCi od nejblizsich stanic a pfedstihla by 
ostatni, ktere se dfely po cety rok a ve dnech podmi- 
nek nemohly pracovat.‘ c 

ZvI&stni pozomosr si take zasloufiudastv jednotli- 
v^ch krajich. Po poslednf etape se dostal na druhe 
trusto v poctu soutdiicich stanic Vychodoslovensky 
kraj, coz neni prdvd lichotive pro ostatni kraje, kdy t 
uvdiime celkove pocty koncesion^rti v jednotiivych 
krajich a technicke moinosti VKV stanic ve Vycho- 
doslovenskem kraji. Je to moznd tim, it je to kraj, 
jeho2 stanice si nezvykly r&znd zdvody a.souteie 
vyhrdvat, ale delat neco, co mi zisadni v^znam a co 
neslouii jen krajske reprezentaci. Souvislost lze take 
spatfovat mezi poctem aktivnich stanic v kaidera 
kraji a vysledky, kterych jednotlive stanice dosah- 
nou. I kdyz by to nemelo byt, je situace takovd, it 
vysiiaji-li z kraje 2—3 stanice, nevyplatiseostatnim 
stanicim do tohoto kraje smerovat a je tedy v zajmu 
kaide stanice, abyostatni pfesvdddovala o nutnosti 
a vyhodnosti pravidelndho vysildni a soutdzeni ve 
VKV maratdnu. Moznd, 4e by bylo dobrd, kdyby 
ndkdo z krajske sekce radia Vychodoslovenskdho 
kraje n&m napsal, jak dosahuji svych dobrych 
v^sledkfc pfi vysildni na VKV a po oti§teniby to asi 
bylo vhodnd .,skoleni“ pro ostatni kraje. 

Mezi tim, dim se mohou pochJubit ucastnici VKV 
maratdnuj patrl i to, ze pracovali v pdsmu 145MHz 
s celkem 19 evropsk^mi zem&mi. behem jedineho 
roku - 1964 - a velke Ctverce, se kterymi bylo pra- 
covano vtomto obdobi, se nedaji ani spocitat. 

Na zdvdr'zb^vd jii jen podekovat v§em stanicim 
za ucast ve VKV maratbnu 1964, vitezn^m stani¬ 
cim blahopfdta vlem stanicim popfat alespon stejne 
uspdchy ve VKV marat6nu 1965. 

OK1VCW 

Vracime se jestd jednou k podminkam ve 
dnech 28.—30. rijna 1963. K pfehledum uspd- 
cbd nasich VKV stanic, ktere byly uverejneny 
v minulj'ch dvou dislech AR, pfipojujeme pro 
informaci pfehled nejdelSich spojeni, kterd 
nav&zaly polske stanice a ktere ndm predal 
SP9DR pH sve prosincove ndvsteve v Praze: 


SP9AFI 

_ 

OH6VM 

1420 km 

SP9QN 

- 

OH1NL 

1275 km 

SP6ZG 

- 

OH3TH 

1210 km 

SP6RT 

- 

OH3TH 

1210 km 

SP9AXV 

- 

SM4CDO 

1200 km 

SP3PJ 

- 

UA1MC 

1160 km 

SP9EU 

- 

SM4CDO 

1155 km 

SP9XZ 

_ 

OH2HF 

1150 km 

SP9AVQ 

- 

OH2HK 

1150 km 

SP6XA 

_ 

OH2DV 

1110 km 

SP9EB 

_ 

OHORJ 

1085 km 

SP5FM 

_ 

LA5EF 

1080 km 

SP3ZHC 

- 

OH2HK 

1070 km 

SP9ATR 

_ 

SM5LZ 

1040 km 

SP3HD 

_ 

OH2HK 

1040 km 

SP3GZ 

- 

OH2HK 

1040 km 

SP5SM 


LA2VC 

1030 kin 

♦SP5XYL 

_ 

LA2VC 

1030 km 

SP2HV 

- 

OH6PT 

980 km 

SP5ADZ 

- 

SM4CDO 

980 km 

SP5ASF 

- 

SM4CDO 

975 km 

SP2AOZ 

_ 

OH6PT 

970 km 

SP2DX 

- 

OH6VM 

965 km 

SP9AXY 

- 

SM6PU 

960 km 

SP2RO 

- 

OH6VM 

960 km 

SP2WA 

- 

UA1DZ 

920 km 

SP9DU 

- 

SM6PU 

900 km 

SP1WY 

- 

UR2MG 

900 km 

SP1AAY 

- 

OH2HK 

'840 km 


*XYL Edka, SP5SM. 

Jak jsou na tom nase stanice z hlediska maxi- 
tndlnich QRB, bude nejlepe videt ze zebricku 
ODX a MDX spojeni. 

OK1VCW 

Ve dnech 1.—10. brezna 1965 chtdji vysilat z pre- 
chodneho QTH - pravdepodobne ze Ctverce JH25j - 
stanice HG5KDQ, HG5CA, HG5EG a HG5CR na 
kmitoctech 144,08; 144,91 a 145,44 MHz. Tyto sta¬ 
nice budou pracovat s vysiladem 50 W, prijimadem 
1,9 kT ft a osmndctiprvkovou 5 lambda dlouhou 
Yagiho antenou. Ddle budou tyto s tani ce vysilat 
pravidelne po 1. kvdtnu 1965. 


VI. sjezd PZK-UKF 

Od roku 1961 se u prileiitosti podzimnich VKV 
sjezdu PZK pravidelne setkdvame s na^imi polskymi 
pfateli. V teto tradici jsme pokradovali i v uplynulem 
roce na VI. sjezdu na Gloddwce u Zakopandho. 

I tarn se krome oficidlnl delegace* ORK CSSR 
ziidastniii jako hostd i dalSi VKV amateri z OK2 
a OK3. Mezinarodnl charakter sjezdu tak zustal 
zachovdn i tentokr^t a jeho vyznam byl tim vdt§l, 
it se jej poprve zudastnil i oficiaini deleg^t Federace 
Radiosportu SSSR, s. Kazafiskij, UA3AF. Z Bul- 
harska pri j el VKV manager LZ1AB, z NDR 
nicelnik radioklubu G. Keye, DM2AAO, a VKV 
manager G. Damm, DM2AWD. Pfitomni byli 
i nektefi vdkavistd z Maclarska. Misto sjezdu bylo 
vybr^no opravdu vytecnd. Glodbwka je v uzemi 
turisticke konvence deskoslovensko-polske a lezi 
necelvch 5 km od turistickdho hranicniho prechodu 
v Lyse Poland, na severni strand Vysokych Tater. 
VSichni dcastnici byli ubytovani, stravovali se a jed- 
nali v peknd rekreacni chatd polskd harcerske orga- 
nizace. Diky tomuto prostredi, dobrd organizaci, 
skvdlemu podasi a nadhememu okoll (z GIod6wky je 
jeden z nejkrasndjsich pohledu na tatranske pano¬ 
rama) se citili vsichni udastnici velmi sveze, by< byl 
sjezd predevsim pracovni a nikoli jen spolecenskou 
udAlosti. Intimni prostredi horskd chaty vytvofdo 
to, co chybelo v roce 1963 na V. sjezdu v Chorzowd, 
nebo i na nasem setkdni v Gottwaldovd, totiz velmi 
priznivd podmlnky k vetsimu sblizeni a osobnimu 
pozndnl kolegu z VKV p&sem. Rozptylujici prostre¬ 
di velkeho mdsta neposkytiije dostatek klidu pri 
takovych sjezdech. 

Celkovy podet ucastniku se bliiil stovce presto, it 
se sjezd konal v nezvykldm terminu - od ponddlka 
do stredy. Kaideho to tedy stfilo 2 ai 3 dny dovolend. 
PZK ovdem hradil v§em polskym vdkavisthm, kteri - 
se sjezdu zticastnili, plnd jizdnd tarn i zpet. Tento 
experiment se plnd osvdddil. Prijeli jen vekavistd 
a ze vsech polskych distriktO. 

Temata prednasek byla volena velmi dobfe. Spo- 
lednym z^merem v§ech trl refer^tu (SP9MM, 
SP5FMi SP9DR) bylo informovat oprenosnychza- 
rizenich na 145 MHz s ohiedem na predpoklidane 
zavedeni QRP kategorie v pristich PD. Velkou pfed- 
nosti bylo, it pristroje ci jejich d^sti, o nich2 bylo 
referovimo, byly tei soudasnd predviddny. 

Tradidni vystava byla ve znameni pokradujici 
tranzistorizace na 145 MHz. Podetnou skupinu 
tvofila tentokrate jii velmi pdknd zarizeni na 70 cm 
(SP9AFI,'9XZ, 9DW, 9XZ, 5AFW jsou na tomto 
pdsmu jiz QRV ze svych stdlych QTH). Navystave 
byla i celd fada mericlch pristrojO. Nejuspesndjsi 
expondty byly v zdvdru sjezdu odmdndny velmi 
hodnotnymi cenami. Vzpominky, ktere jsme si 
vSichni z VI. sjezdu polskych vdkdvistu prinesli, 
jsou velmi pdkne. Predevsim na srdedne prijeti 
a pfdtelske prostredi. 


Co nam chteji r\c\ severodesti 

to stoji v bulletinu Zpravodaj - CQ Severak. Md- 
sidnd se v ndm dodteme o pldnu cinnosti krajskd 
sekce radta, o riznych technickych novinkdch, 
o tom, ze tu maji svou rubriku stanice SSB, it 
v nem je i VKV hljdka, zprdvy a zajimavosti zpdsem, 
udaje o pofddani clzich zdvodu, z poslechu DX 
stanic a mnoho jineho. Dodteme se tu i o prubehu 
souteze na KV pdsmech v tomto zndnt: Soutcze se 
mohou zudastnit kolektivky, jednotlivci i OL sta¬ 
nice. Jednou meslcnd se posild hlaseni s dosaienym 
podtem bodu. Za spojeni se stanicemi die WPX se 
podltd na kaiddm pasmu 10 bodu, za telegrafnl pon- 
ddlky za kaidd spojeni 1 bod a z ostatnlch zdvodu 
se zapocudvajl body jen tehdy, dosdhla-li stanice 
nejmene 25 QSO. Koncem roku se vybere 6 me- 
slcO, za ktere chce byt ucastnfk soutdie hodnocen, 
a zasle toto hldSenl spolu s normdlnlm mesicnim 
hld§enim. Tato sOuted probihala zkusebne v posled- 
nim dtvnleti roku 1964. Podle doslych pfipominek 
byly podmlnky pozmdneny, jak je shora uvedeno. 

Za minuly rok ji2 dosel diplom pro vSechny zu- 
dastndnd stanice v KV soutdzi. V letoSnim roce navlc 
‘pribude vechd odmena trem vitdzflm v ka2dd kate- 
gorii v celkove hodnote Kds 500,—. 

Verlm, ze nas kraj nezftstane v tdto soutezi osa- 
mocen, ale it nds budou ndsledovat i dalsi kraje 
a to nejen v soutddi KV, ale i VKV. Podminky VKV 
‘soutdze Severodeskeho kraje na rok 1965 jsou: ‘ 


-Dlplomy zlskane ceskoslovenskymi 
VKV stanicemi ke dni 31. 1. 1965 
VKV 100 OK; d. 114 OK2BCZ, d. 115 
OK1AIG, d. 116 OK2VCK, c. 117 
OK2VDO a c. 118 OK1AIY. V§ichni za 
pdsmo 145 MHz. 

VHF25: OKlAMS,OKlWDR,OKlVBG, 
OK1KAM, OK2BCZ a OK3KII. 
VHF.50: OK1AMS a OK1WDR. 
Pfdtelstvi na Dunaji; d. 4 OK3KLM 
a c. 11 OK3HO. 

Budapest Award: c. 10 OK3HO 


1. Soutdi pofddd sekce radia KV Svazarmu Se- 
veroceskdho kraje a mohou se ji zudastnit vSechny 
stanice kraje. 

2. Soutez md 12 etap a bude vyhodnocovdna pru- 
bdzne kazdy mdsic. Etapy se kryji s kalendAfnimi 
mdsici. 

3. Kategorie: 145 MHz stdle QTH, 

433 MHz stdle QTH, 

433 MHz pfechodne QTH. 

4. Provoz: Al a A3, na 433 MHz tez A2. 

5. K6d - predand RST, pHpadne poradove dislo, 
probihd-li prdve VKV maratdn. ZvldStnl cislovdni 
spojeni pro tuto soutei neni tfeba. Do k6du patfi 
prijate RST a dtverec protistanice. 

6. Do soutdfe neplati spojeni, navdzand bdhem 
Polniho dne a Dne rekordii 1965. 

7. Bodovdni: Stejnd jako ve VKV maratdnu 1965. 
145 MHz: O-t- 70 km: 2 body 

71-i-150km: 4 body 
151-r250 km: 6 bodd 
251^-400 km: 8 bodii 
401—500 km: 10 bodu 
501 a vice: 15 bodO 

433 MHz: 0-5-50 km: 3 body 
51 -f-100 km: 5 boddt 
lOl-j-150 km: 8 bodA 
151-r200 km: 11 bodi 
101-1.250 km: 15 bodi 
251a vice: 20 bodi 

8. Ndsobid: podet etap, za.kterd stanice zaslala 
v terminu hldleni a navdzala nejmdnd 5 spojeni. 

9. Hodnoceni: stanice mohou navazat v kaddem 
mdsici libovolne mnozstvi spojeni a zaslat je k vy- 
hodnocenf. *S jednou stanici plati v kaide etapd 
jen jedno spojeni. Celkovy podet bodfi za jednotli- 
vou etapu se ziskd soudtem bodii za vsechna spo¬ 
jeni. Celkov^ pocet bodCi od zac£tku soutdie se 
ziska vyn^sobenim soudtu bodd za vSechny etapy 
nasobidem, ktery je z&visly na poctu etap, ve kterych 
stanice pracovala a zaslala za nd v terminu hlaSeni. 

10. V souteznim deniku (hldSenl) musi b^t uve¬ 
deno toto: v prvnim hldseni - znadka stanice a jeji 
umistdiii, jmdno, adresa, popis zafizeni. Ddle podet 
spojeni do 70 km a soucet bodu za ne, podet spojeni 
do 150 km a soudet bodfr za nd, seznam viech 
stanic z vdtSi vzddlenosti, jejich dtverce nebo sta- 
noviStd a QRB a data, za nez je posildno hldSeni 
a samozrejme cestnd prohld§eni o sprdvnosti v§ech 
udaj(i. Hlaseni z kaide etapy je nutno odeslat do 
tydne po jejim skondenf na adresu: Miloslav Fol- 
precht, Ruiovy Paloudek 12, Osti nad Labem. 

11. Poradatel si muie sprdvnost udajfi ovdrit vy- 
idddnim QSL Hstku, nahlednutim do deniku nebo 
dotazem u protistanice. Na konci soutdie bude 
provedena kontroJa vyidddnim deniku tfi nejlep- 
sich stanic v kazde kategorii. 

12. Nedodrieni tdchto podminek bude mit za nd- 
sledek diskvalifikaci. 

13. Ccny: tfi nejlepSi stanice v kazdd kategorii 
budou odmdndny hodnotnymi vdcnymi cenami 
a diplomy, vSechny stanice obdrzi diplom. 

14. Stav soutdze po kaide etapd bude otiskovdn 

v Severdku.. . Eva Havrdnkovd, OKIAHL 

International SRKB VHF Contest 1965 

Z&vod porad& svaz studentskych radioklubu 
v Belehrade. 

Ucastnit se ho mohou ko nee so vane stanice 
1. oblasti IARU. 

Zdvod je poraddn ve dvou etapach: 

1. etapa od 19.00 SEC 3. dubna do 09.00 SEC 
4. dubna. 

2* etapa od 09,00 SEC 4. dubna do 19.00 SEC 
4. dubna. 

Behem souteie nesmi byt mdneno souteini 
QTH. 

Druhy provozu:‘Al, A3, A3a a F3. 

Soutdii se na pdsmech 145 a 433 MHz. 

V kaidd etape je mofno s ka2dou stanici nav6- 
zat jedno souteZni spojeni na kazddm pasmu. 
Pfi spojenich se vymdhuje soutdini k6d, sklA- 
dajici se z RS nebo RST, poradovdho disla 
spojeni (podinaje 001) a ctverce. 

Bodovanl: 145 MHz — 1 km je 1 bod 
v 433 MHz — 1 km je 5 bodu 
.Mistni spojeni (ve stejnem malem ctverci - 
posledni male pismeno) se hodnoti 2 body. 
Celkovy v^sledek se dosahne soudtem bodu 
z obou etap a obou pdsem. Soutdini pdsma 
nejsou ndsobice. 

Soutezni denik musi byt odesldn do tfi dn& 
po zavodd na adresu VKV odboru CSR na 
anglicky pfedtiStenych formuldHch a zakon- 
Cen destnym prohlasenim a podplsem, ie byly 
dodr2eny soutdini podminky. 

Poradatele vitaji jakekoliv pHpominky k sou- 
tdinim podminkam. 

3 prvni zahranidni stanice v ka2ddm narod- 
nim poradi obdrzi diplom. 



Stanice HG5KDQ. 
pH Al Conlestu 
1964 ve ctverci 
JH25j. TX100W, 
RX 2 kTo a (inte¬ 
rn Tagi 5 A dlouha. 






Vysledky lig za rok 1964 




CW - 

LIGA 


jedno tlivci 

bodu 

kolektivky 

bodd 

1. 

OKlZQ 

11 722 

1. OK3KAG 

17 353 

2. 

OK2QX 

10 871 

2. OK2KOS 

15 307 

3. 

OK1BY 

10 367 

3. OK3KNO 

7821 

4. 

OK1IQ 

8111 

4. OK3KES 

6881 

5. 

OK1AFN 

4930 

5. OK3KII 

6371 

6. 

OK1CFH 

4111 

6. OK2KGD 

6272 

7. 

OK1NK 

3692 

7. OK1KSE 

4989 

* 8. 

OK2BCO 

3633 

8. OK2KUB 

4736 

* 9. 

OK3CDY 

3572 

9. OK2KBH 

4412 

10. 

OK2BCN 

3488 

10. OK3KRN 

4163 

11. 

OK1ALE 

3087 

11. OK1KRQ 

3808 

12. 

OK2BGS 

2952 

12. OK3KEU 

3668 

13. 

OK2LN 

2794 

13. OK1KUH 

3500 

14. 

OK3CCI 

2771 

14. OK2KOV 

3253 

15. 

OK1AJY 

2633 

15. OK2KV1 

2779 

16. 

OK1AT 

2548 

16. OK1KOK 

2774 

17. 

OK2BCA 

2479 

17. OK1KPX 

2263 

18. 

OK3CCC 

2425 

18. OK1KUP 

2146 

19. 

OKIAKD 

2099 

19. OK1KKG 

2134 

20. 

OK1AFX 

2023 

20. OK1KUW 

1221 

21. 

OK2BCB 

2016 



22. 

OK3CFP 

2003 



23. 

OK2BEC 

1820 



24. 

OK3CEX 

1776 



25. 

OK2BEY 

1684 



26. 

OL7ABI 

1500 



27. 

OK2BFT 

1333 



28. 

OL5AAQ 

1260 



29. 

OK1AIU 

1072 



30. 

OK1ADU 

342 



31. 

OK3CFL 

160 




FONE LIGA 


jednotlivci 

bodd 

kolektivky 

bodu 

1. OK3CER 

3503 

1 . 

OK1KPR 

4468 

2. OK1IQ 

2204 

2. 

OK3KAG 

4199 

3. OK2QX 

1815 

3. 

OK3KNO 

2395 

4. OK2TH 

1758 

4. 

OK3KI1 

1864 

5. OK3KV 

1091 

5. 

OK3KWO 

727 

6. OK1AFX 

493 

6. 

OK3KRN 

332 


CW LIGA — PROSINEC 1964 


jednotlivci 

bodfl 


kolektivy 

bodd 

. 1. 

OKlZQ 

5667 

1. 

OK3KAG 

4008 

2. 

OK2QX 

3079 

2. 

OK2KOS , 

3630 

3. 

OKiBY 

2754 

3. 

OK2KGD 

2443 

4. 

OKI IQ 

2673 

- 4. 

OK3KES 

2268 

5. 

OKIALE 

1187 

5. 

OK3KNO 

2160 

6. 

OK2BCO 

1105 

6. 

OK3KRN 

1722 

7. 

OK3CDY 

901 

7. 

OK2KUB 

1560 

8. 

OK2BCN 

850 

8. 

OK3KEU 

1310 

9. 

OK1NK 

824 

9. 

OK2KBH 

1282 

10. 

OK2BEC 

765 

10. 

OK1KOK 

1129 

11. 

OKIAIY 

758 

11. 

OK1KSE 

1092 

12. 

OK3CCC 

637 

12. 

OK2KVI 

• 1050 

13. 

OK2LN 

526 

13. 

OK2KOV . 

1028 

14. 

OK2BCA 

487 

14. OK1KPX 

620 

15. 

OKIAKD 

450 

15. 

OK1KUP 

441 

16. 

OK7ABI 

445 

16. OK1KRQ 

382 

17. 

OK3CCI 

421 . 

17. 

OK1KUW 

11 

18. 

OK2BEY 

393 




19. 

OK3CEX 

355 




20. 

OLSAAQ 

■\ 312 




21. 

OK3CFP 

212 




22. 

OK2BFT 

156 





FONE LIGA - PROSINEC 1964 


jednotlivci 

bodti 

kolektivky 

bodd 

1 . 

OK3CER 

524 

1. OK1KPR 

635 

2. 

OK2TH 

352 

2. OK3KNO 

429 

3. 

OK3KV 

171 

3. OK3KWO 

45 


* * * 


Opravte si 

v AR 1/65 pofadi stanic ve Fone lize zarijen 1964 
— kolektivky: 

1. OK3KAG — 2254 bodd 

2. OK1KPR — 1730 bodd 

atd. Sri es excuse! OKlCX 




V minuJem disie pfinesli jsme prisp£vekOK3KAG 
k pr&ci v CW lize v roce 1964. Jak se dalo pfedpo- 
kUdat, vyhr&la v kategorii kolektivek s n6skokem 
pres 2000 bodfl pred OK2KOS, tedy s n&skokem 
pomdmd tesnym, nebof na tretim miste byla vy- 
hodnocena stanice OK3KNO s 7821 body, kterou 
OK3KAG preddila o 9532 bodd a rozdll mezi dru- 
bou a tfeti stanici je 7486 bodd. Koment&r o zpd- 
sobu price OK2KOS isme bohuzel nedostali. 

. Tedy je§tS ndkotik fidek o vitdzi v kategorii jed- 
notlivcd OK1ZQ, kterj? dosihl 11 722 bodd, coz je 
na jednotlivce dctyhodn^ vykon (v porovndni 
k moSnostem kolektivn! stanice). Za v§echny po- 
znimky k vitdzstvi OK1ZQ je nutno uvest to, ie 
vlastne zfivod mu vyhrila dinnost v mlsici prosinci 
(!), kde dosihl 5667 bodd. Jak, o tom'nim napsal 
a zde jsou vynatky: ,,.. Neni to jiste'snadnd preldzt 
branici 5600 bodu. Qbdtoval jsem na to celou do- 
volenou a m^lem i rodinnd Stesti (jestc ze xyl je 
SWL a mi pro to zatim pochopeni). Bdhem dovole- 
ne a vinoc jsem byl na pismu dennd kolem 12 hodin 
anakonec jen s velk^m sebezaprenim jsem vydrzel 
u vysilade seddt. Chtdl jsem vSak zkusit, zda je vd- 
bec mozne pro jednotlivce udelat tolik bodd. Podle 
'tabulek tolik bodti mdia jen OK3KAG. Znamenalo 
to udrzct denni prdmer 75 spojeni. Proto jsem pra- 
coval v OK-DX Contest, v 80 m Activity Contest 
a dva telegrafni ponddlky take neco pfidaJy. Teprve 
Silvestr, na ktereho jsem se proto velmi tesil, zna- 
menal konec price...“ Tedy opdt dalsi dOkaz, ze je 
nutno kaidou prici plinovat, uddlat si osobni z£- 
vazek podle svtfch moznosti a ten pak dCislednd do- 
drZovat, ovsem po nileSire priprave. Tedy zadni 
„mliceni rychlikovych spojent“, jak pisi ndkteri, 

ntfbri normilni provoz a z^vodit a zase zivodit. 

Zivody jsou nejlepKm treninkem, ktery jedind 
mu2e zvysit operatdrskou uroven. Dalsimi prostred- 
ky k tomu je ucast v brannych zivodech, zejmena 
t£ch, kterd vyzaduji provoz QRQ, tedy viceboj 
a rychiotelegrafie. 

OKlZQ je tesn£ sledovdn OK2QX rozdilem 851 
bodfi a tfetim OKI BY, ktery ma jen o 504 bodd 
mene nei druhy OK2QX. Oba dosdhli tohoto vy- 
znamneho uspdchu jinak nez OKlZQ, a to celo- 
rodnim, temef kaidomdsicnim prdmerem, tedy bez 
znadn^ch vykyvd mezi jednotlivymi mesici. Opet 
nutno poukdzat na to, it ani jeden z nich neprovddel 
iddna uspechand spojeni a ze vysledek byl dosaien 
opet pldnovitou, trvale se opakujici praci, coz je 
zfejmo i z toho, ze mesidni prumdr obou je mezi 
2500 az 3500 body. Domnlvdm se, ze tento zpusob 
vyjadruje lepe charakter CW i fone ligy, jak byly.pfi 
jejich zaloieni zamy§Ieny, tj. zaznam a evidence 
amaterovy dinnosti, jak ji provddi bdfcne a nikoliv 
ndrazove. Ov§cm ucel sveti prostfedky a po strdnce 
bodovdho hodnoceni nutno oba zpfisoby prijmout. 
Zarimco OK2QX ncmdl ke svd cinnosti zadnychvy- 
svdtlivek, OK1BY ndm pfece ndco sdelil: navdzal 
v t. 1964 3354 spojeni a od kvetna m. r. se zucastnil 
kaid)? mdsic alespon jednoho zavodu: vkvetnu CQM 
(prvni v OK), v cervnu TOPS Contest, v cervenci 
jako op na 145 MHz na stanici OK1KDO o Polnim 
dnu, v srpnu YO, WAE DC a AA Contest, v zdfi 
ndS Zdvod miru, v listopadu CQWW a v prosinci 
OK-DX a TAC Contest. Z technickeho zafizeni: 
plnd automarizovany provoz vysilade vcetne pfepi- 
ndni tri antdn, dvou LW v ruznych smdrech a na 
14 MHz Cubical Quad. , 

Co jedte fici o obou ligdch? Temef beze zbytku 
to, co jsem napsal na str. 88 AR rocnik 1964: plati 
i dnes a nebudu opakovat. Predtete si to, doporuduji. 
Jedind co se slu5i dodat, je, ?e pr^ce na5ich fonistdi 
(jakehokoliv druhu — AAi, FM di SSB) stoji ve fone 
lize hluboko za zdjmem, ktery by predpokHdal i nej- 
vdt§i pesimista. Ctyri a pil tisice bodO pro.kolektiv- 
ku za rok a tri a p&l tisice pro jednotlivce je opravdu 
milo. A tak je mezi slepymi jednook^ krdlem. Na- 
stane zlepseni ? • * 

Pribdhem roku 1964 se zucastnilo CW ligy (tim, 
ic zaslalo alespon jedno hlaseni) celkem 63 jednotliv- 
cfl, z toho 6 stanic OL. ZAvdrecna hla§eni dolla od 
31 jednotlivcu (z toho 2 OL). Tedy priblizne polovi- 
na. Kolektivek behem roku bylo 35, zdvdrecnd hld- 
§eni doMo od 20 stanic. Ve fone lize ze 14 jednotliv- 
cfl, kteri zaslali hlaseni behem roku, poslalo zaver 
6 a z 10 kolektivek rovnez 6. Tedy take pribliznd 
polovina. 

Nakonec: sldva vitezOm, dest porazenym a dik 
vsem ucastnikOm, ktefi pochopili udel obou lig. Na 
shledanou se vsemi i s jiov^mi ucastniky v roce 1965. 

Zmeny v soutezich od 1. do 15. ledna 
1965 

„RP OK-DX KROU2EK“ 

II. tfida 

Diplom c. 174 byl vyddn stanici OKI-13 188, 
Ladislavu Nemefkovi z Prahy a c. 175 stanici 
OKI-7050, Petru Hustolesovi z Dobrejovic. 


HI. tfida 

Diplom d. 471 obdrzela stanice OKI-13 188, 
Ladisiav Nemedek, Praha, d. 472 OK2-15 022, 
Stanislav Kocian, Ostrava, d. 473 OKI-7451, 
Jindfich Jelinek, Kolin, c. 474 OKl-17 022, Zdenek 
Z6bransky,Reporyje,d.475 OK2-1583, AloisReznl-. 
dek, Havirova c. 476 OKI-7289, Jaroslav Santora, 
Vejpmice. 


„100 OK“ 

Bylo vydano dal^ich 15 diplomi: d. 1232 Y03RF, 
Bukuresf, c. 1233 OZ4FH, Hvidbjerg, d.- 1234 
DJ4VV, Trier, d. 1235 (204. diplom v OK) 

OK3KFV, Martin, d. 1236(205.) OK1AII, Chomu- 
tov, d. 1237 LZ1KDZ, Sofia, d. 1238 UC2KSB, 
Brest, d. 1239 UP2UK, Raseiniai, c. 1240 UB5HS, 
Poltava, d. 1241 UD6BD a d. 1242 DD6BW,oba 
Baku, c. 1243 HAOLF, NyiregyhAza, d. 1244 
XJQ2CO, Riga, d. 1245 (206.) OK2BHB, Brno 
a d, 1246- YU2HCD, Daruvar. 

„P-100 OK“ 

Diplom d. 363 (146. diplom v OK) dostal OKI 
21 234, Joio Chupik, Susice. 

»ZMT“ 

Byloudeleno dal2ich34 diplomfl ZMT d. 1628 at 
v 1661 vtomtopor.: Y06SD,Tirgu-Murea,’YOSGZ, 
Strunga, Y03RX, BukureSt, DJ4VV, Trier, 
DLlIA, Hamburg, SM3AF, Malmo, OK1AHZ, 
Praha, LZl KDZ, Sofia,U05WS, KiSindv, UA1GM, 
Leningrad, UA4ZA a UA4YG, Sarapul, UP2UK, 
Raseiniai, UP2KNP, Kaunas, UD6BW, Baku, 
UA4KEG, UA4FV, oba Penza, UW9DA, Sverd¬ 
lovsk, UB5IM, Doneck, UA3FJ, Moskva, UC20C, 
Vitebsk, HA0KLE, Nyiregyhiza, UA3AY,-Moskva, 
UA9YR, Barnaul, UA0BZ, Norilsk, UC2KSB, 
Brest, UA3VA, Ivanovo, UB5JC, Kyjev, UA6KOA, 
Sachty, UP2BF, Vilnius, UL7KKD, Pavlodar, 
YU2BOP, Osijek, OKIKKS, Hradec Kiilovd 
a OK3BA, Bratislava. i 

V uchazedich DJ8RW, Giessen vSechna spo¬ 
jeni, ale jen 33 QSL doma. 

„P-ZMT“ 

Nove diplomy byly udeleny tdmto stanicim: 

c. 960 OKI-13 188, Ladisiav Nemecek, Praha,- 

d. 961 YO7-6027, Mihail Serbanoiu, Pitesji, d. 962 
OKI-7453, Fr. Skurek, Praha, c. 963 UA3-27 216, 
Vitold S. Krylov, Moskva, d. 964 UB5-5979, 
V. A. Momot, Charkov, d. 965 UB5-5199, Inna 
Tirick, Kyjev, d. 966 UA0-1069, Oleg P. Skopincev, 
Vladivostok, d. 967 UM8-8450, Viktor Ratinov, 
Frunze a c. 968 UQ2-22 436, R. A. Leitans, Riga. 

Mezi uchazece se prihlSsil DE-9012 z Offenburgu 
s 22 QSL, a OKI-10 800 z Dobfan u Rychnova 
n. Kn. s 20 QSL. v; 


„P75P* 

3. tfida 

Diplom d. 105 ziskal UW3DR, Vladimir V. Mitt, 
' Moskva a c. 106 UAlFJ, G. N. Zamesov, Leningrad. 
2. tfida 

Doplnujici listky' predloiily a diplom 2. tridy 
obdHely tyto stanice: c. 28 UA1JF, Leningrad a d. 29 
TJT5CC, Charkov. 

V§em blahoprejeme. 


„S6S“ 

* Bylo udeieno-dalsich 27 diplomO CW a 2 diplomy 
fone. Pasmo doplnovaci znamky je uvedeno v z&- . 
vorce. 


CW: 

c. 2306 UB5BK, Lvov (14), d. 2807 UAlGM, 
Leningrad (14), c. 2808 DM4YPL, Glashutte/Sa., 

d. 2809 DM2AQL, Dmzdany (7, 14 a 21),-d. 2810 

DM3YFH, Bernburg-Saale (7, 14), d. 2811 

DM3UM, Lipsko (14), d. 2812 DM3TYO, 
Erkner, c. 2813 UA3KY1, Brjansk (14), d. 2814 
DM3ZH, Halle-Saale (14), c. 2815 UB5HS, Poltava 
(14), d. 2816 DM4BM, Colditz (14), c. 2817 UT5 AV 
Doneck (14), d. 2818 DM3ZBM, Lipsko (14), 

c. 2819 UNlBK, Petrozavodsk (14), d. 2820 
Y05TJ, Bacau (7), d. 2821 UD6BD, Baku (14), 

d. 2822 OA4CG, Lima (14),. c. 2823 DJ8ML, 
Isernhagen (14), d. 2824 UA4KEA, Penza (14), 
d. 2825 UB5QA, Lvov (14), d. ,2826 UT5CJ, 
Charkov (14), d. 2827 UA3RR, Micurinsk (14), 
c. 2828 DJ7MI, Buxtehude, d. 2829 OKlZQ, Praha 
(14), d. 2830 LZl KDZ, Sofia, d. 2831 DM4WPL 
Dittersdorf (7, 14) a c. 2832 YU2BOP, Osijek. 

Fone: 

c. 660 DJ80T, Velbert/Rh. (14 2 x SSB) a d. 661 
UA0EH, Juzno-Sachalinsk. 

Doplnovaci znimky byly v tomto obdobi odesla- 
ny temto stanicim: DJ4VV k c. 2446 za 14 MHz, 
DM3SYO k d. 2759 za 21 MHz, OKIPG.k d. 2171 
rovndfc za^l MHz, DM2ATL k d. 1355 za 7 a 
21 MHz, DM2AW6 k d. 2181 za 7 MHz, 
OK2YJk d. 2127 za 7 a 14 MHz, SP6ALL k d. 
2487 za 21 MHz, OKIGT k c. 1573 za 3,5 MHz, 
HA6KVB k c. 2604 za 7 MHz a konednd 
DM2ATD k d. 2462 za 14 a 21 MHz. 

Zpravy a zajimavosti od krbu i z pasem 

Telegrafni ponddlky na 160 m 

XXIII. TP dne 14. prosince m. r. mdl ddast 29 
stanic OKa jen 4 stanic OL. Vitdzem se stal OKI ZQ 
s 2640 body, na druhem miste byla koiektivka 



OK2KOS s 2478 body a na tfetim OK1DK 
s 2223 body. Mezi OL stanicemi se umi'stila na- 
prvnim mist£ OL4ABE s 1968 body, na druhem 
OL1ABM s 1664 body a na tfetim 0L5ABW se 
648 body. Denikfi pro kontrolu bylomnoho: deset, 
z toho dva od OL stns. Deniky nezaslalo pSt stanic: 
OKI AHG, OK2KGV, OK3KES, OL1AAM, 
aOLlAAY. 

Posledni TP v r. 1984, tedy XXIV. se konal 
28. prosince m. r. za dobre ucasti 27 stns OK all 
stns OL, ktere byly hodnoceny, A to jeste pro 
kontrolu poslalo deniky 8 stanic. Deniky nezaslaly 
dve kolektivky, OK3KES a OK2KUB a dva OL, 
a to OL3ABD a OL7ACB. 

Zvit£zila kolektivni stanice OK2KOS s 2562 
body, 2. OKI IQ - 2360 bodu a 3. OKIZQ - 2300 
bodu. Mezi OL byl prvni OL1AAM s 2052 body, 
2. OL1 ABM - 1938 bodu, 3. OL1AAL- 1872 bod*., 

Tim jsme ukoniili dalM roCriik TP. Podle pripo- 
minek tiCastmk* byla s nim celkem spokojenost na 
vSech stranach at na stdle se opakujici nezasildni 
deniku. Pri t£ prilezitosti opakujeme, te od 1. ledna 
1965 bude zcela nekompromisnS postupovano podle 
bodu 6. Vseobecntfch podminek, uvefejnenych na 
str. 7 v „Planu radioamaterskych* sportovnich 
akci*’ na leta 1963 ai 1965. Rozhodla tak Ostredni 
sekce radia. Sankce budou uplatnovany proti vini- 
kfim bez dalsich upozomeni, kterych bylo v minu- 
lych letech vie net dost. Toto je posledni. Jen podo- 
tykdme, te v tomto pripadd nejde jen o TP , ale 
o vsechny nase i zahraniin 1 zdvody. 

Podrobnejsi zhodnoceni celeho rocniku TP 1964 
jeste prineseme. 



Rubriku vede inz. Vladimir Srdinko 
OK1SV 

DXCC 

Zapadni Samoa poutivd nyni prefix 5Wl, aje 
tam jit dinna stanice 5W1AZ. 

Podle dosud neofiridlnich zprdv doslo 1 62 k dalSi 
zmdnd prefix* ve V^chodni Malajsii: zna£ka Sara- 
waku se zmdnila z VS4 na 9M8, a znaika Sever- 
niho Bomea ze ZC5 na 9M6. Obe pak platf spo- 
le£n£ za Vychodni Malajsii. 

DX - expedice 

Jay, W6FAY je na cestfc z Jizni Afriky do vzde- 
nych EA zeml. Z lodi pracuje .pod znaikou 
KP6AZ/MM a rikd, te navstivi postupnd vtdy asi 
na deset dni EA9-Ifni, pak EA9 -Rj' 9 de .Oro, EA8 
anakoneci EA6-Baledry. QSL z celd teto expe¬ 
dice potaduje zasilat via W6-QSL bureau. 

Nejslavnejsi radioamatersky cestovatel 
vdech dob* Gus, W4BPD, zahdjil novou, dlouho 
oCekdvanou DX-expedici. Stopy jeho cesty 
ukazujl, 2e ji i byl v EgyptS, a odtud se dostal 
do Indie* odkud podle nejnovejsi zprdvy odees- 
toval po£dtkem unora do Sikkimu (AC3), cot 
je prvni ze vzacnych zemi, ktere Gus letos na- 
vStlvi. Ocek&vi se vseobecnS, ze hlavnim cile'm 
expedice bude asi AC4* nebot jeho lonska spo¬ 
jeni nebyla ARLL uzndna do DXCC. Dale lze 
predpokladat, ze bude pouzivat opet svych ob- 
vyklych kmito&t*. Tak mame zase na delsi do- 
bu co hlidat! 

Ve dnech 9. az 16. 1. 1965,vysflal HZ3TYQ 
z Neutrdlni Z6ny mezi Irdkem a Saudskou Ardbii 
pod znafkou HZ3TYQ/8Z4. Pokud je nam zndmo, 
pracoval s nim pouze nds OK1VB! ARLL neuznala 
vypravu Angusa HZ2AMS/8Z4 pro DXCC az do 
vyjasndni nekter^ch okolnostl, a proto je velikd Sko¬ 
da, te jsme tuto novou expedici tem£r v§ichni pro- 
pdsIi.QSL se maji zasilat via HZ-QSL bureau. 

Dalsi vyznacnou akci letosniho roku byla 
expedice na VP2-ostrovy. Operateri VP2KJ 
a K1INP navstivili ve dnech 17. az 20. 1. 1965 
ostrov Santa Lucia, odkud pracovali pod znac- 
kou VP2LH. Dale od 22. do 29. 1. 1965 se ozvall 
z ostrova Dominica pod znackou VP2DA. 
Ackoliv pracovali pfevdtne pouze SSB, pfece 
jen se nekomu (napr. OK1LV) podafilo spojeni 
na CSV. QSL se maji zasilat na domovskou 
znacku K1INP. 

Hammarlundskd expedice pracovala poddtkem 
letoSniho roku pod znackou K2JGG/JY z jorddnskd 
cdsti Jeruzalema. QSL lze zasilat na fu Hammar- 
lund, pfipadn£ primo na W2GHK. 

Po cel^ leden 1965 pracoval star^ zn&my 
VK3TL z ostrova Norfolk pod znackou VK9TL. 
Norfolk je samostatnou zemi pro DXCC. Byl 
zde vyborn£ slySiteln# a tak je} cela fada OK 
stanic snadno ulovila. QSL zasilejte na jeho do¬ 
movskou znacku VK3TL. 

Zajimavou DX-expedici autem po zapadni Africe 
podnikd prive ON4 VL, ozyvajici se jako ON4 VL/M. 
Naposledy zde byl slySen z republiky Cad (TT8), 
odkud stabilne vysila pouze TT8AC. 


Rovnefc ddvno pripravovana expedice na 
ostrovy Andamany zacala a v dob£, kdy pis! 
tuto rubriku, je ji i VU2NR na cest£. Ma povo- 
lenou znacku VU2NRA, a QSL pozaduje zasilat 
pouze via W4ANE. 

Od 19. 12.1964 a i do 14. 2.1965 pracoval George 
VE3DGX, z Velikonocniho ostrova (Easter Island) 
pod znaikou CE0AG, boHuzcl z nejvetsi oasti jen 
SSB na 3,8, 14 a 21 MHz. Obcas byl u n&s zaslech- 
nut i na CW, a to na 14 005 kHz. QSL se zasilaji na 
jeho domovskou - znadku! 

Velmi dobrou a naprosto necekanou DX-ex¬ 
pedici uskutecnili y lednu t. r. ZS60S, ZS1LB 
a ZS6BDS, a to do Basutska. Byli tam cinni od 
17. do 22. ledna 1965, a pracovali pod znackami 
ZS8B, ZS8G a ZS8H, vetsinou CW na 
14 040 kHz a SSB na 14 280 kHz. Kupodivuse 
mi podafilo spojeni s nimi na 3502 kHz, hi. 

Rovne^ Galapagos Islands jsou op$t dosazitelne. 
Vysil4 odtud WA2WUV pod znackou HC8FN. 
Nejvhodncjst das na nej je 18*30 at 19.30 GMT - 
pochopitelne na 14 MHz. 

Pocatkem brezna t. r. se m A prece jen usku- 
tednit expedice na brazilsky ostrov Trinidade 
do Sul (zvlastni zeme pro DXCC!). Expedici 
maji podniknout PY4LB a PY40D, kteri by 
pou^ili znacek.bud.PY0 nebo svych, lomenych 
nulou. Pozor tedy na ne! 

XT2HV z Horn! Volty ukoncil tamni expedjci 
koncem ledna 1965 a vrdtil se domi. XT2 je tedy 
nyni neobsazenS. 

Konedn^ ZL2AWJ md podniknout dalii v^- 
pravu na ostrov Chatham, a to v nejbliiSi dobfi.. 
Pouiivd svou normdlni znadku! 

Zpravy ze sveta - 

Novou stanief v Republice Guinei je 7G1H (QTH 
Conakry), operater Roger. Pracuje se zarizenim 
Hallicrafters a z*stane tam 8 mSsic*. QSL zidi 
zasilat prostiednictvim K9BPO. 

Z Nove Kaledonie jsou t. c. dosazitelne hned 
dve stanice: FK8AH je telegraficky na 14 MHz, 
a FK8AT pracuje casne rano na 14 295 kHz 
SSB. 

YA3TNC je pravy, a QSL t&d& zasilat vyhradne na 
K0RZJ. 

Stanice ZL4JF na Campbell Island dostala 
op£t nov6ho operatera, ktery patrne neovldda \ 
dostateend CW* protoie pracuje pouze SSB 
okolo 13.30 GMT. Krom£ toho pouzivd jen 
QRP zarizeni o pHkonu.,30 W PEP. ' 

Vybomou novou zemf *pro DXCC je znadka 
VR7AE na ostrovd Tokelau. Pracuje obdas na 
14 MHz s t<Snem T7. Operatdrem je ZL1AE, na 
jehoz domovskou znacku zasilejte i pripadndQSLs! 

Z Pacifiku jsou nyni slysitelne t tyto dalSi 
vzaend rarity: KG6IF (ostrov Marcus-zem£ 
pro DXCC), KG6IG. (Iwo Jima) a KG6SB 
(QTH ostrov Saipan). 

Na Crozet Islands, FB8WW,.doslo k pfekvapeni! 
Objevil se tam u klide Maurice, pfed tim dinii^ na 
stanici FB8ZZ, kten> ram t et dovezl novy vysilad 
Hallicrafters 150. Je nyni velmi aktivnina 14 MHz, 
a hlavne pracuje prev42ne telegraficky. 

Willis Island se po kratSim osifeni rovnli 
v lednu t. r. objevil ve vzduchu! Pracuje tam 
nyni VK4TE, a pou2iv& kmitodtu 14 063 kHz, 
resp. 7022 kHz CW. V Evrope je pry slysiteln£ 
od 6.00 do 9.00 GMT, ale nedosla ani jedna 
zpr&va, ie by se to ndkomu podarilo. * 

Na 1,8 MHz se sice u l DX-stanice neroji tak, 
jak tomu bylo v prosinci m. r., ale presto zde byly 
opdt slySenv ndktere dobrd rarity, jako: VP3CZ 
(04.15 GMT), VE1ZZ (04.40 GMT), - W1BB/1 
(04.40 GMT), VOIFB (04.50 GMT), VE3DDR 
(05.45 GMT) a cel4 rada Wl, 2, 3, 4, 8 a 9. V leto§- 
nim 160 m-CQ-WW-Contestu se mimo nich obje¬ 
vil na 1880 kHz i zndmy JA6AK. 

Rovnei na 3,5 MHz se ukazujl obcas iest£ 
vzacne stanice. Poc&tkem ledna t. r.. to byl 
napr. HI8XAL Fred (mel spojeni s Frantou 
OK1LY), ZS8G, PY1BTX, UH8DC a UA0KBB. 
Jen toho ru§ezu na dolejsim konci pasma kdyby ’ 
nebylo! Nebo 2e OK-stanice neposlouchaji? 

OK2-15 214 sddluje zajimavou zpr^vu, ze pry pod 
znackou UY5CK pracuje nyni svetoznamy poldmik 
Ernst Krenkel - RAEM! 

KS6BN ma QTH Pago-Pago (American 
Samoa), pouziva kmitodtu 14 012 kHz a obje- 
vuje se na pdsmu obvykle kolem 03.00 GMT. 

Z ostrova Deception, kter^ patfi k Ji^nim Shett- 
landCim, vysilaji v soucasnd dobd hned dve stanice: 
LU1ZC a LU8ZI. Obd pouzivaji obvykle kmitocet 
14 050 kHz a byvaji zde slylet mezi 20.00 at 23.00 
GMT. 

Primo z Jiz. Shettland* pak pracuje i stanice 
VP8HU na kmitoctu 7023 kHz. QSL tadA pouze 
via RSGB. 

ZD8 jekonecne opet obsazen a to hned ra- 
dou nov^ch stanic! Pracuji tam jii stanice 
ZD8RH a ZD8GK, a v nejbliisi dobe se objevi 
i ZD8CH, co2 je byvaly VP5CH z ( Grand Turks. 
Rovncz se tam vraci ZD8FP spolu se ZD8JB, 
takze snad konecne bude tato dosud prevzacna 
zemd dosazitelna. QSL pro ZD8RH zasilejte 
via W2CTN, pro ostatni pres RSGB. 

Lovcum diplomu WAS pfijde snad vhod tato 
informace: z Jizni Dakoty, obvykle velmi teiko do- 
saiitelne, pracuje nyni temdr dennd stanice W0CRY. 
Ndkdy pouzivfi W0CRY/SD. Hlidejte'ji kolem 
16.00 GMT na dolnim konci 14 MHz pasma CW. 

HK0AI na ostrovd.San Andreas je opet aktiv- 
ni! Pracoval jsem s nim /na kmitoctu 
14 012 kHz v 15.00 GMT. 


No a na konec jedna perlicka. Snad se pamatujete, 
ic jsem sveho dasu upozornil na nesmyslnd dJouhd 
volani CQ bez udani znacky. Tehdy to byla YU 
stanice, ktera dala 54 x CQ beze znadky. Tenro re- 
kord je nyni prekondn! Novym „kr41em cekvllu“ se 
stal nds OL5AAP, kter^' dne 31.1.1965 v 09.32 GMT 
volal svoje CQ „jen“ padesatsestkr^t .net dal svoji 
znacku. Smutny prim^tl 


Souteze - diplomy 


Podarilo se nam zjistit, jak to dnes vypada celo- 
svetove s vyd^vdnim jednoho z nejslavnejsich dip¬ 
lomu - WAZ. 


Diplomfi WAZ-CW je vyd&no s y, soucasne dobd 
2074, z toho vsak pouze 1142 jich vlastni W-stanice, 
cot je prekvapivd malo. OK-znacka si zde vede na- 
opak velmi uspesnd, nebof mame u nas celkem 39 
WAZ diplomfi. Jejich drziteli jsou tito nasi DX- 
mani: 

OK1AEH, 1AW, 1AWJ, IBP, ICG, 1CX, IFF, 
1FV, 1GL, ex 1 HI, 1JQ, 1JX, 1KKJ, 1KTI, 1LM, 
ex 1MB, IMG, IMP, 1PD, ex 1RW, 1SV, 1TW, 
1VB, ex 1WX, 1XQ, 1ZL, ex 2AG, 2NN, 20V, 
2QR, ex 2SO. 2UD, 3AL, 3DG, 3EA, 3EE, 3HM, 
3KMS a 3MM. 

WAZ-FONE nemdunds ani jedinv soudasn^ OKI 

WAZ-SSB ma vSak Milos OK1MP! 

Diplomy „USA-CA‘* trldy 500 ziskali doposud 
pouze OK2QR a OK3EA! 

A jak vypad^ situace v diplomech WPX? 

Celkem bylo vydtno dosud 586 diplomfi WPX za 
telegrafii, a u nas vlastni tyto diplomy nSsledujici 
stanice: 


OK1SV (553 zapoditan^ch prefix*), OK3DG 
(488), OK3EA (456), OK3EE (331), OK3UI (318), 
OK1ZL (316), OK1AEH (304), OK2QR (304), 
OKI KKJ (302), OK1CX (301) a OK2QX (300). 
A co ostatni? Vtdyf QSL pro tento cenn^ diplom 
ma jistd doma jeStd cel6 fada dalMch OK. Je treba 
i zde v cestne svdtovd listind posilit podstatnd pozid 
znadky OK! 


Dozvid^me se, ze nejnoveji ziskal diplom 
WAZ-CW £. 2053 Jara, OKI YD - vy 
congratsob! 

Kam zasilat QSL pro vz^end stanice? 

Pro DJ4EK/TA QSL via DL3RK 


HBOAFM 

LX3TA 

MlFT 

YA1AN 

VP2DA 


HB9GJ 

DL1TA 

DL7FT 

DL3AR 

K1INP 


Kalend^f z^vodu pro prvni pololeti 1965, jak jej 
uvefejnil dasopis ,,CQ“: + 

ve dnech: 6. at 7. 3. 1965 


13.—14. 3. 65 

20.—21. 3. 65 
23. 3. 1965 
27.-28. 3.65 

3.-4. 4. 1965 
10.—11. 4. 65 


YL/OM Contest - CW 
ddst 

ARRL-DX-C Fone 
cast 

REF - CW d£st 
Pakistan DX Contest 
ARRL-DX-Contest, 
CW 6Asi 

SP-DX-Contest CW 
CQ-WW-DX-Contest- 


24.-25. 4. 65 
1.—2. 5. 65 
8.-9. 5. 1965 
15.—16. 5. 65 

22.-23. 5. 65 

29.—30. 5. 65 
5.-6. 6. 1965 


SSB ddst 
Helvetia 22 

PACC-CW i fone ddst 
CQM-CW 

OZ-CCA-DX Contest 
CW ddst. 

OZ-CCA-DX Contest, 
fone ddst 
QRP - Party 
CHC/HTH Contest 
CW 


* * * 


Od YU1AG jsme prdvd obdrteli ne.jnovejM zndni 
podminek diplomu ,,WAYUR“. Tento diplom se 
uddluje vSem amatenlm na svdtd, kteri predlozi po- 
tvrzeni o spojeni se vsemi republikami YUl at YU6, 
a to z katde po trech spojenich. Podminkou je,ie ta¬ 
to spojeni musi b^t u katde republiky na dvou r*z- 
n^ch amaterskych pdsmech- Spojeni pro tento dip¬ 
lom plati od 1. unora 1950. 

• Diplom je uddlovdn za CW nebo za fone, pfidemt 
minimdlni potadovany report je 338, u fone 33. 

Diplom stoji 5 IRC kuponu, a lze o ndj zatddat 
prostfednictvim naSeho tlRK na adresu: SRJ za 
WAYUR, Po§tanski fah 324, Beograd. 

Podminky diplomu posluchacskeho „HAYUR‘' 
jsou pondkud odliSne: Je treba predlozit QSL Kstky 
po dvou z kazde republiky, tj. YUl at YU6. Diplom 
se vydava nejen CW a fone, ale i smi§en^! 
Odposlechy mohou byt na jednom nebo na vice 
amatdrsktfch pdsmech. Diplom rovndz stoji 5 IRC 
kuponii. 

Do dne§niho disla prispeli tjto amatdfi-vysiladi: 
OKI FF, OE1RZ, OKI LY, OKI OO a dale poslucha- 
ci OKI-4605, OKI-14 463, OKI-13 122, OKl- 
9042, OK2-15 214, OK2-25293,OK2-15116, s. Va- 
sylscuk a nejvice OK3-9230. 

Dekujeme vsem za jejich hezke prispevky a jsme 
presvedeeni, ze zaslou sva pozorovani z pdsem katdy 
mesic a ze se k nim pripoji je§td dalsi OK i RP, 
stojici dosud stranou. Pokud pak ndkterym na^im 
vemym dopisovatclum neqdepisuji, vSzte, ze mne to 
velmi mrzi, ale neni to prozatim mozne pro QRL. 
Dotazy pak zodpovim betne, pokud cas dovoli, co 
nejdrive. 

Tesime se na Va§e prispevky, ktere zaSlete jako 
obvykle do 20teho v mesici na adresu: Int. Vladimir 
Srdinko, P. O. Box 46, Hlinsko v Cechdch. 
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CQ WW SSB contest 1964 

Pf es neprilis pfiznivd podminky Sireni v lon- 
skdm roce doznala ti£ast i vysledly poslednl- 
ho, v pofadi jii osmeho, celosvftoveho zdvodu 
SSB dal§i rust. 

Bylo zasldno k vyhodnoceni neboprokontro- 
lu celkem pfes 500 denikij proti 234 v prede§- 
lem zavode. Z tohoto pcftu jichbylohodnoceno 
z Evropy 132 z 28 zemi, ze Severn! Ameriky 81 
ze 6 zemi, z Asie 29 z 15 zemi, z Jizni Ameriky 
19 z 9 zemi, z Ocednie 13 z 5 zemi a z Afriky 
8 stanic z 8 zemi. 


Pofadi prvnich deseti v kategorii jednotliv- 
eu, pracu'icich na vsech pdsmech: 



skore 

bod6 

prefixu 

1. DL3LL 

388 315 

2099 

185 

2. ZL1A1X 

321 750 

2145 

150 

3. YV5BIG 

273 969 

1971 

139 

4. G4CP 

233 840 

1285 

182 

5. CX3BH 

228 105 

1665 

137 

6. PZ1AX 

226 570 

1630 

139 

7. VK2AHT 

216 692 

1531 

142 

8. K2HLB 

212 333 

1067 

199 

9. ZC5AJ 

202 616 

1333 

152 

10. WA2SFP 

174 704 

976 

179 


. Stejnf jako v predposlednim rodniku, zvite- 
zil i loni dr. Harry Schonherr, DL3LL a ziskal 
v celkovcm skore jeStf o 50 tisic bodCt vice pri 
stejnem poitu 185 prefixd. Pfedstihl tim znad- 
nfi druheho v pofadi, jlm£ je Warren ZL1AIX. 
Tomu ublizilo, ie pracoval s pomfrnf malym 
po£tera americkych stanic. 


V kategorii jednotlivcti, pracujicich na jed- 
nom pasmu, zvitezil HC2JTV tesnf pfed 
SM5BLA. Rozdil mezi nimi je pouze4116bodu. 
Pofadi prvnich deseti v teto kategorii: 



skore 

bodu prefixu 1 

1. HC2JT 

354 522 

2202 

161 

2. SM5BLA 

350 406 

1701 

206 

3. VS1LP 

227 040 

1419 

260 

4. 4X4LC 

203 665 . 

1462 

161 

5. UW3UF 

201 142 . 

1234 

163 

6. TI2HP 

197 904 

1178 

168 

7. EA4GZ 

197 456 

1204 

164 

8. PZ1CE 

178 562 

' 1406 

127 

9. 5A5TW 

169 016 

1142 

148 

10. DJ0IK 

165 000 

1100 

150 


Vsechny uvedend stanice pracovaly vyhradnd 
na 14 MHz. Ze ani ale ostatni pdsma nebyla 
tak Spatna, svedci napr. v^sledky G13CDF, 
ktery navdzal vj'hradne na 3,5 MHz spojeni 
s 98 prefixy a pri 215 bodech ziskal celkovd 
skdre 21 070. Na 7 MHz by! nejlepsi OH2TH se 
skorem 4606 (49 prefixfi, 94 bodu), na 21 MHz 
W4RLS skdrem 20 405 (77 prefix^, 265 bodu) 
a dokonce i na 28 MHz navdzal WA4SUR spo¬ 
jeni $ 25 prefixy a pfi 58 bodech ziskal skdre 
14501'! 

V kategorii nfkolika operaterd ziskala pryen- 
stvi stanice 9A1ZG, kterd pracovala ze San 
Marina jen tesnc pfed zndmou GB3RAF. 


Pofadi prvnich peti: 




skore 

bodu 

prefixu 

1. 

9A1ZG 

349 002 

1686 

207 

2. 

GB3RAF 

347 072 

1856 

187 

3. 

W3MSK 

267 460 

1244 

215 

4. 

5A2TZ 

250 432 

1678 

144 

5. 

UA1KBW 

192 060 

1067 

180 


Zde je pozoruhodny vj?sledek W3MSK, jejiz 
operatefi pracovali s 215 prefixy!! 

A na konec - jak se umistili nasi SSB amate- ' 
ri? Z prehledne tabulky je videt, ze jsou vysled- 
ky v prumfru 2 x lepSi nef v predchozim roc- 
niku. To v§ak ploti jen o ziskanych bodech, ale 
ne o celkovem podtu ticastniku. Tfcch bylo jen 
o jednoho vice. Nejleplim byl opet Jirka 


z Bratislavy, OK3CDR - blahopfejeme! V£- 
sledky v§ech nasich jsou v tabulce. 



hodnoceno skore 

bodft 

prefixu 

OK3CDR 

pdsmo 

vsechna 

75 210 

654 

115 

OK1ADP 


18 172 

236 

77 

OK1ADM 


12 444 

183 

68 

OK2BDB 


8 970 

130 

68 

OK1VK 


6 710 

no 

61 

OK1JX 

»* 

1 872 

52 

36 

OK1MP 

14 MHz 

24 726 

317 

78 

OK2WCG 

»» 

8 684 

167 

52 

OK1ZC 


1 416 

59 

24 

OK1VE 

3,5 MHz 

6 670 

115 

58 


VitSzove v jednotliv^ch kategorilch a na jednot- 
livyxh pdsmech v kaf.de zemi obdrii diplomy. 

A co fici zaverem; SericTte si dobre zarizeni 
i anteny a vyjeJte vlichni do dalsiho rocniku 
SSB contestu, ktery se bude konatletos 10. a 11. 
dubna. Best conds!!! 

* * * 

Nase ctenare bude jiste zajimat vznik 
terrnmu ,,ham“, ktereho se uziva k ozna- 
ceni radioama ttjra. Tento term in vdeci 
za svuj vznik americke amatdrsk<5 radio- 
stanici, ktera uz v roce 1909 vysilala 
pod oznaceni'm „H-A-M“, a to jako 
jedna z prvnich vubec. Tri pismena, ji- 
miz se stanice hlasila, jsou zacatecnf 
pismena prijmeni - Alberta //ymana, 
Boba /limyho a Peggieho Afurraye - tri 
pratel - radioamateru z Harwardu 
v USA, Jejich jmena se stala nesmrtel- 
nymi tim, ze z jejich zkratek vzniklo 
nove slovo dnes bezne v amat6rsk6 
anglictine. ’ J. P. Krouman 




Bli'zke vzdalenosli 
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V bfcznu se jiz znacne projevi rychle zvetSo- 
vdni ddlky dne azkracovdni noci; zatim coza- 
6atek mesice bude mit jegte podminky „ziro- 
niho“ typu, pfinese konec mesice jiz podminky 
zcela jine. V prvni bfeznove dekddc proto 
budeme pozorovat jeste obcasny vederni vy- 
skyt pdsma ticha na osmdesdtce, jak jsme.jej 
ve vft§i mifepozorovalitdmer denne po celou 
zimu, a naproti tomu stdle jestf dobrd az velmi 
dobrd podminky na 80 i 160 metrech ve driihd 



polovinf noci a zejmena k ranu. Teoreticky 
muze dokonce na stosedesatimetrovem p^smu 
v tuto dobu nfkdy dojit i k DX moiznostem, 
zejmena ve smeru na Blizk^ Vychod, severnfjsi 
oblasti Afriky a vychodni pobfe^i Severni 
Ameriky. Ze nastanou podobne podminky 
soucasne i na osmdesdtce, nemusime snad 
ani podot^kat. Okolo poloviny mesice vsak 
podminky tohoto druhu na stosedesdtce vymi- 
zi docela a i na osmdesatce budeme pozorovat 
jejich rychle zhorsovani temer ze dne na den. 

Zato situace na vyssich krdtkovlnnych 
pasmech se bude vyvijet stile je§te priznivS. 
Z cele prvni poloviny tohoto roku se setkame 
na 21 MHz a £&ste£ne i na desltce s relatival 


nejlepsimi podminkami - ovsem zejmdna ve= 
dne a za vecerniho soumraku. Na pasmu 
28MHzdojde ovsem k DX podminkam stdle 
jeste pouze sporadicky, ale je to blyskdni na 
lepsi £asy, protoze dnes jizdefinitivn£ rouieme 
fici, 2e minimum slune£ni cinnosti jif mdme- 
asl tak 4 az 8 mesicd za sebou a „nahoru“ to 
pujde stdle rychleji, takze to stoji za to vyndst 
a oprdsit na§e zafizeni na pasxho 28 MHz a 
pripravit je opet do provozu. Udclejte to vias,. 
jif letos na podzim se to md'ze vyplatit! 

Mimofddnd vrstva E md v breznu a dubnu 
svd celorofini minimum vyskytu a tak ze short- 
skipovych podminek jeStf nebude nic. Ostatni 1 
pfind§ime v obvyklych diagramech. 

















Pohotovostni zavod k III. celostatni 
spartakiade 

LetoSni 3. celostdtm spartaklddy se poprvd 
zudastni take radioamateri, nebof pro amatery 
vysilace bade uspofadan ,.Pohotovostni zdvod 
III. CS“,ktery je zarazen do jeji sportovnt dds- 
ti. Tento pohotovostni zdvod se jiste stane na- 
§im nejvctsim vnitrostatnim zavodem proto, 
2e se ho maji zudastnit vsechny kolektivni 
stanice, jednotlivci a posltichaci. Zvlastnosti 
pH nem bude i forma odmeny — vsichni ucast- 
nici obdrzi tolik bianco QSL llstku, kolik 
navdzi v prubehu zavodu spojeni. 

Pro£ vubec pohotovostni zdvod 

Zavod ma ukdzat pfedne pohotovost a akce- 
schopnost i podet radiokomunikadnich pro- 
stredku, ktere obsjuhuji svazarmovsti radio- 
amatdH vysiladi. K tomu, aby mohly byt 
vysledky ze zavodu co nejdrive znamy a pokud 
mozno jeste tentyi den zvefejneny prostred- 
nictvim ds. rozhlasu, televize a CTK, bude 
vyuzito stanic KV Svazarmu. Kazdd ze zti- 
dastnenych stanic musi ihned po ukondeni za¬ 
vodu navazat spojeni se stanici KV ve svdm 
kraji, kterd pak po ukondeni zdvodu nahldsi 
ndsledujici udaje: 

V pdsmu 80 m: znacku stanice, podet potvrze- 
n^ch spojeni. 

V pasmu 160 m: znadku stanice, podet potvr- 
zenych spojeni. . 

RP zaSlou souteini deniky podle propozic, 
nebof nemaji vsichni moznost dosaiend v^- 
sledky ohldsit prostrednictvim nektere ama- 
terske stanice. 


Propozice zdvodu 

I. Cil sout&ze — Pohotovostni zdvod operatdru 
jekrdtkodobousout£2i,ktera maproveHt ado- 
kumentovat pripravenost naSich radioama- 
tdrfi. 

II. Technickd ustanoveni - Zdvodu se mohou 
zudastnit vsechny ds. radioamatcrske stanice 
a je vypsdn i pro RP. Zdvodi se o dosazeni nej- 
vetsiho podtu navdzan^ch spojeni telegrafnim 
provozem v pdsmu 80 a 160 mjuRPodosa- 
zeni nejvetgiho podtu odposlouchanych spo¬ 
jeni. Zavodu se mohou ztidastnit operateri ko¬ 
lektivni ch stanic, jednotlivci a vsichni RP po- 
sluchaci v pdsmu 160 m oebo 80 m nebo v o- 
bou pdsmech. Z&vod potrvd 6 hodin a bude 
vyhliien ustredni' vysilaci stanici OK1CRA. 
Zvefcjneni terminu konini zavodu a vyhldse- 
ni propozic bude oznameno pred zahajenim 
zavodu v cs. rozhlase a v pfedem stanovenych 
relacich OK ICR A. 

V£zva do zdvodu — Test CS. Zdvodi se 
v pdsmu 80 a 160 m pouze telegraficky. 
V pasmu 80 m je dovoleno pracovat jen v kmi- 
todtovdm rozmezi 3520^-3600 kHz. Stanice, 
ktere se zavodu nezudastni, maji po dobu za¬ 
vodu zakdzany pro voz na uvedenych soutelnich 
pdsmech. 

VymSnuje se kod, slozeny z RST, okresniho 
znaku a poradoveho eisla, pocinaje cislem 
001. Napr.. operator stanice z Brna udd kod 
579GBM001. V zavode je povoleno navdzat 
jen jedno spojeni na kaidem pasmu s tout&z 
stanici. Za kazde navazand a vzajemne potvr- 
zene spojeni se poditd 1 bod. Neuplnc spojeni 
nebo ipatne zachycend znacka stanice, k6d, 
RST, se nehodnoti. 

Nasobiteli jsou na kazdem pdsmu okresy. 
Vlastniokres se jakondsobitel nepo£itd. Celko- 
vy po£et bodu se ndsobi poctem krajA, s kte- 
rymi bylo navdzdno spojeni a tim se stanovi 
konecny bodov^ zisk. 

Z&vod je vypsan i pro RP. Zdvodi se o nej- 
v&tSi po£et odposlouchanych spojeni. .Ka2dou- 
stanici je^ moino zaznamenat v libovolndm 
po£tu spojeni. Musi b^t sprdvn£ zachyceny obe 
zna£ky korespondujicich stanic a vyslany kod 
prijiman£ stanice. Takto zapsane spojeni se 
hodnoti jednim bodem. Nesprdvnl pfijatd 
znacky nebo k6d se nehodnoti. Ka2dy okres. 



Sumovy generator s dostupnych 
soucastf. 

Indlkator urovne pro magneto- 
fon Start. 

Elektronkovy voltmetr $ vyko- 
novym koncovym stupnem. 


ze kter&ho vysild odposlouchana stanice, je 
nasobitelem. Vlastni okres se jako nasobitel po- 
£itd. Celkovy po£et bodu se ndsobi poctem od¬ 
poslouchanych kraju. 

Soutezni deniky stanic i RP musi obsahovat: 

a) pocet navdzanych (odposlouchanych) 
spojeni, 

b) pocet okresu, 

c) pocet krajd, 

d) celkov^ bodovy zisk, 

e) £estn£ prohlaseni operators, 

f) podpis a razitko stanice. 

Cestne prohlaseni s textem: ,,Prohlasuji, ie 
jsem v zavode dodrzel vsechna pravidla ama- 
terskeho provozu a povolovacich podminek 
a ze jsem tento soutezni denik vyplnil prav- 
div£ podle skute£nosti“. Stanice, ktere ode- 
glou soutezni deniky bez ddaju [predchozi odst. 
a) a f)],nebudou hodnoceny a jejich denik bude 
pova^ovdn jako denik pro kontrolu. 
Hodnoceni zavodu :]Stanice,kterdziskd nejvet- 
si pocet bodu, stava se vitezem zavodu a bude 
odm£n£na, rovnfii i stanice, ktere se umisti 
na II. a III. miste. Prvnich 30 stanic obdrii 
diplom, vydany k III. CS. Stejnou odmenu 
ziskdvaji RP. Kazdd zu£astn£nd stanice obdrzi 
QSL listky v takov£m poctu, kolik navdzala 
spojeni. 

III. V§eobecna ustanoveni: Poradatelem Poho- 
tovostniho zavodu je sportovni sekee radia 
pri'CV Svazarmu. Provozni odbor teto sekee 
zajisti veasnd vyhodnoceni zdvodu. Poradatel 
a jeho souteini komise mdie v nalehavych pH- 
padech a v duchu t£chto propozic ^e§it i dalsi 
otazky, ktere se vyskytnou. Jeji rozhodnuti je 
kone£ne. 

Tim, ie dnes zvefejfiiijeme propo 2 dce, se na 
pohotovostnim zdvodu nic nezm£ni, nebof jen 
umoinujeme veasnou provozni i technickou 
pripravu k ucasti na uvedenem zavode. 

Nepochybujeme o tom, ze ucast na§ich sta¬ 
nic bude v tomto zdvod£ co nejv£t§i, nebof 
jsme pfesvedeeni, ze to je jeden z velmi zaji- 
mavych zavodu, ktery si zasluhuje i jmeno III. 
celostdtni spartakiddy. 

Frant. Je2ek, OK1AAJ 
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Radio (SSSR) 
c. 12/1964 

Tvorivost radioamat6ni 
konstrukt£rd - Radist£ 
v bojjch za \last - Vit£z- 
stvl sovetske v£dy - Do 
finale III. technicke spar¬ 
takiddy - 0sp£ch zajistda 
pfiprava - VKV.zartzeni 
s tranzistory pro 145 MHz 
- Nove komunika£nl pri- 
stroje - VKV - DX - Na 
vlndch druiby - Vystavuje polskd vysadni spolec- 
nost „Elektrim“ - Diplomy Severn! Ameriky - 
Kratkovlnny priiimai - Fdzove diskrimindtory-Pr!- 
stavek pro zkouseni obrazovek - OdstranSnf chyb 
v televizorech KVN49-4, Temp 6, Rekord B - 
Polovodicove diody ve smesova£ich -Vypo£et osci- 
ldtoru tranzistorovych prijimacii - Pravitko tran- 
zistorovych paramerru - Navijecka transformdtorCi- 
Spektra kmitu v elektronickych hudebnich ndstro- 
jich - Parametry tunelovych diod a metody jejich. 
m£ren! - Pfistroi na regulaci teploty - Galvanostat - 
Generdtor pravouhlych impulsu - Stowattovy nf 
zesilovad - Odstranovani zavad v tranzistorovych 
pfijimacich. 


Radio (SSSR) £. 1/1965 

Prvorozenec sovetske elektroniky - Zridlo talentu 
— Kosmonaut zustdvd radioamaterem - Vddec, inze- 
nyr, vyndlezce - 900 dni radisty rozveddika - Pfipra- 
vujte se k findlovym radioamaterskym soutezlm - 
Vyznamendn! nejlepSich sobdstacnych radioklubd — 
Radujeme se z uspechu nasich druhd (NDR) - 
Problemy bioniky - KV — VKV - Tranzistorovy 
konvenor pro pdsmo 144 146 MHz - Elektro- 

nicky prepinad anteny - Televizor s obrazovkou 
43LK9B - Kubickd antdna - Stereofonni zesilovad - 
Radioprijimac „Almaz“ - Prijem rozhlasu na pro- 
tezu ,,KrystaJ“ - Miniatumi pfij imad se dvema 
tranzistQry_ - Zesilovace a osdlltory sinusovdKo 
prubehu s tunelovymi diodami - Aperiodicky vyso- 
kofrekvendni zesilovad - Jednoduchy refiexni tran¬ 
zistorovy prijimad - Elektronicke'varhanyz-foukaci^. 
harmomk^ - Hledad'kabeld _-_Univerzalni-mefici 
pr fstifrrs"tranzi siQrv. - Elektronicky regulator napet! 
s tranzistory pro trifazov^ usmdrnovad - Elektron¬ 
kovy volt-ohm-metr — Ze zahranidnich casopisil - 
Nove sym bply_pro-kresleni~schemat - Patentovd 
fizeni v oblasti radiotechniky a radioelektroniky -• 
Vykonove kfemikove usmdrnovade typu VKU' 
a VKUV - Nase konzultace. 

Radioamater (Jugosl.) d. 1/1965 

Svaz radioamaterd Jugoslivie v roce 1965 - Zpr&- 
vy z jednotlivych clenskych organizari IARU - 

Televizni servis (23)- - Magneticke stabilizdtory^ 
napeti - Tranzistory v hi-fi a stereotechnice - No- 
vinky z radiotechniky - Univerz^lm mdrici pfistroj 
(A, V, O, GDO) - RC generator 15 Hz 3'MHz - 
Seriov^ ohmmetr - DX - Elektronicky prep!nad 
anten - Vackirfiv osciiator s tranzistory - Mdrid 
pomeru stojatych vln - Technika velmi kritkych vln 
(VKV adaptor) - Jak se uskutednuje spojeni odra- 
zem od stop meteoritd — AVC v tranzistorovych 
prijimad!ch.. 


Radio, und Femsehen (NDR) £. 23/1964 

Elektronicke zarizeni pro merenl a signalizaci tep¬ 
loty pro zemdddlske ucely — Nove francouzskd seleny 

- Stavba „na prkenku“ dnes - Demonstracni pfi¬ 
stroj k urdenl fazovych vztahfc napeti a proudu v mo- 
torech- Tranzistorovany stabilizator napdti (3) - 
Pfistroj Tesla BM458 k mefeni mezniho-'kmitodtu 
tranzistord - Sdriove zapojen! vykonovych tran 2 is- 
tord - Triody pro centimetrovd vlny HT301, 
HT311, HT321, HT322, HT323 a HT351 (1) - 
Z oprav^fske praxe - VKV pfijimac + predzesdo- » 
vac se smesovacim pultem pro vysoke naroky — 
Tranzistorovy vykonovy zesilovac trfdy A, nap&jeny 
ze site - Multivibrator s kfemfkovymi tranzistory - 
Dosazitelnd vystupni vykony u sifovych zdrojd, 
stabilizovanych polovodici - Symetricky stejno- 
smerny zesilovad. 

Radio und Fernsehen (NDR) £. 24/1964 

Pohled na japonsky elektronicky *prumysl - Por 
uzit! komplexnlch mikroelektronickych stavebnlch 
prvkd v ehktrickych- mericich pfistrojich - Nizko- 
ohmovy krystalovy mikrofon KM 7063 N pro tran- 
zjstorovd zesiljvade - Nov£ pamdtovd prvky pro 
elektronicke dislicove podltade - Parametricky zesi¬ 
lovad - Mechanicke vlastni rezonance diod - Triody 
pro centimetrovd vlny (2) - Fyzik&lnl z^klady 
polovodidove techniky - (4) - Dosazitelne vystupni 
vykony u sifovych zdroifi, stabilizovanych polo- 
vodidi (2) - Stavebni ndvod na tranzistorovy mf 
zesilovad 10,7 MHz - NSvod na tranzistorovy 
generator pravouhlych kmitu' - Teplotni sta- 
bilizace pomoci termistord - Regulovand nabijeni 
bateri! - ZlepSeni elektronkoveho voltmetru - 
Radiolokace planet - Z opravdfske praxe - Pfepodi- 
tdni kmitoetd a vlnovych delek na logaritmickem 
pravitku. 

Radio und Fernsehen (NDR) c. 1/1965 

HlavnI ukoly elektronickeho prdmyslu v roce 
1965 - Dekoddry pro stereofonni rozhlas - Ocelnost 
tranzistorizace televiznich pfijimacd - Ukazatele 
vyladdni ve VKV pnjlmacich - NTSC - SECAM -. 
PAL, systdmy barevne televize - Elektronky s po- 
stupnou vlnou HWE 401, HWE 402, HWL 412 - 
Oscilatory s regulaci faze — Vystava ,,Elektronica“ 
v Mnichove - Dekoder pro stereofonni rozhlas 
s pomocnou nosnou vlnou - Osciloskop osazeny 
tranzistory L Amatdrsky zhotovend dozvtikpve zafi- 
zeni - Mdstky s doutnavkou pro mdfeni RC — 
Pfehled oti§tenych informad o opravdeh televizord. 

Radio und Fernsehen (NDR) £. 2/1965 

Probldmy opravdrskd televizni sluSby — Elektro- ^ 
nicke ovlivndni §Ifky pfisma stereofonnlho vf kanalu 

- Televizor „Stadion 2 Z“ - BG31, novy diktafon - 
Novd pCilstope hlavicky pro nahravad X1H13 
a X1H14 - Refiexni klystrony HKR 301, HKR 303, 
HKR 304, HKR 601, HKR 602, HKR 901 a HKR 
902 (1) - Oscildtor s fdzovou regulaci - Novd ozna- 
dovdni sovetskych polovodidovych prvkd - Novy 
prvek, tranzistor se dvdma bdzemi - Cislicovy zkou- 
§ed diod - Zpdtnd vazby v podiradlch s bistabilnimi 
multi vibratory - Pfestavba nahrdvace „Smaragd‘‘ 
(1) - Novinky z mezindrodnf elektroniky - Porov- 
ndni Hi-Fi zesilovacd s elektronkami a tranzistory - 
Z oprav^rskd praxe ploSnych spojich. 

RddlAtechnika (MLR) £. 1/1965 

' Nova soucasnd technika - Grid-dip-metr (sad 
meric) - Tranzistorovd zesilovace trldy A, B a C - 
Tranzistorovy pfijlmad Terta pro stfedni, dlouhd 
vlny a VKV - Krfitkovlnny tranzistorovy pfijlmad - 
tJprava televizoru z vychyloyani 70° na 90° - Peti- 
prvkova televizni Yagi antena - Televizni servis - 
Krdtkovlnnd odlacfovade - Obvody automatiky 
v televiznich pfijimacich - Tranzistorovy pfijimad 
pro hon na lisku v pasmu 2 metry - Tranzistorovy 
• refiexni pfijimac-Kosoctverednd antena-Pfijlmad 
s osmi tranzistory - PocitacI stroje (17) - Amaidcskd 
mefeni na osciloskopu - Kmitodty rozhlasovych vy- 
slladdvpdsmu 155 -r 1602 kHz- Nahrdvad Jauza5 
(SSSR) - Japonskd tranzistory Toshiba. 

Fimkamateur (NDR) d. 1/1965 

Fotoreportdz z Mongolskd lidove republiky - 
Tranzistorovy pfijimad pro p&smo 2 metry - Jed¬ 
noduchy ucici stroj ,,Kybernetikus 1“ - Jednoduchy 
tranzistorovy bzuddk pro zacdtecniky - ZkuSenosti, 
ndzory, ndvrhy - Elektronika bez GST - Citlivy 
elektronkovy voltmetr (navod ke stavbd) - Mekkd 
kllcovani KV vysilace - Modem! spojovaci technika 
v armadd NDR - Elektronicky pfistavek k oscilo¬ 
skopu, snimajicl dva prubehy — Tranzistorovy pfi¬ 
jlmad pro hon na JiSku, stavebnice „Gera“ (2) — Vy- 
uiiti odrazfl radiovveh sign^lu od meteorickych stop 

- VKV vysilac pro pasmo’145 MHz - Vzorce pro vy- 
podet dynamickych hodnot elektronek - Souteze, 
zdvody a diplomy - VKV - DX - Sifeni kr&tkych 
vln - Co nablzl nd5 prumysl amatdrum (stavebnice 
interkomu). 

Radioamator i krotkofalowiec (PLR) d. 1/1965 

Z domova a zahranici — Akusticke mdfide (repro- 
duktory „Tonsy“ a mikrofony) — Krystalove oscild- 
tory-Tranzistorovy pfijlmad pro p&smo 145 MHz- 
Radioizotopovd ziride - KV - VKV —Podminky si¬ 
feni radiovln - Elektronkovy zesilovac - Predzesilo- 
. vac do kytary. . 
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Jaroslav Navrdtil 
Zdendk Skoda: 

LOVlME RADIOVOU 
liSku. 

Nase vojsko 1964, 168 
stran, 4 prilohy, 106 obr., 
cena Kcs 6,50. 


PftECTEMESI 


radioamaterskou literaturou. Neni rreba pfipomi- 
nat, ie potfeba takove knizky uz davno uzrdla a ze 
taio publikace bude nepostradatelnym pomocnikem 
nejen zaddtecnikdim a uchazedum o mezindrodni 
reprezentaci v honu na liiku, ale i viem funkciond- 
.rfrtn a organizdtorum sout£2i v teto discipline. Kniz- 
ka je rozdeiena na 17 kapitol, kterekrome uvodnlch, 
urdenych pro informaci novych zdjemcCi, pojednavaji 
o antdndch prijimadii, prijimadich, pomocnych za- 
fizenich, taktice a technice zamdrovdni, vysiladich 
atransvertorechpronapdjeni. Jsou tu probrdny i'or- 
ganizadni probldmy, kterd sc vyskytnou kolem zd- 
▼odti v honu na liiku. 

Ve N ctyrech dodatdch je pak uveden prehled mS- 
ficich jednmek, tranzistorti - a pfedtisk destidky 
8 ploinymi spoji pro usnadneni stavby jednoducheho " 
liskoveho pfijiraade. Bohaty seznam literatury ob- 
sahuje 56 hesel. , 

Knizka je zamdfena prevdzne - jak tomu ani 
u prenosnych zarizeni iinak byt nem6ie - na tech- 
niku polovodidO a zabyvd se zarizenimi pro pdsma 
2m a 80 m. Cetne navody jsou peclivd propracovd- 
ny, snad jen s malymi vyjimkami, kterd nepoikodi 
celkovou kvalitu knizky ani dCivdryhodnost sche- 
mat. Napf. podle obr. 39 na str. 53 neni jasne, j'ak 
md byt sprdvne dlouhy zdrid antdny pro pdsmo 2 m. 
„vcetnd ohyb6“. Zdroven je skoda, ie nebyl popsan 
dokonaleiif zptisob vazby pnjtove ariteny pro pasmo 
80 m pomoci zvlditniho vazebniho vinutf (viz A R 
9/63, str. 258, heslo. [41] v seznamu literatury). 
Zvldste cennd budou pokyny pro organizdtcry sou* 
tdzi a „lidi kolem“. Velky podet ndzornych foto- 
grafii a svdii jazyk jistd vyhovi vsem, kteri jii dlouho 
na publikaci tohoto druhu cekali. A moznd, ie bu¬ 
dou dekat ddl, protoze ndklad objednany obezfetnvm 
distributorem n. p. Kniha je jen 4000 vytiskA. 

Porecky 


Sv^m obsahem a hloub- 
kou propracov&nl je to 
ojedineld publikace nejen 
u nds, ale i mezi zahranidnl 


1 M 2 E B C B 


Prvnl tudny rddek Kds. 10,80, dalsi Kcs 5,40. 
Prisluinou ddstku poukazte na ucet C. 44 465 SBCS 
Praha, sprava 611 pro Vydavatelstvi casopisii MNO 
inzerce, Praha 1, Vladislavova 26- Uzavdrka vidy 
6 t^dni pfed uverejnenim, tj. 25. v m£$ici. Ne- 
opomente uvdst prodcini cenu. 

Inxerci prijima Vydavatelstvi dasopisu MNO, 
inzertnl oddeleni, Praha 1, Vladislavova 26, telef. 
234-355 linka 294. 

Uzdverka vzdy 6 tydnO pred uverejndnim, tj. 20. 
▼ mesici. 


Dyn. mikro Tesla a 3 m snfcry -f konekt. (150), 
maly dudl (50), mcf. hi. komb. pro Start. J. Hubd- 
dek, N. Kounice 28 o. K. Vary. 

Telegrafni klide 2 ks (4 100),letnl trysk. kukla se 
sluch. a hrdel. mikrofony (150), nove vychvl. dvky 
Mdnes (50), sl(. trafo 40 mA (50), 60 mA (70)» 
200 mA (120), M. Broudek, Pavlova 30, K. Vary. 

Sif. trafa sek. 2 X700 V/0,4 A (150), 2 X 300 V/ 
/0,15 A (30), DCG4/1000 (4 20), priich. kond. 
(4 2), skfin Lunik (30). Vse nove. Kouplm skfin T61 
a krystaly 5,25 a 10,5 MHz. J. Chodura, blok 5, 
SpartakiAdni 5, Praha 6. 

Osciloskop Vilnes 70 (550). nehot., tov. adapt. 
VKV + mf dil (100>, LB8 s krytem (80), 12TF25 
(100), du41 VKV Stradivari (55), 2x mf tr + PD 
VKV Kvarteio (4 15), vge bezv. Lad. Cem^, Veseli 
nad Moravou, Fuiikova 908. 

E10K (300), EBL3f (150), LBS(50),RL12P35(20), 
RV12P400 (10). LD2, LD1 (10), 6AC7 (10). EF12 
(5) Ini. V. Zeman, Sumavsk4 24, Praha 2. 

EK10, zdroj. sluchitka (420), dvoupaprskov^ osci¬ 
loskop (2500). radiotech. lit. J. Spirek, Cheldickeho 
11, Praha 3. 

Zesilovad stereo Tesla nepoui. v z4r. (1050). 
Svarc, Praha 7, Ha§kova 2. 

M.w.E.c. a magnetofon BG23-2, 9,5cm, 50 Hz -j- 
■f 12 kHz, vie bezv. (2950), 4stopd, stereo hlavy 
Siemens, repro, nahr., mazaci (300), xtal 452 kHz 
(90). J. Vdclavlk, M4sova 24, Brno. 

Tuner Lotos a Ametyst (450 a 300), cfvk. soupr. 
tovdrni DV, SV, KV do 27 MHz a lad. kond. + 
schema (160), PCC189, PCF80, PCL85, PCL86, 
ECH84, EF183, EF184, PL500 (240i, vie novd. 
KV a VKV lad. kond. frez., r0zn4 rele, ialud. ElC, 
krysta! 3 MHz, 11 ks (260) nebo vie za M.w.E.c. 
Jos. Bokr, Svatoplukova 24, Brno 15. 

Prijimad EK10 v chodu (350), vice el. P2000, LD2, 
5, LS50,PV 600/200 (10—20), xtal 25 MHz (35), 
trafo 2 x 700 V/200 mA (190). J. Vasek, Bezrucova 
206, Roinov pod Radh. 

DHR3 metry 50, 200 uA (100, 160), 0,5 mA (60) 
Amat. tel. prirucka (40), staveb. Kvarteia, chybl 
VKV (380), novy gramomotorek (40), V. BodlAk, 
Jeseniova 127, Praha 3. 

Torn Eb (400), mdnid EW.b. 4- sada el. + 10 NiFe 
(200), EK3 a sluch. (650), ElOaK, E10L (4 450), 
R2155A + zdroj + repro (600). Koupixn nutne 
HRO. V. Jelinek, N4m. 14. fijna 7, Praha 5. 

Ploind spoje vieho druhu zhotovi na zakdzku po¬ 
dle, dodanvch klise i schematickych nadrtkO Lidovd 
vyrobni druzstvo invalid^ Praha, sberna Melantri- 
chova 11, Praha 1. 

ElOaK + zdroj (350), E10K + zdroj (350). Kou- 
pim Rx + konvertor na 145 MHz. Nabidndte. M. 
Dusilek, A§, Ziikova 1/2443. 

R1155 N se zdrojem 4- repro v chodu (700) nebo 
vym. za tov. zvdtsovak 6 x 9 s rdmedkem. O. Petrik, 
Holyiov 11/54. , 

Hudebni skfin, pnrodni buk 170 X 100 x 50 cm 
pro osazeni radiem, gramem a maenetofonem, za- 
kAzk. pr4ce (800). Ini. Kousal, Zborovska 47, 
Praha 5. 


PRODEJ 

Labor. Wheatst. mOstek (240), pom. rele RP90 
24 V st (25), pom. reld RP90 220 V st (35). ChAbek, 
Dddin IV., Bezrucova 22. 


RADIOAMATfiR Praha 1, Zitnd 7 nabizi: 
Sddlovaci zasuvky a vidlice (konektory): 6AF 
895 57 dvoupolovd vidlice prepinaci pro pripojovanl 
vndjiich reproduktoru k libovolndmu elektroakustic- 
kdmu zarizcni (Kds 7,—), 6AF 282 30 dvoupolov4 
zisuvka pro vidlici 6AF 895 57 s rozpinacim doty- 


kem, tvorenym pruzinami - mozno zasunout vidlic 
dvojim zpGsobem (2,50), 6 AF 895 41 dvoupolov4 
vidlice pro vn^jsi pfipojeni nap4jedho zdroje k tran- 
zistorovym pristrojum (7), 6 AF 280 00 dvoupblova 
zasuvka pro vidlici 6 AF 895 41 k mont4ii pod desku 
(2,50), 6 AF 689 00 stinen4 tripolova vidlice s gumo- 
vou pruchodkou (7), 6 F 282 04 pfirubova zasuvka 
pro vidlici 6 AF 08 900 (4), 6 AF 895 42 stinend 
6p61ova vidlice (8 6 AF 282 20 pffrubov4 zasuvka 
pro vidlici 6 AF 3,9 j 42 (5), 

Merici pristrojs: Ampermftry 2 A (185), DHR 8 
5 A (185), DHK 8 10 A (220), DHR 8 15 A r220), 
DHR 8 20 A ; 120), DHR 8 30 A (220). 

Vodide: Sti <iny drat typ 502/Uif 0,5 mm (1,20), 
typ,500/ufi 2 x 0,5 mm (2,40), stineny kablfk typ 
503/0,5 mm.(1,60), tvp 504/0,35 mm (1,40), lanko 
s izolaci PVC LAU 19 xOl (0,20). 

Selenove dvoucestne ploche usmernova£e: 
250 V/75 mA (35), 250 V/100 mA (38), 250 V/125 
mA (51), protelevizni prijimaie 220 V/0,4 A (62). 
Kremikove usmcrnovace: KA 220 V/0,5 A (22), 
KY 299 dvoucestny 300 V stf. 0,3 A (150). 
Kruhova jadra: Permaloy 545 A 50 x 40 mm, 
vyika 10 mm (17), ortoperm 70 x 40 mm, vyska 
20 mm (18). * , 

Stavebnice: Radieta (320), TELCODE stavebnice 
tranzistorov£ho bzucaku pro n4cvik telegrafnich 
znacek s podrobnym navodem (45), cvicny klid 
(56), samostatne sluchatko 4000 Q (15). 

N4hradni dily pro Radietu: transformdtor (29), 
SV obvod (12), civka na ferit. antenu (6,50), 
drzak ferit. anteny (1.20), kondenzdtor dudl ZK 58 
(35), drz4k baterie levy nebo pravy C2,80), pruzina 
(1), uzaviraci kolik (1,601. - Radiosouc4stky vieho 
druhu posi !6 i poitou na dobirku prodejna Radio- 
amater, Zitnd 7, Praha 1. 

Prodejna radiosoudastek, Vdclavskd ndm. 25 
nabizi: 

Skrinky s reproduktorem (stolni bakelitove).: 
ARS 221, repro 0 100 mm s vyst. transf. a poten- 
ciometrem 100 V/0,7 W (Kds 125), ARS 222 repro 
0 100 mm s vyst. transf. (115) a ARS 255 z£vesn4 
bakelit. skrlnka s repro 0 200 mm a vyst. transf. 
(145). 

Reproduktory: ARO 814 0 340 mm (340), ARE 
689 160x255 mm (80), ARO 689 0 203 mm (77), 
ARE 589 130x205 mm (52), ARO 589 0 160mm 
(52), ARE 489 100 x 160 mm (50), ARO 389 x 100 
mm (49), ARO 032 0 70 mm (57), ARZ 341 0 
117 mm 25 O (75), 2AN63340 0 160 mm (40), 
ARV 081 50 X 75 mm (52), reproduktor 0 60 mm 
(38). 

Sluch&tka n&hlavni: 2 X 2000 O (651, sluch&tka 
stereo 8 O (150). - Veikerd radiosouddstky t €t 
poitou na dobirku (nezasilejte penize predem nebo 
ve znamkach). Prodejna radiosoucastek, Vdclavskd 
nam. 25, Praha 1. 

Vyprodejni radiosoud&stky: 

Tladitkovi souprava pro televizor Rubin (12). 
Mdrici pristroje 0 30 mm 200 nebo 400 mA (Kds 
45). Vyst. transf. pro televizor 4001 a 4002 (5), 
iontove dvky (pasti) pro televizor 4001 a 4002 (5), 
transf. pro Ekrari (25), anrenni zistrcka pro sovdt- 
ske televizory (1). Civky do kanalovych volidO Ame¬ 
tyst 6., 8., 9. a 10. kan4l (1). Knoflik (tvar volant) 
pro dolad. televizorO (0,80). Magnetofonove hlavy 
mazaci pro Club (5). Line6mi. miniatumi poten- 
ciometr MIN (1). Line6rni potenciometr 25 kO 
stfedni tvar (3). Vyst. transf. 5.5 O — 7k O (1,50). 
Vlnovy prepinad 2 segm. 3x4 polohy (10). Sta¬ 
vebnice Radieta 5 tranzistorti’ + 2 diody (3 varianty 
zapojeni) (320). Objimka oktal D (0,501. Objimka 
elektronek 6L50 (2). Dr6t Al-Cu 0 1 mm (10). 
Civkove soupravy SV, KV (2). Trimr dr^tpvy odvi- 
jeci 30 pF (0,101. Koncovi iriura s objlmkou a i&- 
rovkou E10 (0,20). Gumovy kablik 0 1 mm (1). 
Pfistrojovd Sniry pro varide 1 m (6), Konektor 
7kolikovy s kablikem (2). Pertinax. desky 70 x 8 cm 
(0,20). PVC role dl. 2,5 m, s. 50 cm (30). Miniaturni 
objimka (0,50), novalov4 pertinax. (0,80). Sitovd 
tlumivky 150 mA (2,50) neb 60 mA (2,50).’ Tele- 
fonni tlumivka (5). Liita*.10-p61ov6 pro telefonnl 
idrovicku (101. Selen tuikovy 72 V 1,2 mA (3) 
a 650 V/5 mA (61. Sitovy volid napdti (0,501. Ladicl 
klide na jddro (bile a hndde) (0,20). Reproduktor 
0 16 cm (24), reproduktor miniaturni ARV 081 
oval (52). Stupnice Choral (1). Z£j*ivky 20 W (18). 
Ko£en& pouzdra na zkouiedky autobaterii (2). 
Teliska do p^jedek 100 W/120 V (31. - Tdi poitou 
na dobirku doda prodejna pro radioamaidry, Jin- 
driiska ul. 12, Praha 1. 

KOUPfi 

S-meter a iupliky c. 1,2, 5, 6 do prijimada KST - 
len v bezv. stave. Ivan Frastacky, Sidlisko blok 02, 
Humennd. 

M.w.E.c v dobrdm stavu, telegraf. kluc Junkers 
na kov. doske 195x80. J^n Hudak, TovdrenskA 
1016, Poprad. 

HRO-60 Lambda V, E-52, NC-98,Collins 75 A-l, 
FUHec, FUHeu alebo iny kval. kom.RX len v bezv. 
stave. L. Bil, Preiov, Safdrikova 34. 

RX na amat. pasma, bezv. stav a chod, rozsah 
od 3,5—7—14 MHz. Fr. Hlouiek, Oucmanice 
34, p. Brandys n. Orlici. 

Knihy: El. osciloskop - Nadler, Osciloskop. me- 
reni - Nddler, El. osciloskop - Dondt. L. RehCirek, 
Praha 6 - Bfevnov, Pionyrii 49. 

M.w.E.c fb nutne. -L. Medzihradsky, Lipt. Kri3 
d. 1 o. Lipt. Mikulds. 

Komun. prij. s amatdr. pdsmy, dobry stav. Popia 
a cena. Velmi nutnd. Jar. Knor, Brezanky 123/2,0. 
Teplice Idznd. 

2x krystal na 8 MHz. J. Dik&cz, Pribela 414, 
o. Komarno. 


